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GAMME    CARTES DE 
	       PILOTAGE
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GAMME  TRANSFOS &             
                     ALIMENTATIONS
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GAMME DOLIGHT
SPOTS ET DALLES ENCASTRÉS OU EN SAILLIE EXTRA-PLATS

Plafonniers LED disponibles en différentes dimensions  et jusqu’à 4 

températures de couleurs ( Blanc Froid, Blanc du Jour, Blanc Chaud 

ou Blanc Très Chaud ). 

L’indice de Rendu de Couleurs ( ou IRC ) allant jusqu’à 80.
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Dalle standard disponible              600x600mm	 1200x150mm           1200x300mm
	
Caractéristique de la dalle :
                                                                       Épaisseur	  	 10,5mm
                                                                       Poids 			   2,5kg
                                                                       Puissance		  32W
                                                                       Angle d’éclairage		  120°
                                                                       Durée de vie		  40.000°t(H) (Flux 			 
				    lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))
                                                                       Tension d’alimentation	 185-265VAC
                                                                       LED				   SMD4014
                                                                       Efficacité lumineuse	 ≥90 lm/W
                                                                       UGR			   <19
                                                                       IRC				    >80
                                                                       IP				    20
                                                                       Garantie 		  2 ans

Référence                                DREAMY	                         DREAMY G   	 DREAMY 2770                          
Version                                     Non dimmable              Dimmable * 	 Couleur ajustable	                  
					     2700-7000°K	
           	  	              

DESCRIPTION
Le DREAMY est un panneau LED  
décoratif de 600x600, 1200x300 ou 
1200x150mm. 

Disponible en version dimmable ou à 
température de couleur ajustable. 

APPLICATION
Idéal pour personnaliser et créer des 
illusions d’optique dans vos plafonds 
ou murs. 

Le DREAMY vous offre un puits de lumière artificiel et décoratif qui apporte 
esthétisme et ouverture à vos intérieurs.  Le système de rétro-éclairage permet 
de créer des illusions d’optique réalistes grâce à une lumière homogène 
optimale. 
Personnalisable et modulable, le luminaire permet de créer des illusions sur 
mesure, en fonction de vos espaces et de l’ambiance choisie ( ciel nuageux, ciel 
étoilé, sous l’eau,..).
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DREAMY ou l’illusion d’optique réaliste
L’image sur mesure rétro-éclairée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AVANTAGES
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INSTALLATION SUR MESURE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les panneaux LED décoratifs reprennent par multiple, les tailles standards de notre gamme de dalles DOLIGHT. 

Disponible sur cadre ou encastré, le DREAMY, version dimmable, offre la possibilité de varier l’intensité 
lumineuse de vos intérieurs selon le rythme naturel de la lumière du jour. 
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Référence                                   PA-A4C-1BF*			   PA-A4C-2BF*
Version                                        Recto					     Recto/verso
Installation                                Mural					     Suspension	
Dimensions cadre                   357x270x08mm			   357x270x20mm
Poids                                            1,5kg					     1,8kg
Puissance lumineuse              4000lux 				    5000lux
Dimensions poster			   297x210mm
Température 			   Blanc Froid ( autres couleurs sur demande ) 
de couleurs			   6000°K
Matériaux			   Plaque d’acrylic
Durée de vie			   50.000°t(H)
LED			   SMD2835
Tension d’alimentation			   Alim driver MEANWELL 12V ou 24VDC
IRC			   >70
Garantie			   2 ans

Référence                                   PA-A4C-*BFN			   PA-A4C-*BFA
Finition                                       Noire					     Alu	

*Autres formats disponibles de A0 à A6 et sur mesure

DESCRIPTION
Le porte affiche sur cadre alu est 
disponible en plusieurs formats, du 
A0 à A6 et en sur mesure. Finition 
Noire et Alu en standard, autres 
couleurs sur demande. 

APPLICATION
Installation murale ou en suspension 
en format portrait ou paysage, 
le porte affiche est idéal pour 
l’intégration d’affiches publicitaire, 
posters, photos.

		

PA-A4C
Porte affiche LED  Cadre alu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GAMME RUBILIGHT
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VERSION RECTO

VERSION RECTO/VERSO

FORMATS

FORMAT STANDARD A4*

GAMME DOLIGHT
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Le porte affiche LED offre un éclairage homogène pour sublimer vos affiches 
de nuit comme de jour. Son cadre modulable permet de changer rapidement 
et facilement de visuel. Il convient à toute vos installations murales ou en 
suspension que ce soit à la vertical ou l’horizontal. 
Disponible en différents formats et en 2 modèles : recto et recto/verso. 
Format sur mesure à la demande.

AVANTAGES



Référence                                   PA-A4TR-1BF			   PA-A4TR-2BF
Version                                        Recto					     Recto/verso
Installation                                 Mural					     Suspension	
Dimensions cadre                    357x270x08mm			   357x270x20mm
Poids                                            1kg					     1,5kg
Puissance lumineuse			   4000lux
Dimensions poster			   297x210mm
Température 			   Blanc Froid ( autres couleurs sur demande ) 
de couleurs			   6000°K
Matériaux			   Plaque d’acrylique
Durée de vie			   50.000°t(H)
LED			   SMD2835
Tension d’alimentation			   Alim driver MEANWELL 12V ou 24VDC
IRC			   >70
Garantie			   2 ans

*Autres formats disponibles de A0 à A6 et sur mesure

DESCRIPTION
Le porte affiche en plaque d’acrylique 
est disponible en plusieurs formats, 
du A0 à A6 et en sur mesure.  

APPLICATION
Installation murale ou en suspension 
en format portrait ou paysage, 
le porte affiche est idéal pour 
l’intégration d’affiches publicitaire, 
posters, photos.

PA-A4TR
Porte affiche LED  Crystal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VERSION RECTO/VERSO

FORMATS

VERSION RECTO

FORMAT STANDARD A4*

Le porte affiche LED offre un éclairage homogène pour sublimer vos visuels 
de nuit comme de jour. Il convient à toute vos installations murales ou en 
suspension que ce soit à la vertical ou l’horizontal. 
Disponible en différents formats et en 2 modèles : recto et recto/verso. 
Format sur mesure à la demande.

GAMME DOLIGHT
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AVANTAGES
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GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø90mm
Diamètre d’encastrement			   Ø75mm
Surface éclairante			   Ø50mm
Épaisseur			   25mm
Poids			   225g
Puissance			   3W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA , 9-12V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   15 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   DOLIGHT 8503 BC	  		   DOLIGHT 8503 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			    4000-4500°K
Flux lumineux                           180lm                                                 	  200lm

Driver dimmable pour DOLIGHT 08503 (3W) : Référence DD-DOLIGHT 3W. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 3W.  

Version dimmable avec Driver adapté 
( voir plus bas ). 

APPLICATION
Eclairage sous corniche, dessous de 
tablettes ou étagères de présentation 
SAS d’entrée, cabine d’essayage.

Données photométriques 
Blanc Chaud 

Blanc du Jour

DOLIGHT 08503
Spot encastré Ø90mm   3W  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT 08503 se distingue par son design discret et par une lumière 
diffuse de haute intensité. Il permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par 
rapport aux lampes incandescentes avec un rendu de lumière similaire. Sa 
très faible hauteur d’encastrement (25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et 
rapide. 

AVANTAGES



Hôtel BERCYHôtel Kyriad
Montigny le Bretonneux 
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GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				    Ø120mm
Diamètre d’encastrement			   Ø105mm
Surface éclairante			   Ø78mm
Épaisseur			   25mm
Poids			   330g
Puissance			   6W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA , 15-27V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   30 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                      DOLIGHT 1206 BC 			    DOLIGHT 1206 BJ
Température                                Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                     3000-3500°K 		         	  4000-4500°K
Flux lumineux                              500lm                                                 		  520lm

Driver dimmable pour DOLIGHT 1206 (6W) : Référence DD-DOLIGHT 6W. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 6W. 
Version dimmable avec Driver adapté ( voir 
plus bas ).

APPLICATION
Eclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants ) pour 
remplacer n’importe lampe dichro halogène.
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Données photométriques 

Blanc Chaud Blanc du Jour

DOLIGHT 1206
Spot encastré Ø120mm   6W  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de haute intensité. Il permet 
d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes incandescentes avec un rendu de lumière 
similaire. Sa très faible hauteur d’encastrement (25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et rapide. 

AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø146mm
Diamètre d’encastrement			   Ø136mm
Surface éclairante			   Ø105mm
Épaisseur			   25mm
Poids			   330g
Puissance			   9W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC (300mA , 15-27V)
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   30 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   DOLIGHT 1409 BC	  		  DOLIGHT 1409 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           680lm                                                 	 720lm

Driver dimmable pour DOLIGHT 1409 (9W) : Référence DD-DOLIGHT 9W. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 9W. 
Version dimmable avec Driver adapté 
( voir plus bas ).

APPLICATION
Eclairage pour les particuliers 
ou professionnels ( boutiques, 
restaurants ) pour remplacer 
n’importe lampe dichro halogène.
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Blanc du Jour

Données photométriques 
Blanc Chaud 

DOLIGHT 1409
Spot encastré Ø146mm  9W   version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de haute 
intensité. Il permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes avec un rendu de lumière similaire. Sa très faible hauteur d’encastrement 
(25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et rapide. 

AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				    Ø172mm
Diamètre d’encastrement			   Ø160mm
Surface éclairante			   Ø128mm
Épaisseur			   25mm
Poids			   560g
Puissance			   12W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA, 21-45V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   30 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                       DOLIGHT 1712 BC	  		  DOLIGHT 1712 BJ
Température                                 Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                     3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                              1000lm                                                 	 1100lm

Driver dimmable pour DOLIGHT 1712 (12W) : Référence DD-DOLIGHT 12W. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 12W. 
Version dimmable avec Driver adapté ( voir 
plus bas ).

APPLICATION
Eclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants) pour 
remplacer n’importe lampe dichro halogène.
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Blanc Chaud Blanc du Jour

Données photométriques 

DOLIGHT 1712
Spot encastré Ø172mm   12W  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de haute intensité. Il permet 
d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes incandescentes avec un rendu de lumière 
similaire. Sa très faible hauteur d’encastrement (25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et rapide. 

AVANTAGES



Hôtel Kyriad
Spots étanches dans les salle de bain. Spots DOLIGHT dans les circulations. 

37



Installateur : France Antennes Numérique
VISION PLUS 
Saint-Maur-des-Fossés
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GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø225mm
Diamètre d’encastrement			   Ø210mm
Surface éclairante			   Ø175mm
Épaisseur			   25mm
Poids			   900g
Puissance			   18W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA, 45-80V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc, Alu ou Noire
Angle d’éclairage			   120°
LED			   30 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                    DOLIGHT 2218 BC	  		  DOLIGHT 2218 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           1600lm                                                 	 1650lm

Driver dimmable pour DOLIGHT 2218 (18W) : Référence DD-DOLIGHT 18W. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 18W. 
Version dimmable avec Driver adapté ( voir 
plus bas ).

APPLICATION
Eclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants ) pour 
remplacer n’importe lampe dichro halogène.
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Blanc Chaud Blanc du Jour

Données photométriques 

DOLIGHT 2218
Spot encastré Ø225mm   18W  version éco 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de haute intensité. Il permet 
d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes incandescentes avec un rendu de lumière 
similaire. Sa très faible hauteur d’encastrement (25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et rapide. 

AVANTAGES



Boulangerie GONTRAN CHERRIER
Agencement by PEP’S CREATION
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GAMME DOLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø300mm
Diamètre d’encastrement			   Ø288mm
Épaisseur			   25mm
Puissance			   30W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   30 SMD 2538 (20-22lm)
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                    DOLIGHT 3030 BC	  		  DOLIGHT 3030 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           2400lm                                                 	 2600lm

DESCRIPTION
Spot encastré de la gamme ECOLIGHT 
d’une puissance de 30W. 
Non dimmable.

APPLICATION
Eclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants ) pour 
remplacer n’importe lampe dichro halogène.

C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

Données photométriques 

Blanc Chaud Blanc du Jour

DOLIGHT 3030
Spot encastré Ø300mm  30W   version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de haute 
intensité. Il permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes avec un rendu de lumière similaire. Sa très faible hauteur d’encastrement 
(25 mm) rend sa mise en oeuvre facile et rapide. 

AVANTAGES
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GAMME DOLIGHTGAMME DOLIGHT

Référence                                    DOLIGHT SR1206	  		  DOLIGHT SC1206
Modèle			   Rond				    Carré
Dimensions		  Ø120 x 35mm			   120 x 120 x 35mm
Puissance			   6W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA , 15-27V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD2538
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   DOLIGHT S*1206 BC	 		  DOLIGHT S*1206 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           500lm                                                 	 520lm

DESCRIPTION
Spot en saillie d’une puissance de 6W, 
disponible en rond ou carré.
 

APPLICATION
Éclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants, 
etc. ) pour remplacer n’importe quelle 
lampe dichro halogène.
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Données photométriques 

Blanc Chaud Blanc du Jour

DOLIGHT S1206
Spot en saillie Rond ou Carré   6W   version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT 1206 permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes avec un rendu de lumière similaire. D’une durée de vie jusqu’à 15 fois 
supérieur à une lampe incandescente standard.

AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Référence                                    DOLIGHT SR1712	  		  DOLIGHT SC1712
Modèle			   Rond				    Carré
Dimensions		  Ø172 x 35mm			   172 x 172 x 35mm
Puissance			   12W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA, 21-45V )
Température d’utilisation			   -20° -+50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD2538
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                    DOLIGHT S*1712 BC	  	 DOLIGHT S*1712 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           1000lm                                                 	 1100lm

DESCRIPTION
Spot en saillie d’une puissance de 12W, 
disponible en rond ou carré.

APPLICATION
Éclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants, 
etc. ) pour remplacer n’importe quelle 
lampe dichro halogène.
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Blanc Chaud Blanc du Jour

Données photométriques 

DOLIGHT S1712
Spot en saillie Rond ou Carré  12W   version éco
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Le DOLIGHT 1712 permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes avec un rendu de lumière similaire . D’une durée de vie jusqu’à 15 fois 
supérieur à une lampe incandescente standard.

AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Référence                                    DOLIGHT SR2218	  		  DOLIGHT SC2218
Modèle			   Rond				    Carré
Dimensions		  Ø225 x 35mm			   225 x 225 x 35mm
Puissance			   18W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 90 - 265 VAC ( 300mA, 45-80V )
Température d’utilisation			   -20° -+ 50°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD2538
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                                    DOLIGHT S*2218 BC	  	 DOLIGHT S*2218 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			   4000-4500°K
Flux lumineux                           1600lm                                                 	 1650lm

DESCRIPTION
Spot en saillie d’une puissance de 18W, 
disponible en rond ou carré. 

APPLICATION
Éclairage pour les particuliers ou 
professionnels ( boutiques, restaurants, etc. ) 
pour remplacer n’importe quelle lampe 
dichro halogène.
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Données photométriques 

Blanc Chaud Blanc du Jour

DOLIGHT S2218
Spot en saillie Rond ou Carré  18W   version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT 2218 permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes avec un rendu de lumière similaire . D’une durée de vie jusqu’à 15 fois 
supérieur à une lampe incandescente standard.

AVANTAGES



Installateur : Partn’er
Hôtel Kyriad 
Architecte : Passerelle
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Diamètre extérieur				   Ø180mm
Diamètre d’encastrement			   Ø163mm
Surface éclairante				    Ø132mm
Épaisseur			   20mm
Poids			   515g
Puissance			   11W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC
Finition			   Blanc 
Angle d’éclairage			   105°
LED			   SMD3528
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   43
Garantie			   2 ans
	
Référence                       DOLIGHT1811BC              DOLIGHT1811BJ	 DOLIGHT1811BF		
Température                 Blanc Chaud                       Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		                4000-5000°K	 6000-6500°K
Flux lumineux              650lm                		              700lm		  750lm

DESCRIPTION
Spot encastré EXTRA PLAT ( épaisseur 
20mm ) d’une puissance de 11W.

APPLICATION
Avec sa faible épaisseur ( 20 mm ), et 
son poids ( 515g ), le Dolight 1811 est 
prévu pour les plafonds tendus mais 
peut être utilisé sur tout type de faux 
plafond.

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 1811
Spot encastré Ø180mm  11W  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De taille intermédiaire ( ø180 mm), il permet un éclairage intense et idéal pour 
les grand espaces. Son design simple et épuré permet une discrétion totale, le 
spot disparaît dans le faux-plafond. Sa lumière est diffuse sans éblouir. 

AVANTAGES
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PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 635.94(lm)
Efficacité lumineuse : 59.42(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 1.814(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 220.6V
I = 0.0510A
P = 10.70W
PF = 0.951

DOLIGHT 1811 BC

DOLIGHT 1811 BJ
PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 703.29(lm)
Efficacité lumineuse : 63.77(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 2.007(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 221.6V
I = 0.0522A
P = 11.02W
PF = 0.954

DOLIGHT 1811 BF

PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 750.48(lm)
Efficacité lumineuse : 69.30(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 2.124(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 220.7V
I = 0.0515A
P = 10.82W
PF = 0.952

Test de luminescence

Test de luminescence

Test de luminescence

0.5m 299.88/1005.73k

74.97/251.43lx

33.32/111.75lx

18.74/62.86lx

8.33/27.94lx3.0m

2.0m

151.37cm

302.75cm

454.11cm

605.48cm

908.22cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 113.10deg Diameter

0.5m 255.12/865.18lx

63.78/216.30lx

28.35/96.13lx

15.95/54.07lx

7.09/24.03lx3.0m

2.0m

154.87cm

309.75cm

464.62cm

619.49cm

929.24cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 114.30deg Diameter

0.5m 255.12/865.18lx

63.78/216.30lx

28.35/96.13lx

15.95/54.07lx

7.09/24.03lx3.0m

2.0m

154.87cm

309.75cm

464.62cm

619.49cm

929.24cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 114.30deg Diameter

Données photométriques 
RÉF : DOLIGHT 1811 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Diamètre extérieur				   Ø235mm
Diamètre d’encastrement			   Ø227-230mm
Surface éclairante				    Ø185mm
Épaisseur			   26mm
Poids			   600g
Puissance			   14W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 277 VAC
Finition			   Blanc 
Angle d’éclairage			   111°
LED			   SMD3528
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   43
Garantie			   2 ans
	
Référence                       DOLIGHT2314BC              DOLIGHT2314BJ	 DOLIGHT2314BF		
Température                 Blanc Chaud                       Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		                4000-5000°K	 6000-6500°K
Flux lumineux              991lm                                   1150lm		  1241lm

DESCRIPTION
Spot encastré EXTRA PLAT (Epaisseur 
26mm) d’une puissance de 14W.

APPLICATION
Avec sa faible épaisseur (13 mm), et 
son poids (600 g), le Dolight 2314 est 
prévu pour les plafonds tendus mais 
peut être utilisé sur tout type de faux 
plafond.

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 2314
Spot encastré Ø235mm   14W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De grande taille ( ø235 mm) et ne produisant aucune chaleur, il permet 
un éclairage intense et idéal pour les grandes surfaces, commerces, bureaux, 
galeries commerciales... 
De faible puisance (14W), ce Dolight vous assure une économie d’énergie 
considérable.

AVANTAGES
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PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 816.01(lm)
Efficacité lumineuse : 59.00(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 2.537(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 220.7V
I = 0.0646A
P = 13.82W
PF = 0.970

DOLIGHT 2314 BC

DOLIGHT 2314 BJ
PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 1037.4(lm)
Efficacité lumineuse : 73.20(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 2.945(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 220.8V
I = 0.0661A
P = 14.17W
PF = 0.970

DOLIGHT 2314 BF

PARAMÈTRES PHOTOMÉTRIQUES
Flux : Φ = 1042.2(lm)
Efficacité lumineuse : 74.42(lm/W)
Pouvoir lumineux : P = 3.137(W) 

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
U = 220.4V
I = 0.0672A
P = 14.00W
PF = 0.946

Test de luminescence

Test de luminescence

Test de luminescence

0.5m 22.75/909.77lx

5.68/227.44lx

2.52/101.09lx

1.42/56.86lx

0.63/25/27lx3.0m

2.0m

607.cm

1214.68cm

1822.02cm

2429.36cm

3644.04cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 161.30deg Diameter

0.5m 30.89/1304.30lx

7.72/326.07lx

3.43/144.92lx

1.93/81.52lx

0.86/36.23lx3.0m

2.0m

610.66cm

1221.33cm

1831.99cm

2442.65cm

3663.98cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 161.40deg Diameter

0.5m 299.86/1005.73lx

74.97/251.43lx

33.32/111.75lx

18.74/62.86lx

8.33/27.94lx3.0m

2.0m

151.37cm

302.74cm

605.48cm

605.48cm

908.22cm

Height Avg/Nadir.E Angle : 113.10deg Diameter
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Données photométriques 
RÉF : DOLIGHT  2314
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Diamètre extérieur				   Ø145mm
Diamètre d’encastrement			   Ø134mm
Surface éclairante			   Ø95mm
Épaisseur			   10mm
Puissance			   8W
Durée de vie			   36.000°t(H)
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   110°
LED			   SMD2835 
UGR			   <19
Power factor			   >0.9
IRC			   >80
IP			   65
Garantie			   3 ans
	
Référence                                   DOLIGHT IP65 1408 BC 		   DOLIGHT IP65 1408 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  2800-3200°K			    3800-4200°K
Flux lumineux                           520lm                                             		  560lm

134mm

Ø145mm

Ø145mm

10m
m

Ø134mm

DESCRIPTION
Spot encastré EXTRA PLAT ( épaisseur 
10mm ) et d’une puissance de 8W. 

APPLICATION
Eclairage étanche adapté pour les 
cuisines, balcon, piscine intérieure , 
couloir et un autre environnement 
humide.

GAMME DOLIGHT

DOLIGHT IP65 1408
Spot encastré Extra plat IP65   8W  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse 
de haute intensité. Sa très faible hauteur d’encastrement (10mm) et son 
étanchéité 
( IP65 ) rend sa mise en oeuvre facile et rapide dans les pièces humides.

AVANTAGES
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Diamètre extérieur				   Ø170mm
Diamètre d’encastrement			   Ø158-160mm
Surface éclairante			   Ø120mm
Épaisseur			   10mm
Puissance			   11W
Durée de vie			   36.000°t(H)
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   110°
LED			   SMD2835
UGR			   <19 
Power factor			   >0.9
IRC			   >80
IP			   65
Garantie			   3 ans
	
Référence                                   DOLIGHT IP65 1711 BC 		   DOLIGHT IP65 1711 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  2800-3200°K			    3800-4200°K
Flux lumineux                           650lm                                             		  700lm158-160mm

Ø170mm

Ø170mm

10m
m

Ø158-160mm

DESCRIPTION
Spot encastré EXTRA PLAT ( épaisseur 
10mm ) et d’une puissance de 11W. 

APPLICATION
Eclairage étanche adaptépour les 
cuisines, balcon, piscine intérieure , 
couloir et un autre environnement 
humide.

GAMME DOLIGHT

DOLIGHT IP65 1711
Spot encastré Extra plat IP65   11W   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le DOLIGHT se distingue par son design discret et par une lumière diffuse de 
haute intensité. Sa très faible hauteur d’encastrement (10mm) et son étanchéité 
( IP65 ) rend sa mise en oeuvre facile et rapide dans les pièces humides.

AVANTAGES



Boucherie Debray Maubert
Agencement by Pep’s CREATION
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Côtes extérieures				    300 x 300mm
Surface éclairante				    250,50 x 250,50mm
Épaisseur			   30mm
Poids			   1,6kg
Puissance			   8W
Power Factor			   0.9
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   85 -265VAC
Angle d’éclairage			   110°
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   44
Garantie			   2 ans
	
Référence                       DOLIGHT3008BC              DOLIGHT3008BJ	 DOLIGHT3008BF		
Température                 Blanc Chaud                       Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		                4000-5000°K	 6000-6500°K
Flux lumineux              600lm                                   600lm		  600lm

DESCRIPTION
Le Dolight 3008 est une dalle 300x 
300mm, de forme carrée et d’une 
puissance de 8W. 
Dimmable avec driver DD DOLIGHT 
12W.

APPLICATION
Ce dolight se fixe en saillie sur tout 
type de plafond ou paroie verticale et 
il peut tout aussi bien s’adapter aux 
plafonds tendus.

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 3008
Dalle LED 300x300mm  8W  IP44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ce dolight carrée (300x300mm) vous propose un éclairage maximal de vos 
surfaces tout en ayant une diffusion homogène de lumière. De très faible 
puissance (8W), il permet une réelle économie d’énergie. 
applique murale ou plafonnier, il peut également être installé dans les pièces 
humides grâce à son IP44.

AVANTAGES



Résidence Orfea
Gare Saint-Lazare
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Côtes extérieures				    300x 300mm
Côtes d’encastrement			   251 x 251mm
Surface éclairante				    264 x 264mm
Épaisseur			   16mm
Poids			   2,3kg
Puissance			   16W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC
LED			   SMD3528
Température de 			   Blanc du Jour
couleur			   4000-4500°K
Angle d’éclairage			   105°
Flux lumineux			   1200lm
Gradable			   Oui
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

DESCRIPTION
Le Dolight 3016 est une dalle carrée 
avec clips de 300x 300mm, d’une 
puissance de 16W. 

APPLICATION
Ce dolight est prévu pour les plafonds 
tendus mais peut tout aussi bien 
s’adapter à tout type de faux plafond.

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 3016
Dalle LED 300x300mm  16W  avec clips
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ce dolight carrée (300x300mm) vous propose un éclairage maximal de vos 
surfaces tout en ayant une diffusion homogène de lumière. De très faible 
puissance (16W), il permet une réelle économie d’énergie. Dimmable

AVANTAGES



Côtes extérieures				    600 x 295mm
Épaisseur			   10,5mm			 
Puissance			   18W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-240VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                       DOLIGHT 6030 BC18       DOLIGHT 6030 BJ18	   DOLIGHT 6030 BF18	
Température                 Blanc Chaud                       Blanc du Jour	   Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		                4000-5000°K	   6000-6500°K
Flux lumineux              1400lm  	                    1500lm		   1500lm

DESCRIPTION
Le Dolight 6030 est une dalle 600x 
295mm, de forme rectangulaire et 
d’une puissance de 18W. 

APPLICATION
Avec sa très faible épaisseur (10,5 
mm), elle s’inscrit dans vos décors en 
toute discrétion.

Il vous assure un éclairage optimal en réduisant la consommation par rapport 
aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes fluos. Son utilisation est 
idéale pour de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, 
circulation... ).

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 6030 18
Dalle LED Ø600x300mm Extra plate  18W  version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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AVANTAGES



Côtes extérieures				    1145x245mm
Puissance			   36W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   220-240VAC
Angle d’éclairage			   136,5°
LED			   SMD4014
UGR			   <19 
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Référence                       DOLIGHT11424BC40       DOLIGHT11424BJ40	   DOLIGHT11424BF40	
Température                 Blanc Chaud                       Blanc du Jour	   Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		                4000-5000°K	   6000-6500°K
Flux lumineux              	                    2500lm		    

DESCRIPTION
Dalle LED 11424 x 245mm en saillie, 
sans cadre, d’une puissance de 36W 
et de forme rectangulaire.

APPLICATION
La dalle est idéale pour de grands 
espaces ( magasins, bureaux, accueils, 
halls d’entrée, circulation... ).

Le DOLIGHT 11424 vous assure un éclairage optimal en réduisant la 
consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes 
fluos. 

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 11424
Dalle LED 1145x245mm en saillie  36W  sans cadre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    1200 x 150mm
Côtes d’encastrement			   1200 x 150mm
Surface éclairante				    1163 x 111mm
Épaisseur					    10,5mm
Poids			   1,6kg
Puissance			   32W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 185 - 265 VAC ( 500mA, 50-65V )
Flux lumineux			   2500lm
Température			   Blanc du Jour (autres couleurs sur demande)
de couleur			   4000-5000°K
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Driver dimmable ANTI-SCINTILLEMENT pour DOLIGHT 12015 : Référence DD-DOLIGHT 6032. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Le Dolight 12015, 1200x150 mm, est 
une dalle LED extra plate, de forme 
rectangulaire.

APPLICATION
S’intègre dans un plafond staff ou 
BA13. Idéal pour l’éclairage de grands 
espaces, bureaux…

Le DOLIGHT 12015 vous assure un éclairage optimal en réduisant la consommation par 
rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes fluos. Son utilisation est 
idéale pour de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation.. ).
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DOLIGHT 12015
Dalle LED Ø1200x150mm Extra plate  32W  version éco
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AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    1195 x 295mm
Côtes d’encastrement			   1195 x 295mm
Surface éclairante				    1157 x 258mm
Épaisseur					    10,5mm
Poids			   2,20kg
Puissance			   32W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 185 - 265 VAC ( 500mA, 50-65V )
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
Garantie			   2 ans

Référence                       DOLIGHT 12030 BC32        DOLIGHT 12030 BJ32	 DOLIGHT 12030 BF32	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux              3000lm  	                  3000lm		  3000lm

Référence                                   DOLIGHT 12030**32		  DOLIGHT  IP44 12030**
IP                                                   20					     44		

Version à clips                           			   DOLIGHT 12030 32CL

Accessoires                                 CADRE 12030-32W			   CLIPS DOLIGHT  

Driver dimmable ANTI-SCINTILLEMENT pour DOLIGHT 12030 32 (32W) : Référence DD-DOLIGHT 6032. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Dalle LED extra plate, 1200x300mm (réel 
1195x295mm), de forme rectangulaire. 
Disponible en IP20 ou IP44. Version 
dimmable avec Driver adapté* (voir plus bas).

APPLICATION
S’intègre dans un plafond staff ou BA13. Idéal 
pour l’éclairage de grands espaces, bureaux.

Il vous assure un éclairage optimal en réduisant la consommation par rapport aux 
luminaires traditionnels fournis avec des tubes fluos. Son utilisation est idéale pour de 
grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation... ).
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DOLIGHT 12030 32
Dalle LED Extra plate 1195x295mm  32W  version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    1195 x 295mm
Côtes d’encastrement			   1195 x 295mm
Surface éclairante				    1157 x 258mm
Épaisseur					    10,5mm
Puissance			   40W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   120°
Tension d’alimentation			   Avec driver 500mA, 40-70V
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                       DOLIGHT 12030 40BC        DOLIGHT 12030 40BJ	 DOLIGHT 12030 40BF	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux              	                  3600lm		

Accessoires                                 CADRE 12030-32W			   CLIPS DOLIGHT  

DESCRIPTION
Dalle LED de haute luminosité, 1200x300mm, 
de forme rectangulaire  et d’une puissance de 
40W.

APPLICATION
S’intègre dans un plafond staff ou BA13. 
Idéal pour l’éclairage de grands espaces ou 
bureaux. 

La dalle DOLIGHT 12030 40 vous offre une diffusion homogène de haute luminosité tout 
en réduisant la consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des 
tubes fluos. Sa grande efficacité lumineuse assure une utilisation idéale pour l’éclairage 
de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation...).
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DOLIGHT 12030 40
Dalle LED 1200x300mm Haute luminosité  40W
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GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    1195 x 295mm
Côtes d’encastrement			   1195 x 295mm
Surface éclairante				    1157 x 258mm
Épaisseur					    10,5mm
Puissance			   48W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   120°
Tension d’alimentation			   Avec driver 500mA, 40-70V
Efficacité lumineuse			   ≥110lm/W
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                       DOLIGHT 12030 48BC        DOLIGHT 12030 48BJ	 DOLIGHT 12030 48BF	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux              	                  5300lm		

Accessoires                                 CADRE 12030-32W			   CLIPS DOLIGHT  

DESCRIPTION
Dalle LED de haute luminosité, 1200x300mm, 
de forme rectangulaire  et d’une puissance de 
48W.

APPLICATION
S’intègre dans un plafond staff ou BA13. 
Idéal pour l’éclairage de grands espaces ou 
bureaux. 
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DOLIGHT 12030 48
Dalle LED 1200x300mm Haute luminosité  48W
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La dalle DOLIGHT 12030 48 vous offre une diffusion homogène de haute luminosité tout 
en réduisant la consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des 
tubes fluos. Sa grande efficacité lumineuse assure une utilisation idéale pour l’éclairage 
de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation...).

AVANTAGES



GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    595x 595mm
Surface éclairante				    555 x 555mm
Épaisseur					    10,5mm
Poids			   2,5kg
Puissance			   32W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   185-265VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
Garantie			   2 ans

Référence                       DOLIGHT 6032 BC          DOLIGHT 6032 BJ	 DOLIGHT 6032 BF	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux              3000lm  	                  3000lm		  3000lm

Référence                                   DOLIGHT 6032**			    DOLIGHT  IP44 6032**
IP                                                   20					      44

Accessoires              CADRE 6032		                 INTEGRATION 6032	                             CLIPS DOLIGHT  

Driver dimmable pour DOLIGHT 6032 (32W) : Référence DD-DOLIGHT 6032. 
Voir caractéristiques complètes dans la rubrique cartes et Alim.

DESCRIPTION
Le DOLIGHT 6032 est une dalle 600x600mm 
(réel 595x595mm) de forme carrée, 
encastrée dans un cadre blanc. Disponible 
en IP20 ou IP44. Version dimmable avec 
Driver adapté* ( voir plus bas ).

APPLICATION
Avec sa très faible épaisseur (10,5 mm), elle 
s’inscrit dans vos décors en toute discrétion.

Il vous assure un éclairage optimal en réduisant la consommation par rapport aux 
luminaires traditionnels fournis avec des tubes fluos. Son utilisation est idéale 
pour de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation..).
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DOLIGHT 6032
Dalle LED 595x595mm sur cadre blanc  32W  version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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AVANTAGES



NOVOTEL Saint DENIS
Dalle DOLIGHT 600x600mm
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GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    620 x 620mm
Côtes d’encastrement			   600 x 600mm
Surface éclairante				    555 x 555mm
Épaisseur					    8,96mm
Poids			   2,6kg
Puissance			   32W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   185-265VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   DOLIGHT 6032 BCCL		   DOLIGHT 6032 BJCL
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			    4000-4500°K
Flux lumineux                           3000lm					     3000lm

DESCRIPTION
Le DOLIGHT 6032 CL est une dalle sur 
clips ressort 600 x 600 mm (réel 620 x 
620mm) de forme carrée.

APPLICATION
Avec sa très faible épaisseur (10,5 mm), 
elle s’inscrit dans vos décors en toute 
discrétion.
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DOLIGHT 6032CL
Dalle LED 600x600mm  32W  avec clips  version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De design discret, ce luminaire assure un éclairage optimal et s’intègre 
parfaitement en lieu et place d’une dalle 600 x 600 mm en divisant par 2 la 
consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes 
fluos ( 4x18w ). 
Son utilisation est idéale pour de grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, 
halls d’entrée... ).

AVANTAGES



APRÈS

Salle de restaurant 
Résidence Orfea - Magenta  AVANT
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GAMME DOLIGHT

Côtes extérieures				    597 x 597mm
Côtes d’encastrement			   591 x 591mm
Surface éclairante				    555 x 555mm
Épaisseur					    45mm
Poids			   1,8kg
Puissance			   36W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H).)

Tension d’alimentation			   100-240VAC
Finition			   Cadre Blanc
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   DOLIGHT BH6036 BC	  	  DOLIGHT BH6036 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K 			    4000-4500°K
Flux lumineux                           3600lm                                                 	  3600lm

DESCRIPTION
Le DOLIGHT BH6036 est une dalle sur 
cadre blanc de 600 x 600mm (réel 
597 x 597mm), de forme carrée et 
encastrée dans un cadre blanc. 
Non dimmable. 

APPLICATION
Son utilisation est idéale pour de 
grands espaces ( magasins, bureaux, 
accueils, halls d’entrée... ).
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DOLIGHT BH6036
Dalle LED 600x600mm sur cadre blanc  36W  version éco
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De design discret, ce luminaire assure un éclairage optimal et s’intègre 
parfaitement en lieu et place d’une dalle 600 x 600mm en divisant par 2 la 
consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes 
fluos (4x18w).

AVANTAGES
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Côtes extérieures				    595x595mm
Côtes d’encastrement			   555x555mm
Épaisseur			   10,5mm
Poids			   2,5kg
Puissance			   40W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 500mA, 40-70V
Angle d’éclairage			   120°
Finition			   Blanc
LED			   SMD4014
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie 			   5 ans

Référence                       DOLIGHT 6040 BC          DOLIGHT 6040 BJ	 DOLIGHT 6040 BF	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux                	                  3600lm

Accessoires                    CADRE 6032		              INTEGRATION 6032	 CLIPS DOLIGHT

DESCRIPTION
Dalle LED de haute luminosité, 
600x600mm, d’une puissance de 40W.

APPLICATION
Son utilisation est idéale pour de 
grands espaces ( magasins, bureaux, 
accueils, halls d’entrée...).

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 6040
Dalle LED 600x600mm Haute luminosité  40W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La dalle DOLIGHT 6048 vous offre une diffusion homogène de haute luminosité tout en 
réduisant la consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des 
tubes fluos. Sa grande éfficacité lumineuse assure une utilisation idéale pour l’éclairage de 
grands espaces ( magasins, bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation...).

AVANTAGES
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Côtes extérieures				    595x595mm
Côtes d’encastrement			   555x555mm
Épaisseur			   10,5mm
Poids			   2,5kg
Puissance			   48W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   Avec Driver 500mA, 40-70V
Angle d’éclairage			   120°
Finition			   Blanc
Efficacité lumineuse			   ≥110 lm/W
UGR			   <19
IRC			   >80
IP			   20
Garantie 			   2 ans

Référence                       DOLIGHT 6048 BC          DOLIGHT 6048 BJ	 DOLIGHT 6048 BF	
Température                 Blanc Chaud                     Blanc du Jour	 Blanc Froid 
de couleur                     3000-3300°K		              4000-5000°K		 6000-6500°K
Flux lumineux                	                  5300lm

Accessoires                    CADRE 6032		              INTEGRATION 6032	 CLIPS DOLIGHT 

DESCRIPTION
Dalle LED de haute luminosité, 
600x600mm, de forme carrée et d’une 
puissance de 48W. 

APPLICATION
Avec sa très faible épaisseur (10,5mm), 
elle s’inscrit dans vos décors en toute 
discrétion. 

GAMME DOLIGHT
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DOLIGHT 6048
Dalle LED 600x600mm Haute luminosité  48W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La dalle DOLIGHT 6048 vous offre une diffusion homogène de haute luminosité tout en réduisant 
la consommation par rapport aux luminaires traditionnels fournis avec des tubes fluos. Sa grande 
éfficacité lumineuse assure une utilisation idéale pour l’éclairage de grands espaces ( magasins, 
bureaux, accueils, halls d’entrée, circulation...).

AVANTAGES



Bureaux MOSAÏC 
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Bureaux MOSAÏC 
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Diamètre extérieur				   300mm
Épaisseur			   100mm
Poids			   860g
Puissance			   12W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Température			   Blanc du Jour
de couleur			   4000-5000°K
Flux lumineux			   1000lm
Tension d’alimentation			   220 VAC
Finition			   Blanc
IK			   08
IP			   66
Garantie			   2 ans
	
MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence                                    			   HUBLOT D30012BJB
Mode de détection			   Hyperfréquence

MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence                                   			   HUBLOT 30012BJB

DESCRIPTION
Hublot en saillie rond, finition blanc, 
avec ou sans détecteur de présence.
(Blanc Chaud ou Blanc Froid sur 
demande).

APPLICATION
Eclairage extérieur ou pièce humide 
mural en applique étanche avec ou 
sans détecteur de présence.

Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec 
détecteur de présence en hyperfréquence. 

GAMME DOLIGHT
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HUBLOT 30012
Hublot saillie rond IP66  Ø300mm  12W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Diamètre extérieur 350mm
Épaisseur			 100mm
Poids			 1,19kg
Puissance			 18W
Durée de vie			 30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Température			 Blanc du Jour
de couleur			 4000-5000°K
Flux lumineux			 1500lm
Tension d’alimentation			 220 VAC
Finition			 Blanc
IK			 08
IP			 66
Garantie			 2 ans

MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence HUBLOT D35018BJB
Mode de détection			 Hyperfréquence

MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence HUBLOT 35018BJB

DESCRIPTION
Hublot en saillie rond, finition blanc, 
avec ou sans détecteur de présence.
(Blanc Chaud ou Blanc Froid sur 
demande).

APPLICATION
Eclairage extérieur ou pièce humide 
mural en applique étanche avec ou 
sans détecteur de présence.

GAMME DOLIGHT
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Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec détecteur 
de présence en hyperfréquence. 

HUBLOT 35018
Hublot saillie rond IP66   Ø350mm 18W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Diamètre extérieur				   400mm
Épaisseur			   100mm
Poids			   1,36kg
Puissance			   22W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Température			   Blanc du Jour
de couleur			   4000-5000°K
Flux lumineux			   2000lm
Tension d’alimentation			   220 VAC
Finition			   Blanc
IK			   08
IP			   66
Garantie			   2 ans
	
MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence                                    			   HUBLOT D40022BJB
Mode de détection			   Hyperfréquence
 
MODÈLE SANS DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Référence                                    			   HUBLOT 40022BJB

DESCRIPTION
Hublot en saillie rond, finition blanc, 
avec ou sans détecteur de présence.
(Blanc Chaud ou Blanc Froid sur 
demande).

APPLICATION
Eclairage extérieur ou pièce humide 
mural en applique étanche avec ou 
sans détecteur de présence.

GAMME DOLIGHT

Ce hublot se distingue de par son design élégant. Il est disponible avec détecteur 
de présence en hyperfréquence. 

HUBLOT 40022
Hublot saillie rond IP66  Ø400mm  22W 
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Pharmacie de l’Isle
CHÂTEAU THIERRY
Installateur : FRANCE ANTENNE NUMÉRIQUE
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GAMME DOLIGHT

DESCRIPTION
Cordon Jack MÂLE/FEMELLE 

Longueur				    2m	
Finition					     Blanc		   

Référence				    CORDONJACKMF2MB

DESCRIPTION
Cordon Jack MÂLE/FEMELLE 

Longueur				    5m	
Finition					     Blanc

Référence				    CORDONJACKMF5MB

DESCRIPTION
Cordon Jack MÂLE/FEMELLE  

Longueur 				    10m
Finition					     Blanc

Référence				    CORDONJACKMF10MB

CORDONJACKF*MB
Cordon Jack MÂLE/FEMELLE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME POWER LIGHT
SPOTS SUR RAIL, PATÈRE OU ENCASTRÉ DE FORTE PUISSANCE.

Pour l’éclairage ciblé ou non de commerces, musée, produits, de vitrines mais 

également pour l’éclairage industriel. 
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GAMME POWERLIGHT
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø50mm
Diamètre d’encastrement			   Ø45mm
Hauteur			   49,5mm
Poids			   87g
Puissance			   7W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   220 - 240 VAC
Température d’utilisation			   -20°C -+ 40°C
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   60°
LED			   COB
IRC			   >82
IP			   20
Garantie			   1 an
	
Référence                                   POWERLIGHT 5007 BC		   POWERLIGHT 5007 BF
Température                             Blanc Chaud			    Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K			    6000-6500°K
Flux lumineux                            			   450lm					   
		
Version dimmable avec driver DD-POWERLIGHT 7W.

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 7W.

APPLICATION
Il permet de remplacer tout type de 
spot iodure métallique ou halogène 
jusqu’à 70W.

Le Powerlight 5007 (ø50mm) offre un éclairage idéal pour les magasins.
Il offre une lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 5007
Spot encastré fixe Ø50mm   7W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78

AVANTAGES



C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø76mm
Diamètre d’encastrement			   Ø65mm
Hauteur			   83,5mm
Poids			   1,55kg
Puissance			   12W
Tension d’alimentation			   220 -240 VAC 
			   50-60Hz (avec driver déporté 250mA)
Durée de vie			   35.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 35.000°t(H))

Finition			   Blanc  (Alu sur demande)                       
Angle d’éclairage			   40° 
LED			   Multichips SHARP
IRC			   >83
IP			   65
Garantie			   1 an
	
Référence                   POWERLIGHT 7612BC               POWERLIGHT 7612BJ               POWERLIGHT 7612BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux           480lm	  	                500lm                                        540lm

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 12W. Livré avec driver 
pour raccordement 220 VAC.

APPLICATION
Éclairage de boutique design.

Discret et moderne, le POWERLIGHT 7612, peut remplacer un traditionnel spot 
équipé d’une lampe dichroïque halogène.

POWERLIGHT 7612
Spot encastré Ø76mm   12W
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø90mm
Diamètre d’encastrement			   Ø75mm 
Hauteur					     80mm
Poids			   300g
Puissance			   9W
Finition			   Blanc ou Noire ou Colerette Blanche, Anneau Noir
Durée de vie			   20.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 20.000°t(H))

Tension d’alimentation			   90-265VAC  (300mA - 30V)
Température d’utilisation			   -10°C -+ 35°C
Angle d’éclairage			   24°
LED			   COB
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   POWERLIGHT 9009 BC		   POWERLIGHT 9009 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                 3000-3300°K			    4000-5000°K
Flux lumineux			   520lm

Référence                   POWERLIGHT 9009**B        POWERLIGHT 9009**BN         POWERLIGHT 9009**N
Finition                        Blanc		              Blanc, Anneau Noir	          Noire

DESCRIPTION
Spot encastré orientable, haute 
luminosité équipé d’une LED COB et 
d’une puissance de 9W.

APPLICATION
Le Powerlight 9009 Encastré Orientable 
remplace parfaitement des spots 
iodures.

Le powerlight 9009 offre un éclairage idéal pour les magasins et le remplacement 
des spots iodures métalliques. Il offre une lumière homogène et diffuse. 
Solution Ecologique et Economique.
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POWERLIGHT 9009
Spot encastré fixe Ø90mm   9W  version éco
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø84mm
Diamètre d’encastrement			   Ø75mm
Hauteur			   80mm
Poids			   300g
Puissance			   12W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   220 - 240 VAC (300Ma 21-45V)
Finition			   Blanc ou Noir (Alu sur demande)
Angle d’éclairage			   40°
LED			   COB
IRC			   >83 (90 sur demande)
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   POWERLIGHT 8412 BC		  POWERLIGHT 8412 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			   4000-5000°K
Flux lumineux			   1000lm

Version dimmable avec driver DD-DOLIGHT 12W sur demande. 

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 12W. 

APPLICATION
Il permet de remplacer tout type de 
spot iodure métallique ou halogène 
jusqu’à 70W.

Le Powerlight 8412 (ø 84 mm) offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques généralement utilisés. Il offre une 
lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 8412
Spot encastré Ø84mm   12W
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Boulangerie MAISON LALLEMENT
Architecte : Pep’s Création
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Boulangerie MAISON LALLEMENT
Architecte : Pep’s Création

GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø104mm
Diamètre d’encastrement			   Ø90mm
Hauteur			   85mm
Poids			   350g
Puissance			   12W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   220 - 240 VAC
Finition			   Blanc  (Alu ou Noir sur demande)
Angle d’éclairage			   40°
LED			   COB
IRC			   >80 (90 sur demande)
Garantie			   1 an
	
Référence                                   POWERLIGHT 10412 BC		  POWERLIGHT 10412 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			   4000-5000°K
Flux lumineux			   1100lm

Version dimmable avec driver DD-DOLIGHT 12W sur demande. 

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 12W. 

APPLICATION
Il permet de remplacer tout type de 
spot iodure métallique ou halogène 
jusqu’à 70W.

Le Powerlight 10412 (ø 104 mm) offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques généralement utilisés. Il offre une 
lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 10412
Spot encastré Ø104mm   12W
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø140mm
Diamètre d’encastrement			   Ø125mm 
Hauteur					     144,5mm
Poids			   950g
Puissance			   22W
Finition			   Blanc ou Noir
Durée de vie			   20.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 20.000°t(H)) 

Tension d’alimentation			   90-265VAC (600mA-37V)
Température d’utilisation			   -10°C -+ 35°C
Angle d’éclairage			   50°
LED			   COB
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   POWERLIGHT 14022 BC		   POWERLIGHT 14022 BJ
Température                              Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			    4000-5000°K
Flux lumineux                           1663lm					     1796lm

DESCRIPTION
Spot encastré fixe d’une puissance de 
22W.

APPLICATION
Le Spot Powerlight 14022 encastré 
remplace parfaitement des spots iodures.

Le powerlight 14022 offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques. Il offre une lumière homogène et 
diffuse. Solution Ecologique et Economique.
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POWERLIGHT 14022
Spot encastré fixe Ø140mm   22W  version éco
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø158mm
Diamètre d’encastrement			   Ø140mm
Hauteur			   131mm
Poids			   1,2kg
Puissance			   25W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC
Finition			   Blanc  (Alu ou Noir sur demande)
Angle d’éclairage			   26° / 50° / 80° / 120°
LED			   BRIDGELUX
IRC			   >83 (90 sur demande)
Garantie			   1 an
	
Référence                   POWERLIGHT 15825BC             POWERLIGHT 15825BJ            POWERLIGHT 15825BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          1650lm                                       1700lm                                    1750lm

Version dimmable avec driver DD-POWERLIGHT 25W sur demande.

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 25W. 

APPLICATION
Il permet de remplacer tout type de 
spot iodure métallique ou halogène 
jusqu’à 70W.

Le Powerlight 15825 (ø 158mm) offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques généralement utilisés. Il offre une 
lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 15825
Spot encastré Ø158mm   25W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85

AVANTAGES



86

GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø195mm
Diamètre d’encastrement			   Ø160~175mm
Hauteur			   180mm
Poids			   1,2kg
Puissance			   25W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC, 50-60Hz
Finition			   Blanc  (Alu ou Noir sur demande)
Orientable			   350°
Ajustable			   60°
LED			   SMD-SAMSUNG
Power Factor			   >0.9
IRC			   >80 (90 sur demande)
Garantie			   3 ans
	
Référence                   POWERLIGHT 19528BC             POWERLIGHT 19528BJ            POWERLIGHT 19528BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 2700-3500°K                            4000-4500°K		            5000-6500°K
Flux lumineux                                                               2500lm

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 28W. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage d’intérieurs (musée, 
cinéma, galerie, hôpital, hôtel, aéroport..).

Orientable à 350°, le Powerlight 19528 (ø 195mm) offre un haut rendement 
lumineux et un éclairage ciblé de vos intérieurs grâce à son angle ajustable. 
Extractible, il permet une installation facile et rapide.  
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POWERLIGHT 19528
Spot Extractible Ø195mm   28W
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø195mm
Diamètre d’encastrement			   Ø160~175mm
Hauteur			   180mm
Poids			   1,2kg
Puissance			   38W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC, 50-60Hz
Finition			   Blanc  (Alu ou Noir sur demande)
Orientable			   350°
Ajustable			   60°
LED			   SMD-SAMSUNG
Power Factor			   >0.9
IRC			   >80 (90 sur demande)
Garantie			   3 ans
	
Référence                   POWERLIGHT 19538BC             POWERLIGHT 19538BJ            POWERLIGHT 19538BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 2700-3500°K                            4000-4500°K		            5000-6500°K
Flux lumineux                                                               3400lm 

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 38W. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage d’intérieurs (musée, 
cinéma, galerie, hôpital, hôtel, aéroport..).

Orientable à 350°, le Powerlight 19538 (ø 195mm) offre un haut rendement 
lumineux et un éclairage ciblé de vos intérieurs grâce à son angle ajustable. 
Extractible, il permet une installation facile et rapide.  
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POWERLIGHT 19538
Spot Extractible Ø195mm   38W
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø198mm
Diamètre d’encastrement			   Ø165mm
Hauteur			   127mm
Poids			   500g
Puissance			   30W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 -140 VAC (800mA) 
Finition			   Blanc, Noir ou Gris  (Carré sur demande)
Angle d’éclairage			   80° (40° sur demande) 
LED			   BRIDGELUX
IRC			   >83 (90 sur demande)
IP			   20
Garantie			   1 an
	
Réf: 30W                    POWERLIGHT 19830BC             POWERLIGHT 19830BJ            POWERLIGHT 19830BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          1800lm                                       2150lm                                    2250lm

Réf: 40W                    POWERLIGHT 19840BC             POWERLIGHT 19840BJ            POWERLIGHT 19840BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          3000lm                                       3100lm                                     3400lm

Version dimmable avec driver DD-POWERLIGHT 30W sur demande.

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 30W ou 40W.

APPLICATION
Utilisé pour l’éclairage de vitrine et la 
mise en valeur des produits dans un 
magasin. Remplace les spots encastrés 
Iodure métallique 200-250W.

Le Powerlight 19830 (ø 198mm) offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques généralement utilisés. Il offre une 
lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 19830
Spot encastré orientable Ø198mm   30W  
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Boucherie Oberkampf
Architecte : Pep’s Création
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø172mm
Diamètre d’encastrement			   Ø158mm 
Épaisseur					    33mm
Puissance			   18W
Finition			   Blanc
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   90-265VAC
Température d’utilisation			   -20°C - +50°C
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD2835
Power factor			   0.9
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   POWERLIGHT 17218 BC		   POWERLIGHT 17218 BJ  
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			    4000-5000°K
Flux lumineux                           1800lm					     1900lm
Lm/W                                           90					      100

DESCRIPTION
Spot encastré HAUTE LUMINOSITÉ, d’une 
puissance de 18W.

APPLICATION
Éclairage d’espace de grande hauteur où le 
niveau d’éclairement doit être supérieur à 
celui du DOLIGHT.

Le Haut rendement lumineux 90-100lm/W qui permet une consommation 
électrique réduite pour une efficacité d’éclairage équivalente à une lampe iodure 
d’une puissance supérieure à 150W. Le NOUVEAU POWERLIGHT ECO offre un haut 
rendement lumineux avec un TRèS faible encombrement d’encastrement.
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Blanc Chaud Blanc du Jour

Données photométriques 

POWERLIGHT 17218
Spot encastré Ø172mm  18W  version éco
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø225mm
Diamètre d’encastrement			   Ø205mm 
Épaisseur					    33mm
Puissance			   24W
Finition			   Blanc
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   90-265VAC
Température d’utilisation			   -20°C - +50°C
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD2835
Power factor			   0.9
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   2 ans

Référence                                   POWERLIGHT 22524 BC		  POWERLIGHT 22524 BJ 
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3300°K			   4000-5000°K
Flux lumineux                           2600lm					    2700lm
Lm/W                                           95					     105

DESCRIPTION
Spot encastré HAUTE LUMINOSITÉ, d’une 
puissance de 24W.

APPLICATION
Éclairage d’espace de grande hauteur où le 
niveau d’éclairement doit être supérieur à 
celui du DOLIGHT.

Le Haut rendement lumineux 95-105lm/W qui permet une consommation 
électrique réduite pour une efficacité d’éclairage équivalente à une lampe iodure 
d’une puissance supérieure à 200W. Le NOUVEAU POWERLIGHT ECO offre un haut 
rendement lumineux avec un TRèS faible encombrement d’encastrement.
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Données photométriques 

Blanc Chaud Blanc du Jour

POWERLIGHT 22524
Spot encastré Ø225mm   24W  version éco
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GAMME POWERLIGHT

Côtes extérieures				    230 x 145mm
Côtes d’encastrement			   218 x 130mm
Hauteur			   103mm
Poids			   1,55kg
Puissance			   38W 
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 -240 VAC
Finition			   Blanc  (Noir et Or sur demande)
Angle d’éclairage			   120° 
Orientation			   90°
LED			   SMD ou Multichips
IRC			   >75
Garantie			   2 ans
	
Référence                   POWERLIGHT 23038BC             POWERLIGHT 23038BJ            POWERLIGHT 23038BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux	                     3200lm+10%

DESCRIPTION
Spot encastré POWERLIGHT d’une 
puissance de 38W. 

APPLICATION
Utilisé pour l’éclairage de vitrine et 
la mise en valeur des produits dans 
un magasin. Remplace les spots 
encastrés Iodure métallique 200-
250W.

Le Powerlight 23038 offre un éclairage idéal pour les magasins et le 
remplacement des spots iodures métalliques généralement utilisés. Il offre une 
lumière puissante et diffuse.
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POWERLIGHT 23038
Spot encastré orientable   38W  
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Pharmacie du Conservatoire
Intérieur : DOLIGHT 6032 et POWERLIGHT 23038
Éxtérieur : PROJECTLIGHT 50W Blanc du Jour
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GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    Ø65mm
Puissance 				    12W
Tension d’alimentation			   ( 300mA, 37V )
Finition			   Blanc, Anneau Blanc
Angle d’éclairage			   15°, 24°, 35°
Durée de vie			   30.000°t(H)
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Références                                 TRACKPOWER 6512 BC 		   TRACKPOWER 6512 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour	
de couleur                                  3000-3300°K			    4000-5000°K	
Flux lumineux                           1100lm					      1200lm	

DESCRIPTION
Spot sur rail adaptée pour rails 3P 
saillie ou encastré.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, de 
vitrine et la mise en valeur des produits 
dans un magasin.

Le TRACKPOWER 6512 s’adapte à tout vos projets par son réflecteur 15°, 24° ou 
35° qui peut être changé à souhait. 
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TRACKPOWER 6512
Spot sur rail 3 phases Ø65mm  12W  version éco   
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Le TRACKPOWER 9522 s’adapte à tout vos projets par son réflecteur 15°, 24° ou 
35° qui peut être changé à souhait. 

GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    Ø95mm
Puissance 				    22W
Tension d’alimentation			   ( 600mA, 37V )
Finition			   Blanc, Anneau Blanc
Angle d’éclairage			   15°, 24°, 35°
Durée de vie			   30.000°t(H)
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Références                                  TRACKPOWER 9522 BC		  TRACKPOWER 9522 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour	
de couleur                                  3000-3300°K			   4000-5000°K	
Flux lumineux                           1600lm					    1750lm	

DESCRIPTION
Spot sur rail adaptée pour rails 3P 
saillie ou encastré.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, de 
vitrine et la mise en valeur des produits 
dans un magasin.
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TRACKPOWER 9522
Spot sur rail 3 phases Ø95mm   22W version éco
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GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    Ø110mm
Puissance 				    30W
Tension d’alimentation			   ( 800mA, 37V )
Finition			   Blanc, Anneau Blanc
Angle d’éclairage			   15°, 24°, 35°
Durée de vie			   30.000°t(H)
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Références                                 TRACKPOWER 11030 BC	   	  TRACKPOWER 11030 BJ
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour	
de couleur                                  3000-3300°K			    4000-5000°K	
Flux lumineux                           2200lm 				     2300lm	

DESCRIPTION
Spot sur rail adaptée pour rails 3P 
saillie ou encastré.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, de 
vitrine et la mise en valeur des produits 
dans un magasin.

  

Le TRACKPOWER 11030 s’adapte à tout vos projets par son réflecteur 15°, 24° ou 
35° qui peut être changé à souhait. 
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TRACKPOWER 11030
Spot sur rail 3 phases Ø110mm  30W version éco  
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø68mm
Puissance			   12W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   AC100-240 VAC
			   50-60Hz
Finition			   Blanc  (Noire sur demande)                       
Orientation			   Horizontale 350°
			   Vertical 90°
Angle d’éclairage			   16° / 28° / 40° / 60°
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >83
Garantie			   2 ans
	
Référence                  TRACKPOWER 6812BC               TRACKPOWER 6812BJ            TRACKPOWER 6812BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          750lm		                 800lm                                       850lm

VERSION SUR PATÈRE
Référence			   APPLIPOWER 6812

DESCRIPTION
Spot sur rail livré avec un Driver pour 
un raccordement sur rail 3P en saillie 
ou encastré de 220VAC. 
Disponible sur patère.
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, 
de vitrine et la mise en valeur des 
produits dans un magasin.

Le Powerlight 6812 offre un eclairage idéal pour les milieux professionnels.
 Facile d’utilisation, il vous offre une lumiere homogene et diffuse.
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TRACKPOWER 6812
Spot sur rail 3 phases Ø68mm   12W 
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø86mm
Puissance			   20W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   220-240 VAC, 50-60Hz
Finition			   Blanc ou Noire
Orientation			   Horizontale 350°, Vertical 90°                       
Angle d’éclairage			   30° (Option: glace dépolie)
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >83
Gradable		     	  Oui       
Garantie			   2 ans
	
Référence                  TRACKPOWER 8620BC             TRACKPOWER 8620BJ              TRACKPOWER 8620BF
Température             Blanc Chaud                           Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                           4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          		                1350lm  
                             

VERSION SUR PATÈRE
Référence			   APPLIPOWER 8620

DESCRIPTION
Spot sur rail livré avec un Driver pour 
un raccordement sur rail 3P en saillie 
ou encastré de 220VAC. 
Disponible sur patère.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, 
de vitrine et la mise en valeur des 
produits dans un magasin.

Le Powerlight 8620 offre un éclairage idéal pour les milieux professionnels.
Facile d’utilisation, il vous offre une lumiere homogène et diffuse.
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TRACKPOWER 8620
Spot sur rail 3 phases ou patère Ø125mm  20W  
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø118mm
Puissance			   30W et 32W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   AC100-240 VAC, 50-60Hz
Finition			   Blanc  (Noire ou Alu sur demande)
Orientation			   Horizontale 350°, Vertical 90°                        
Angle d’éclairage			   40° (20° sur demande)
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >83
Garantie			   2 ans
Accessoires			   Coupe flux
	

Référence                 TRACKPOWER 11830BC           TRACKPOWER 11830BJ          TRACKPOWER 11830BF
Température            Blanc Chaud                            Blanc du Jour	           Blanc Froid
de couleur                3000-3500°K                            4000-4500°K		          6000-6500°K
Flux lumineux         2000lm		                 2100lm   		          2200lm  

Référence                 TRACKPOWER 11832BC           TRACKPOWER 11832BJ          TRACKPOWER 11832BF
Température            Blanc Chaud                            Blanc du Jour	           Blanc Froid
de couleur                3000-3500°K                            4000-4500°K		          6000-6500°K
Gradable		                Oui

DESCRIPTION
Spot sur rail livré avec un Driver pour 
un raccordement sur rail 3P en saillie ou 
encastré de 220VAC. Disponible sur patère. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, de 
vitrine et la mise en valeur des produits 
dans un magasin.

Facile d’utilisation, il permet avec un très bon indice de rendu des couleurs.

Percer 4 trous sur le 
projecteur

Percer 4 trous sur les trous 
de coupe

Assembler le projecteur et 
le coupe flux
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TRACKPOWER 11830 -11832
Spot sur rail 3 phases ou patère Ø118mm   
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Musée LAMBINET
Installateur : ETEL

Artiste : Anna Maria Tsakali
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø125mm
Puissance			   30W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   AC100-240 VAC
			   50-60Hz
Finition			   Blanc  (Noire sur demande)
Orientation			   Horizontale 350°
			   Vertical 90°                       
Angle d’éclairage			   40° (20° sur demande)
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >83
Garantie			   2 ans
	
Référence                   APPLIPOWER 12530BC             APPLIPOWER 12530BJ            APPLIPOWER 12530BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          2000lm		                 2100lm                                     2200lm

VERSION SUR RAIL adaptée pour rails 3P saillie ou encastré.
Référence			   TRACKPOWER 12530

DESCRIPTION
Spot sur fixation saillie, livré avec un 
Driver pour un raccordement sur 
230VAC. Disponible sur rail adapté 
pour RAILS 3P en saillie ou encastré 
de 220VAC. 
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, 
de vitrine et la mise en valeur des 
produits dans un magasin.
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AVANTAGES
Le Powerlight 12540 offre un éclairage idéal pour les milieux professionnels 
Facile d’utilisation, il permet avec un très bon indice de rendu des couleurs.

Le Powerlight 12530 offre un eclairage ideal pour les milieux professionnels Facile 
d’utilisation, il vous offre une lumiere ciblée et puissante pour la mise en valeur et 
l’éclairage de produits ou oeuvres d’arts.

APPLIPOWER 12530
Spot sur patère ou rail 3 phases Ø125mm  30W  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME POWERLIGHT

Diamètre extérieur				   Ø125mm
Puissance			   40W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   AC100-240 VAC
			   50-60Hz
Finition			   Blanc  (Noire sur demande)
Orientation			   Horizontale 350°
			   Vertical 90°                       
Angle d’éclairage			   40° (20° sur demande)
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >80
Garantie			   2 ans
	
Référence                   APPLIPOWER 12540BC             APPLIPOWER 12540BJ            APPLIPOWER 12540BF
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux          2900lm		                 3250lm                                     3600lm

VERSION SUR RAIL adaptée pour rails 3P saillie ou encastré.
Référence			   TRACKPOWER 12540

DESCRIPTION
Spot sur fixation saillie, livré avec un 
Driver pour un raccordement sur 
220VAC. Disponible sur rail adapté 
pour RAILS 3P en saillie ou encastré 
de 220VAC. 
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, 
de vitrine et la mise en valeur des 
produits dans un magasin.

Le Powerlight 12540 offre un eclairage ideal pour les milieux professionnels. 
Facile d’utilisation, il vous offre une lumiere ciblée et puissante pour la mise en 
valeur et l’éclairage de produits ou oeuvres d’arts.
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APPLIPOWER 12540
Spot sur patère ou rail 3 phases Ø125mm  40W  
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GAMME POWERLIGHT

Longueur				    600mm (1000mm sur demande) 
Largeur 					     32mm
Hauteur					     60mm
Puissance			   20W
Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC
	
Référence                                    TRACKLINEA 6020 BC 		  TRACKLINEA 6020 BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000°K					     4000°K
Flux lumineux                           1500lm                                                 	 1600lm
Finition			   Blanc

Référence                                    TRACKLINEA 6020 BCN	  	 TRACKLINEA 6020 BJN
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000°K					     4000°K
Flux lumineux                           1500lm                                                 	 1600lm
Finition			   Noire

DESCRIPTION
Ligne lumineuse sur rail 3 phases, 
d’une longueur de 600mm.
Disponible en finition noire ou 
blanche.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage professionnel, 
de bureaux, de vitrines et la mise en 
valeur des produits dans un magasin.

Le TRACKLINEA, par sa ligne lumineuse, offre une lumière continue d’une grande 
homogènéité. Conçu sur rail 3 phases, le luminaire est amovible vous permettant 
de déplacer l’eclairage à volonté. 
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TRACKLINEA
Ligne lumineuse sur rail 3 phases   
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GAMME POWERLIGHT

Raccord d’alimentation

Angle 90°

Bouchon

• R3P 2110 : Terre extérieure noire
• R3P 2111 : Terre extérieure blanc
• R3P 2112 : Terre intérieure noire
• R3P 2113 : Terre intérieure blanc

• R3P 1110 : Noir
• R3P 1111 : Blanc

Prolongateur d’angle ajustable
• R3P 2122 : Noir
• R3P 2123: Blanc

Câble de suspension 2m
• R3P 2119 : Noir
• R3P 2120 : Blanc

DESCRIPTION
Rail aluminium en saillie carrée 3 
phases d’une longueur de 3m.
Disponible en noir et blanc.
Puissance max : 16 A

• R3P 2100 : Noir/terre droite
• R3P 2101 : Blanc/terre droite
• R3P 2102 : Noir/terre gauche
• R3P 2103 : Blanc/terre gauche

Prolongateur
• R3P 1106 : Noir
• R3P 1107 : Blanc
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R3P 200*
Rail éléctrique en saillie carrée  3 phases
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104



GAMME POWERLIGHT

Raccord d’alimentation

Angle 90°

Bouchon

• R3P 2110 : Terre extérieure noire
• R3P 2111 : Terre extérieure blanc
• R3P 2112 : Terre intérieure noire
• R3P 2113 : Terre intérieure blanc

• R3P 1110 : Noir
• R3P 1111 : Blanc

Prolongateur d’angle ajustable
• R3P 2122 : Noir
• R3P 2123: Blanc

Câble de suspension 2m
• R3P 2119 : Noir
• R3P 2120 : Blanc

DESCRIPTION
Rail aluminium encastrable carrée 3 
phases d’une longueur de 3m.
Disponible en noir et blanc.
Puissance max : 16 A

• R3P 2100 : Noir/terre droite
• R3P 2101 : Blanc/terre droite
• R3P 2102 : Noir/terre gauche
• R3P 2103 : Blanc/terre gauche

Prolongateur
• R3P 1106 : Noir
• R3P 1107 : Blanc
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R3P 100*
Rail éléctrique encastrable  3 phases
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École des Beaux Arts 
VERSAILLES
Installateur : ETEL
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GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    460 x 460 x 570mm
Puissance			   80W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-270VAC
Finition			   Noire
Angle d’éclairage			   60°
Température d’utilisation			   -40°C + 55°C
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >82
IP			   65
Garantie			   2 ans
	
Référence                  SOLI080W60BCA                      SOLI080W60BJA                     SOLI080W60BFA
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux		                 7000lm    

DESCRIPTION
Les luminaires industriels SOLI vous 
propose un éclairage grande hauteur 
pour une mise en lumière optimale 
de vos epaces. Driver Meanvell 
intégré.

APPLICATION
Idéals pour les hangars, entrepots, 
magasins, usines, ateliers, gymnases, 
salle de sport et tous les lieux publics.
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SOLI080W60 DA
Luminaire industriel étanche  80W 
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Les luminaires SOLI remplacent idéalement les luminaires traditionnels 
halogènes, sodium ou mercure. Etanches et équipés de LED hautes puissances, 
ils vous permettront une économie d’énergie considérable par rapport aux 
luminaires traditionnellement utilisés.

AVANTAGES



GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    460 x 460 x 570mm
Puissance				    100W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-270VAC
Finition			   Noire             
Angle d’éclairage			   60°
Température d’utilisation			   -40°C + 55°C
LED			   BRIDGELLUX
IRC			   >82
IP			   65
Garantie			   2 ans
	
Référence                   SOLI100W60BCA                     SOLI100W60BJA                      SOLI100W60BFA
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux		                 8000lm      

VERSION DIMMABLE
Référence                   SOLI100W60BCDA                  SOLI100W60BJDA                   SOLI100W60BFDA

DESCRIPTION
Les luminaires industriels SOLI vous 
propose un éclairage grande hauteur 
pour une mise en lumière optimale 
de vos epaces. Version dimmable en 
0/10V disponible.

APPLICATION
Idéals pour les hangars, entrepots, 
magasins, usines, ateliers, gymnases, 
salle de sport et tous les lieux publics.

Les luminaires SOLI remplacent idéalement les luminaires traditionnels 
halogènes, sodium ou mercure. Etanches et équipés de LED hautes puissances, 
ils vous permettront une économie d’énergie considérable par rapport aux 
luminaires traditionnellement utilisés.
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SOLI100W60A
Luminaire industriel étanche  100W
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GAMME POWERLIGHT

Dimensions				    460 x 460 x 570mm
Puissance				    150W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-270VAC
Finition			   Noire                
Angle d’éclairage			   60°
Température d’utilisation			   -40°C + 55°C
IRC			   >82
IP			   65
Gradable			   Oui
Garantie			   2 ans
	
Référence                   SOLI150W60BCDA                  SOLI150W60BJDA                  SOLI150W60BFDA
Température             Blanc Chaud                            Blanc du Jour	             Blanc Froid
de couleur                 3000-3500°K                            4000-4500°K		            6000-6500°K
Flux lumineux		                 12500lm   

DESCRIPTION
Les luminaires industriels SOLI vous 
propose un éclairage grande hauteur 
pour une mise en lumière optimale 
de vos epaces. Driver Meanwell, 
dimmable en 0/10V, inclus.

APPLICATION
Idéals pour les hangars, entrepots, 
magasins, usines, ateliers, gymnases, 
salle de sport et tous les lieux publics.
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SOLI150W60 DA
Luminaire industriel étanche  150W 
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Les luminaires SOLI remplacent idéalement les luminaires traditionnels 
halogènes, sodium ou mercure. Etanches et équipés de LED hautes puissances, 
ils vous permettront une économie d’énergie considérable par rapport aux 
luminaires traditionnellement utilisés.

AVANTAGES
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GAMME POWERLIGHT

Références	      Puissance	 Flux lumineux	 Angle d’éclairage	
SOLI 30W*	      30W	 2300lm	 72° ou 96°	
SOLI 50W	      50W	 4000lm	 96°	
SOLI 100W	      100W	 8000lm	 96°	
SOLI 150W	      150W	 12075lm	 96°	
SOLI 200W	      200W	 18900 lm	 96°
Tension d’alimentation		                100-270VAC
Température		                Blanc du Jour
de couleur		                4000-5000°K
Température d’utilisation 		                -40°C -+ 55°C
Finition		                Aluminium
Durée de vie		                50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

IRC		                >82
IP		                20

Références                                *SOLI 30W BJ E27			   SOLI 30W BJ 96	
                                                       Douille E27			   Crochet

DESCRIPTION
Les luminaires industriels SOLI sur 
douillle E27 ou crochet.
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Les luminaires SOLI remplacent 
idéalement les luminaires traditionnels 
halogènes, sodium ou mercure. Ils sont 
idéals pour les hangars, entrepots, 
magasins, usines, ateliers, gymnases, 
salle de sport et tout les lieux publics. 

Les luminaires SOLI propose un éclairage grande hauteur pour une mise en 
lumière optimale de vos espaces. Équipés de LED hautes puissances, ils vous 
permettront une économie d’énergie considérable par rapport aux luminaires 
traditionnellement utilisés. 

SOLI
Luminaire industriel étanche   version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Boulangerie Le Hech
Agencement by Polystyl 
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Boucherie de SAINT-OUEN
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GAMME AJUSTFOCUS
GAMME DE SPOTS À ANGLE D’ÉCLAIRAGE AJUSTABLE.

Spots LED orientables avec focus ajustable pour l’éclairage de musée, vitrines et 

commerces.

Disponible sur tige, patère, rail ou en encastrement

114



GAMME AJUSTFOCUS
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Dimensions				    Ø74 x H48 mm
Encastrement				    Ø65mm
Poids			   220g
Finition			   Blanc, Alu, Noire
Puissance			   3W ou 5W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Température d’utilisation			   -30° -+ 45°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
Luminance			   191lux à 2m - 87lux à 3m (18°) 
			   23lux à 2m - 9,5lux à 3m (65°)
Angle d’éclairage			   10-32°
LED			   CREE
Power factor			   0.9
IRC			   >80 ( >90 sur demande )
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 1 BC              AJUSTFOCUS 1 BJ	             AJUSTFOCUS 1 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                             300 - 350lm

Référence                    AJUSTFOCUS 1 BC 5W      AJUSTFOCUS 1 BJ 5W	         AJUSTFOCUS 1 BF 5W
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                             400 - 500lm

DESCRIPTION
Spot encastré orientable d’une puissance 
de 3W. Disponible également en 5W 
Haute luminosité 450-500lm. 
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour mettre en valeur de manière 
précise grâce à un angle d’éclairage serré 
(10°) ou plus large (32°). Il peut être utilisé 
dans le milieu professionnel et particulier.

GAMME AJUSTFOCUS

Le spot Ajustfocus 1 est orientable à 360° et vous offre un éclairage ajustable de 
10° à 32° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

AJUSTFOCUS 1
Spot encastré à focus ajustable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Hôtel Kyriad
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Dimensions				    177 x 92 x 48mm
Dimensions				    Ø74 x H48 mm
Poids			   502g
Finition			   Blanc, Alu, Noire
Puissance			   2 x 3W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Température d’utilisation			   -30° -+ 45°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
Luminance			   380lux à 2m - 175lux à 3m (18°) 
			   45 lux à 2m -20lux à 3m (65°)
Angle d’éclairage			   10-32°
LED			   CREE
Power factor			   0.9
IRC			   >80 ( >90 sur demande )
Garantie 			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 2 BC             AJUSTFOCUS 2 BJ	            AJUSTFOCUS 2 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                             300 - 350lm

DESCRIPTION
Platine de 2 spots, encastrable, 
orientable d’une puissance de 2 x 3W.
Version dimmable sur demande. 

APPLICATION
Idéal pour réaliser des éclairages 
focalisés. Il peut être utilisé dans le 
milieu professionnel et particulier.

Le spot Ajustfocus 2 est orientable à 360° et vous offre un éclairage ajustable de 
10° à 32° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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AJUSTFOCUS 2
Platine de 2 spots à focus ajustable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dimensions				    265 x 92 x 48mm
Dimensions				    Ø74 x H48 mm
Poids			   650g
Finition			   Blanc, Alu, Noire
Puissance			   3 x 3W 
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Température d’utilisation			   -30° -+ 45°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
Luminance			   570lux à 2m - 261lux à 3m (18°) 
			   69 lux à 2m -28lux à 3m (65°)
Angle d’éclairage			   10-32°
LED			   CREE
Power factor			   0.9
IRC			   >80 ( >90 sur demande )
Garantie 			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 3 BC             AJUSTFOCUS 3 BJ	            AJUSTFOCUS 3 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                              300 - 350lm

DESCRIPTION
Platine de 3 spots, encastrable, 
orientable d’une puissance de 3 x 3W.
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour réaliser des éclairages 
focalisés. Il peut être utilisé dans le 
milieu professionnel et particulier.

Le spot Ajustfocus 3 est orientable à 360° et vous offre un éclairage ajustable de 
10° à 32° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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AJUSTFOCUS 3
Platine de 3 spots à focus ajustable   
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CAFÉ PANEM
AJUSTFOCUS 2 
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Dimensions				    177 x 177mm
Dimensions				    Ø74 x H48 mm
Poids			   880g
Finition			   Blanc, Alu, Noire
Puissance			   4 x 3W  
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Température d’utilisation			   -30° -+ 45°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
Luminance			   570lux à 2m - 261lux à 3m (18°) 
			   69 lux à 2m -28lux à 3m (65°)
Angle d’éclairage			   10-32°
LED			   CREE
Power factor			   0.9
IRC			   >80, >90 sur demande
Garantie 			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 4 BC             AJUSTFOCUS 4 BJ	            AJUSTFOCUS 4 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                             300 - 350lm                                             

DESCRIPTION
Platine de 4 spots, encastrable, 
orientable d’une puissance de 4 x 3W.
Version dimmable sur demande.

APPLICATION
Idéal pour mettre en valeur de 
manière précise grâce à un angle 
d’éclairage serré (10°) ou plus large 
(32°) Il peut être utilisé dans le milieu 
professionnel et particulier.

Le spot Ajustfocus 4 est orientable à 360° et vous offre un éclairage ajustable de 
10° à 32° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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AJUSTFOCUS 4
Platine de 4 spots à focus ajustable
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Données photométriques 
RÉF : AJUSTFOCUS 1 - AJUSTFOCUS 2 - AJUSTFOCUS 3 - AJUSTFOCUS 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GAMME AJUSTFOCUS

Angle minimum	( 10° )			              Angle maximum ( 32° )GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Page 1 Of 2 

Intensity(unit:cd)

-90 90

-75 75

-105 105

-60 60

-120 120

-45 45

-30 30-15 150

0.0

943

1885

2828

3770

Intensity(unit:cd)
θav(50%)=9.9

0.0

943

1885

2828

3770

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

Intensity data:(deg , cd)  C0-180

 -90.0 0.1447
 -88.5 0.1444
 -87.0 0.1125
 -85.5 0.1436
 -84.0 0.1276
 -82.5 0.1631
 -81.0 0.2301
 -79.5 0.2436
 -78.0 0.2932
 -76.5 0.3236
 -75.0 0.3363
 -73.5 0.4005
 -72.0 0.4267
 -70.5 0.4614
 -69.0 0.4534
 -67.5 0.5128
 -66.0 0.5761
 -64.5 0.8160
 -63.0 0.9548
 -61.5 1.125
 -60.0 1.248

 -58.5 1.279
 -57.0 1.465
 -55.5 1.626
 -54.0 1.914
 -52.5 2.098
 -51.0 2.073
 -49.5 2.183
 -48.0 2.360
 -46.5 2.576
 -45.0 2.711
 -43.5 3.129
 -42.0 3.427
 -40.5 3.491
 -39.0 3.716
 -37.5 3.936
 -36.0 4.397
 -34.5 4.946
 -33.0 5.467
 -31.5 6.125
 -30.0 6.897
 -28.5 7.474

 -27.0 7.759
 -25.5 7.512
 -24.0 7.056
 -22.5 6.819
 -21.0 6.439
 -19.5 7.200
 -18.0 9.538
 -16.5 12.82
 -15.0 17.84
 -13.5 27.46
 -12.0 48.81
 -10.5 109.5
  -9.0 278.5
  -7.5 597.8
  -6.0 1139
  -4.5 1825
  -3.0 2693
  -1.5 3447
   0.0 3741
   1.5 3734
   3.0 3385

   4.5 2558
   6.0 1670
   7.5 1020
   9.0 498.5
  10.5 194.4
  12.0 78.89
  13.5 37.20
  15.0 23.35
  16.5 16.29
  18.0 12.25
  19.5 9.060
  21.0 6.855
  22.5 6.029
  24.0 5.630
  25.5 4.491
  27.0 4.027
  28.5 3.812
  30.0 4.021
  31.5 4.095
  33.0 4.101
  34.5 4.277

  36.0 3.991
  37.5 3.715
  39.0 3.450
  40.5 3.199
  42.0 3.064
  43.5 2.812
  45.0 2.404
  46.5 2.260
  48.0 2.173
  49.5 2.031
  51.0 1.915
  52.5 1.942
  54.0 1.815
  55.5 1.580
  57.0 1.407
  58.5 1.222
  60.0 1.169
  61.5 1.088
  63.0 0.9928
  64.5 0.8322
  66.0 0.6716

  67.5 0.6268
  69.0 0.5176
  70.5 0.4532
  72.0 0.4009
  73.5 0.3623
  75.0 0.2655
  76.5 0.2570
  78.0 0.2411
  79.5 0.2587
  81.0 0.2388
  82.5 0.2024
  84.0 0.1166
  85.5 0.1749
  87.0 0.2160
  88.5 0.4577
  90.0 0.6994

 A  I  A  I  A  I  A  I  A  I  A  I

Electricity Parameter:
Current I: 0.0370A  Power: 7.198W

Voltage V: 221.7V  PF: 0.872

Optical Parameter(Distance=3.000m):
Diffuse angle: @(25%): 14.2deg @(50%): 9.9deg @(75%): 6.7deg @(50%): 9.9deg

Diffuse angle: @(25%): 14.2deg @(50%): 10.0deg @(75%): 6.8deg @(50%): 10.0deg

Imax=3766cd (C=0.0deg,G=1.0deg) C0-180Plane Imax= 3766cd(G=1.0deg)

C0-180Plane I0= 3741cd

Lamp Type:3000k Luminaires Type:8336
Tester:XUAN YING Test Date:2015-04-23
Temperature:25deg Humidity:65%
Manufacturer:Shenzhen Fitech Co.,LtdRemarks:min angle

GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Page 1 Of 2 

Intensity(unit:cd)

-90 90

-75 75

-105 105

-60 60

-120 120

-45 45

-30 30-15 150

0.0

180

360

540

720

Intensity(unit:cd)
θav(50%)=30.0

0.0

180

360

540

720

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

Intensity data:(deg , cd)  C0-180

 -90.0 0.1125
 -88.5 0.1448
 -87.0 0.1449
 -85.5 0.1611
 -84.0 0.1612
 -82.5 0.1923
 -81.0 0.2075
 -79.5 0.2242
 -78.0 0.2109
 -76.5 0.2294
 -75.0 0.2929
 -73.5 0.3723
 -72.0 0.4515
 -70.5 0.4853
 -69.0 0.5448
 -67.5 0.6108
 -66.0 0.6751
 -64.5 0.7756
 -63.0 0.8905
 -61.5 1.035
 -60.0 1.179

 -58.5 1.400
 -57.0 1.631
 -55.5 1.937
 -54.0 2.166
 -52.5 2.228
 -51.0 2.212
 -49.5 2.202
 -48.0 2.260
 -46.5 2.289
 -45.0 2.234
 -43.5 2.229
 -42.0 2.402
 -40.5 2.427
 -39.0 2.422
 -37.5 2.388
 -36.0 2.172
 -34.5 2.142
 -33.0 2.284
 -31.5 2.338
 -30.0 2.636
 -28.5 3.058

 -27.0 3.967
 -25.5 5.831
 -24.0 8.804
 -22.5 12.58
 -21.0 20.18
 -19.5 51.47
 -18.0 129.1
 -16.5 204.1
 -15.0 292.6
 -13.5 396.4
 -12.0 498.3
 -10.5 577.1
  -9.0 637.8
  -7.5 675.7
  -6.0 692.6
  -4.5 677.3
  -3.0 669.3
  -1.5 679.5
   0.0 688.7
   1.5 690.0
   3.0 686.8

   4.5 676.8
   6.0 670.4
   7.5 706.3
   9.0 711.5
  10.5 687.5
  12.0 631.5
  13.5 552.6
  15.0 441.1
  16.5 322.8
  18.0 223.4
  19.5 138.2
  21.0 60.10
  22.5 20.35
  24.0 12.15
  25.5 9.061
  27.0 6.450
  28.5 4.827
  30.0 3.776
  31.5 3.132
  33.0 2.601
  34.5 2.364

  36.0 2.215
  37.5 2.203
  39.0 2.287
  40.5 2.287
  42.0 2.111
  43.5 2.073
  45.0 1.917
  46.5 1.908
  48.0 1.938
  49.5 1.861
  51.0 1.730
  52.5 1.774
  54.0 1.841
  55.5 1.756
  57.0 1.687
  58.5 1.543
  60.0 1.422
  61.5 1.236
  63.0 1.047
  64.5 0.8861
  66.0 0.7247

  67.5 0.6243
  69.0 0.5754
  70.5 0.5210
  72.0 0.4440
  73.5 0.4311
  75.0 0.3990
  76.5 0.3429
  78.0 0.2673
  79.5 0.2210
  81.0 0.2135
  82.5 0.1929
  84.0 0.1488
  85.5 0.1408
  87.0 0.1535
  88.5 0.1573
  90.0 0.1592

 A  I  A  I  A  I  A  I  A  I  A  I

Electricity Parameter:
Current I: 0.0370A  Power: 7.170W

Voltage V: 220.8V  PF: 0.875

Optical Parameter(Distance=3.000m):
Diffuse angle: @(25%): 35.6deg @(50%): 30.0deg @(75%): 24.9deg @(50%): 30.0deg

Diffuse angle: @(25%): 35.9deg @(50%): 30.4deg @(75%): 25.6deg @(50%): 30.4deg

Imax=715.6cd (C=0.0deg,G=8.5deg) C0-180Plane Imax= 715.6cd(G=8.5deg)

C0-180Plane I0= 688.7cd

Lamp Type:3000k Luminaires Type:8336
Tester:XUAN YING Test Date:2015-04-23
Temperature:25deg Humidity:65%
Manufacturer:Shenzhen Fitech Co.,LtdRemarks:max angle

CIE x= 0.4392              

Tc= 2976K

Ld= 582.8 nm              

Pur= 53.6%

WL= 601.0  nm

CIE y= 0.4058          

 Lp= 625.0 nm

Ratio_R= 26.0%   

Ratio_G= 71.6%

Ratio_B= 2.4%

CIE u’= 0.2513

CIE v’= 0.5224

HWL= 162.5 nm

Ra= 92.4

R1= 93

R4= 93

R7= 93

R10= 87

R13= 93

R2= 95

R5= 92

R8= 83

R11= 94

R14= 97

R3= 96

R6= 94

R9= 61

R12= 82

R15= 89

I = 0.0370A      P = 7.198W      V = 221.7V	   PF = 0.872 I = 0.0370A	   P = 7.170W       V = 220.8V        PF = 0.875

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blanc Chaud				             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Blanc du Jour				           

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blanc Froid				         

CIE x= 0.3851              

Tc= 3881K

Ld= 580.0 nm              

Pur= 28.8%

WL= 570.0 nm

CIE y= 0.3774          

 Lp= 440.0 nm

Ratio_R= 19.1%   

Ratio_G= 79.3%

Ratio_B= 1.6%

CIE u’= 0.2279

CIE v’= 0.5026

HWL= 22.8 nm

Ra= 71.7

R1= 71

R4= 73

R7= 79

R10= 43

R13= 71

R2= 76

R5= 70

R8= 58

R11= 71

R14= 88

R3= 80

R6= 67

R9= -15

R12= 44

R15= 66

CIE x= 0.3223             

Tc= 5965K

Ld= 498.5 nm              

Pur= 3.4%

WL= 544.0 nm

CIE y= 0.3390         

 Lp= 445.0 nm

Ratio_R= 13.7%   

Ratio_G= 83.1%

Ratio_B= 3.3%

CIE u’= 0.2007

CIE v’= 0.4750

HWL= 26.6 nm

Ra= 70.9

R1= 69

R4= 73

R7= 80

R10= 37

R13= 69

R2= 74

R5= 70

R8= 60

R11= 70

R14= 86

R3= 76

R6= 65

R9= -28

R12= 43

R15= 64
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Hôtel Kyriad
AJUSTFOCUS 2 
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Dimensions				    Ø50 x H127 mm
Poids			   400g
Puissance			   8W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Finition			   Anodisation argent ou Noire 
			   (autre couleur sur demande)
Matériel			   Aluminum
Orientable			   90°
Focus 			   10 - 32°
Luminance			   1965lux à 2m - 910lux à 3m (18°) 
			   125 lux à 2m -58lux à 3m (65°)
Température d’utilisation			   -30° -+ 50°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
LED			   CREE
IRC			   >80
Garantie			   1 an
	
Référence                    MINI RABI BC                        MINI RABI BJ	            MINI RABI BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux           300lm                                      350lm                                        400lm
		

DESCRIPTION
Spot à éclairage directionnel et 
ajustable de 10° à 32° d’une puissance 
de 8W. 
Version sur rail 3 phases (sur 
demande).

APPLICATION
Il permet de faire des éclairages 
puissants et focalisés. Idéal pour 
réaliser des éclairages focalisés de 
vitrines, bibelots, tableaux. 

Le spot MINI RABI est orientable à 80° et vous offre un éclairage ajustable de 10° à 
32° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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MINI RABI
Spot à éclairage directionnel et ajustable  10° à 32°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dimensions				    Ø70 x H161 mm
Poids			   795g
Puissance			   15W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Finition			   Anodisation argent ou Noire 
			   (autre couleur sur demande)
Matériel			   Aluminum
Orientable			   90°
Angle d’éclairage			   14 - 42°
Luminance			   1965lux à 2m - 910lux à 3m (18°) 
			   125 lux à 2m -58lux à 3m (65°)
Température d’utilisation			   -30° -+ 50°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
LED			   CREE
IRC			   >80
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS RABI BC       AJUSTFOCUS RABI BJ	         AJUSTFOCUS RABI BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                                   850lm	                                               
		

DESCRIPTION
Spot à éclairage directionnel et 
ajustable de 14° à 42° d’une puissance 
de 15W.
Version sur rail 3 phases (sur 
demande).

APPLICATION
Il permet de faire des éclairages 
puissants et focalisés. Idéal pour 
réaliser des éclairages focalisés de 
vitrines, bibelots, tableaux. 

Le spot AJUSTFOCUS RABI est orientable à 80° et vous offre un éclairage ajustable 
de 14° à 42° pour une intégration parfaite dans tout type de faux plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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RABI
Spot à éclairage directionnel et ajustable   14° à 42° LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DESCRIPTION
Spot à focus ajustable de 25° à 65° sur 
rail 3 phases ou sur patère. 
Version dimmable avec driver intégré 
sur demande.

APPLICATION
Spot à focus ajustable pour un 
éclairage discret et design de 
tableaux, bibelots, étagères, etc.

GAMME AJUSTFOCUS

Dimensions				    Ø50 x H95mm
Poids			   210g
Puissance			   4W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 240 VAC (avec driver intégré 480mA)
Finition			   Anodisation argent (autre couleur sur demande)
Matériel			   Aluminum 
Orientable			   360°
Angle d’éclairage			   25 - 65°
Luminance			   1965lux à 2m - 910lux à 3m (18°) 
			   125 lux à 2m -58lux à 3m (65°)
Flux lumineux	                                                   220lm
Température d’utilisation			   -30° -+ 45°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
LED			   1 LED CITIZEN
IRC			   >80
Garantie			   1 an
	
Référence       TRACKFOCUS 5004CHAM    TRACKFOCUS 5004BC      TRACKFOCUS 5004BJ      TRACKFOCUS 5004BF     

Température      Champagne                     Blanc Chaud              Blanc du Jour             Blanc Froid           
de couleur          2200°K 	                                   3000-3500°K              4000-4500°K               6000-6500°K 

Référence	 TRACKFOCUS 5004 **T      	     TRACKFOCUS 5004 **P    
Modèle	 Sur rail 3 phases	    Sur patère       
Power factor	 >0.6	    >0.7

Design et discret, le spot TRACKFOCUS permet de faire un éclairage ciblé d’un 
objet ou tableau. 
Avec un IRC supérieur à 80, les couleurs ne seront pas dénaturées.
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TRACKFOCUS 5004
Spot à focus ajustable  25° à 65°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Page 1 Of 2 

Intensity(unit:cd)

-90 90

-75 75

-105 105

-60 60

-120 120

-45 45

-30 30-15 150

0.0

418

835

1253

1670

Intensity(unit:cd)
θav(50%)=23.4

0.0

418

835

1253

1670

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

Intensity data:(deg , cd)  C0-180

 -90.0 0.1447
 -88.5 0.1289
 -87.0 0.1768
 -85.5 0.1775
 -84.0 0.2577
 -82.5 0.2720
 -81.0 0.2257
 -79.5 0.2749
 -78.0 0.3195
 -76.5 0.3225
 -75.0 0.3894
 -73.5 0.4514
 -72.0 0.4865
 -70.5 0.5657
 -69.0 0.6429
 -67.5 0.7502
 -66.0 0.9785
 -64.5 1.131
 -63.0 1.323
 -61.5 1.526
 -60.0 1.594

 -58.5 1.935
 -57.0 2.255
 -55.5 2.349
 -54.0 2.381
 -52.5 2.835
 -51.0 3.413
 -49.5 2.966
 -48.0 3.023
 -46.5 3.297
 -45.0 3.573
 -43.5 3.708
 -42.0 3.789
 -40.5 3.692
 -39.0 3.975
 -37.5 4.464
 -36.0 5.613
 -34.5 6.856
 -33.0 8.739
 -31.5 10.82
 -30.0 13.93
 -28.5 17.38

 -27.0 21.52
 -25.5 26.96
 -24.0 33.19
 -22.5 42.13
 -21.0 59.60
 -19.5 106.2
 -18.0 202.5
 -16.5 344.9
 -15.0 551.1
 -13.5 814.2
 -12.0 1030
 -10.5 1182
  -9.0 1309
  -7.5 1406
  -6.0 1466
  -4.5 1505
  -3.0 1546
  -1.5 1602
   0.0 1649
   1.5 1669
   3.0 1658

   4.5 1595
   6.0 1471
   7.5 1294
   9.0 1069
  10.5 774.2
  12.0 494.0
  13.5 292.6
  15.0 160.1
  16.5 74.85
  18.0 45.46
  19.5 36.65
  21.0 30.77
  22.5 24.91
  24.0 20.09
  25.5 16.06
  27.0 12.62
  28.5 10.21
  30.0 7.967
  31.5 6.493
  33.0 5.266
  34.5 4.703

  36.0 4.420
  37.5 4.262
  39.0 4.119
  40.5 4.050
  42.0 3.735
  43.5 3.396
  45.0 3.396
  46.5 3.367
  48.0 2.798
  49.5 2.493
  51.0 2.523
  52.5 2.305
  54.0 1.918
  55.5 1.608
  57.0 1.519
  58.5 1.330
  60.0 1.145
  61.5 0.9156
  63.0 0.7667
  64.5 0.6839
  66.0 0.6017

  67.5 0.5245
  69.0 0.4917
  70.5 0.4081
  72.0 0.3727
  73.5 0.3112
  75.0 0.2816
  76.5 0.2813
  78.0 0.2758
  79.5 0.2917
  81.0 0.2434
  82.5 0.1768
  84.0 0.1727
  85.5 0.1871
  87.0 0.1644
  88.5 0.1895
  90.0 0.1012

 A  I  A  I  A  I  A  I  A  I  A  I

Electricity Parameter:
Current I: 0.0440A  Power: 6.266W

Voltage V: 220.0V  PF: 0.635

Optical Parameter(Distance=3.000m):
Diffuse angle: @(25%): 28.3deg @(50%): 23.4deg @(75%): 17.4deg @(50%): 23.4deg

Diffuse angle: @(25%): 28.4deg @(50%): 23.6deg @(75%): 17.7deg @(50%): 23.6deg

Imax=1669cd (C=0.0deg,G=1.5deg) C0-180Plane Imax= 1669cd(G=1.5deg)

C0-180Plane I0= 1649cd

Lamp Type:3000k Luminaires Type:8304 V1
Tester:XUAN YING Test Date:2014-03-19
Temperature:25deg Humidity:65%
Manufacturer:Shenzhen Fitech Co.,LtdRemarks:min angle

0.5m
20.71cm

1.0m

5016.42/6595.68lx

41.42cm

1.5m

1254.11/1648.92lx

62.13cm

2.0m

557.38/732.85lx

82.84cm

3.0m

313.53/412.23lx

124.25cm

Height

139.35/183.21lx

Avg./Nadir.E DiameterAngle:23.40deg

I = 0.0440A	 P = 6.266W

V = 220.0V	 PF = 0.635

I = 0.0440A	 P = 6.256W

V = 220.0V	 PF = 0.639

Données photométriques 
RÉF : TRACKFOCUS 5004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GAMME AJUSTFOCUS

Angle minimum	( 25° )			         

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Angle maximum ( 65° )				             

GO1900L GONIOPHOTOMETER Test Report Page 1 Of 2 

Intensity(unit:cd)

-90 90

-75 75

-105 105

-60 60

-120 120

-45 45

-30 30-15 150

0.0

155

310

465

620

Intensity(unit:cd)
θav(50%)=43.0

0.0

155

310

465

620

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

Intensity data:(deg , cd)  C0-180

 -90.0 0.1768
 -88.5 0.1763
 -87.0 0.1293
 -85.5 0.1764
 -84.0 0.1291
 -82.5 0.1631
 -81.0 0.2075
 -79.5 0.1937
 -78.0 0.2450
 -76.5 0.3525
 -75.0 0.2841
 -73.5 0.4688
 -72.0 0.5611
 -70.5 0.5896
 -69.0 0.7766
 -67.5 1.000
 -66.0 1.269
 -64.5 1.528
 -63.0 1.561
 -61.5 1.644
 -60.0 1.738

 -58.5 1.919
 -57.0 2.349
 -55.5 2.568
 -54.0 2.500
 -52.5 2.599
 -51.0 3.069
 -49.5 3.227
 -48.0 2.891
 -46.5 3.015
 -45.0 3.488
 -43.5 3.803
 -42.0 4.473
 -40.5 5.419
 -39.0 6.793
 -37.5 8.522
 -36.0 10.38
 -34.5 12.39
 -33.0 14.47
 -31.5 16.42
 -30.0 18.08
 -28.5 22.16

 -27.0 39.49
 -25.5 83.41
 -24.0 146.9
 -22.5 229.3
 -21.0 317.6
 -19.5 414.6
 -18.0 479.3
 -16.5 509.1
 -15.0 524.5
 -13.5 525.8
 -12.0 514.5
 -10.5 505.0
  -9.0 498.3
  -7.5 495.3
  -6.0 497.3
  -4.5 502.7
  -3.0 508.0
  -1.5 510.7
   0.0 510.6
   1.5 511.6
   3.0 512.5

   4.5 513.7
   6.0 510.8
   7.5 511.8
   9.0 525.4
  10.5 556.4
  12.0 593.1
  13.5 614.8
  15.0 618.2
  16.5 600.1
  18.0 555.2
  19.5 473.0
  21.0 371.8
  22.5 279.5
  24.0 188.7
  25.5 113.4
  27.0 62.61
  28.5 28.93
  30.0 20.14
  31.5 18.24
  33.0 16.28
  34.5 13.87

  36.0 11.56
  37.5 9.709
  39.0 7.832
  40.5 6.365
  42.0 5.251
  43.5 4.532
  45.0 4.011
  46.5 3.831
  48.0 3.899
  49.5 3.547
  51.0 3.032
  52.5 2.817
  54.0 2.818
  55.5 2.730
  57.0 2.201
  58.5 1.872
  60.0 1.731
  61.5 1.590
  63.0 1.575
  64.5 1.273
  66.0 1.030

  67.5 0.8874
  69.0 0.7042
  70.5 0.5947
  72.0 0.5234
  73.5 0.4163
  75.0 0.3858
  76.5 0.3107
  78.0 0.2030
  79.5 0.2363
  81.0 0.2112
  82.5 0.2111
  84.0 0.1727
  85.5 0.1344
  87.0 0.1607
  88.5 0.1734
  90.0 0.2622

 A  I  A  I  A  I  A  I  A  I  A  I

Electricity Parameter:
Current I: 0.0440A  Power: 6.256W

Voltage V: 222.0V  PF: 0.639

Optical Parameter(Distance=3.000m):
Diffuse angle: @(25%): 48.4deg @(50%): 43.0deg @(75%): 38.0deg @(50%): 43.0deg

Diffuse angle: @(25%): 49.5deg @(50%): 44.9deg @(75%): 40.7deg @(50%): 44.9deg

Imax=619.5cd (C=0.0deg,G=14.5deg) C0-180Plane Imax= 619.5cd(G=14.5deg)

C0-180Plane I0= 510.6cd

Lamp Type:3000k Luminaires Type:8304 V1
Tester:XUAN YING Test Date:2014-03-19
Temperature:25deg Humidity:65%
Manufacturer:Shenzhen Fitech Co.,LtdRemarks:max angle

0.5m
39.39cm

1.0m

1860.18/2042.72lx

78.78cm

1.5m

465.04/510.68lx

118.17cm

2.0m

206.69/226.97lx

157.56cm

3.0m

116.26/127.67lx

236.35cm51.67/56.74lx

Height Avg./Nadir.E DiameterAngle:43.00deg
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Dimensions				    Ø74 x H48mm
Poids			   232g
Puissance			   8W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110 - 240 VAC
Finition			   Anodisation argent ou Noire
Matériel			   Aluminum
Orientable			   360°
Angle d’éclairage			   16 - 39°
Luminance			   1965lux à 2m - 910lux à 3m (18°) 
			   125 lux à 2m -58lux à 3m (65°)
Température d’utilisation			   -30° -+ 50°C
Température de stockage			   -30° -+ 50°C
LED			   CREE
IRC			   >80
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS TIBI BC         AJUSTFOCUS TIBI BJ	            AJUSTFOCUS TIBI BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux	                                             600lm
		

DESCRIPTION
Spot à éclairage directionnel sur 
patère, d’une puissance de 8W. 
Version sur rail 3 phases (sur 
demande).

APPLICATION
Idéal pour réaliser des éclairages 
focalisés de statues, bibelots, 
tableaux. Il peut être utilisé dans le 
milieu professionnel et particulier.

Le spot AJUSTFOCUS TIBI est orientable à 360° et vous offre un éclairage 
ajustable de 16° à 39° pour une intégration parfaite dans tout type de faux 
plafonds.

GAMME AJUSTFOCUS
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TIBI 
Spot sur patère orientable   360°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Puissance			   1W
Tension d’alimentation			   110V -240 VAC / 50-60Hz 
Tension de fonctionnement			   3.0 - 4.0V°
Finition			   Anodisation aluminium, Noire
			   (autre couleur disponible sur demande)
Focus ajustable			   18 - 55°
IRC			   >85
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 0600 BC         AJUSTFOCUS 0600 BJ              AJUSTFOCUS 0600 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux            60lm                                        70lm			            80lm	

Accessoire	                                             AJUSTFOCUS Driver 

DESCRIPTION
Spot sur patère d’une puissance de 
1W et d’une tige de 50mm.

APPLICATION
Spot sur patère pour éclairage de 
vitrines.

GAMME AJUSTFOCUS

Focus ajustable

Grâce à son focus ajustable, le spot sur patère offre un éclairage puissant pouvant 
être focalisé selon vos envies. En poussant et tirant la partie avant des spots, la 
taille du faisceau varie entre 18° et 55°. 
Il est idéal pour une mise en valeur de vos produits en vitrine.  
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AJUSTFOCUS 0600
Spot sur patère à focus ajustable  18° à 55°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Puissance			   1W
Tension d’alimentation			   110V -240 VAC / 50-60Hz
Tension de fonctionnement			   3.0 - 4.0V°
Finition			   Anodisation aluminium, Noire
			   (autre couleur disponible sur demande) 
Focus ajustable			   18 - 55°
IRC			   >85
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS  2000 BC         AJUSTFOCUS  2000 BJ             AJUSTFOCUS  2000 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux            60lm                                       70lm			            80lm

Accessoire	                                             AJUSTFOCUS Driver	

DESCRIPTION
Spot sur tige avec focus ajustable, 
d’une puissance de 1W.

APPLICATION
Spot sur tige pour éclairage de 
vitrines pour les milieux aussi bien 
professionnels que particuliers.

Grâce à son focus ajustable, le spot sur tige offre un éclairage puissant pouvant 
être focalisé selon vos envies. En poussant et tirant la partie avant des spots, la 
taille du faisceau varie entre 18° et 55°. 
Il est idéal pour une mise en valeur de vos produits en vitrine.  

GAMME AJUSTFOCUS

Focus ajustable
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AJUSTFOCUS 2000
Spot sur tige à focus ajustable  18° à 55°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Grâce à son focus ajustable, le spot sur tige offre un éclairage puissant pouvant 
être focalisé selon vos envies. En poussant et tirant la partie avant des spots, la 
taille du faisceau varie entre 18° et 55°. 
Il est idéal pour une mise en valeur de vos produits en vitrine.  
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Puissance			   3W
Tension d’alimentation			   110V -240 VAC / 50-60Hz
Tension de fonctionnement			   3.0 - 4.0V°
Finition			   Anodisation aluminium, Noire
			   (autre couleur disponible sur demande) 
Focus ajustable			   18 - 55°
IRC			   >85
Garantie			   1 an
	
Référence                    AJUSTFOCUS 3000 BC          AJUSTFOCUS 3000 BJ             AJUSTFOCUS 3000 BF
Température              Blanc Chaud                         Blanc du Jour	            Blanc Froid
de couleur                  3000-3500°K                         4000-4500°K		           6000-6500°K
Flux lumineux           160lm                                      180lm			            200lm

Accessoire	                                              AJUSTFOCUS DRIVER	

DESCRIPTION
Spot sur tige avec focus ajustable, 
d’une puissance de 3W.

APPLICATION
Spot sur tige pour éclairage de 
vitrines pour les milieux aussi bien 
professionnels que particuliers.

GAMME AJUSTFOCUS

AJUSTFOCUS 3000
Spot sur tige multi-directionnel   3 LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME OFLIGHT
GAMME DE LAMPES LED ET SPOTS FIXE OU ORIENTABLE

Lampes LED à basse consommation d’énérgie et respectueuse de 

l’environnement.

Divise jusqu’à 10 fois la consommation électrique.

132



GAMME OFLIGHT
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6W 38°
p.140

OFCOB 
6W

p.141

OF1118 E40

p.145

OFCOB AR111

p.144

OF1140 E40

p.146

OF 520 50 3

 p.135

OF11175 E40

p.147

SPOT CARRÉ
ORIENTABLE

p.156

133

OFLIGHT G4
OF8015

p.148

SPOT ROND 
ORIENTABLE

p.162

SPOT ROND 
360° 2 AXES

p.157

OFLIGHT 
PAR30 10W

p.150

SPOT PLATRE
ORIENTABLE

p.164

SPOT DOUBLE
360° 2 AXES

p.159

OFLIGHT G9
OF302

p.149

SPOT PLÂTRE

p.163

SPOT PLAT 
PLÂTRE

p.165

SPOT PLÂTRE
MURAL

p.166

SPOT CARRÉ
360° 2 AXES

p.158

OFLIGHT 
PAR38 16W

p.151

SPOT FIXE
IP65
p.167

SPOT FIXE 
0200
p.152

SPOT FIXE 
0300
p.153

DOUILLES

p.169

OFCOB 
5W 38°
 p.136

OFCOB  
5W 

p.138

OFLIGHT 
RVB
p.134

SPOT ROND 
ORIENTABLE

p.154



Culot					     GU10 ou E27
Dimension extérieur		   	 49,5mm
Hauteur					     60mm
Finition					     Aluminium mat
Puissance			    	 3W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   110-240 VAC
Couleur lumière			   RVB
LED			   SMD
Angle d’éclairage			   38°
Température de fonctionnement			   -20° à + 50°C
IP			   20
Garantie			   2 ans
	
Références 	                  OF410RVB3W			    OF420RVB3W
Culot	  	                  GU10				     E27

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT RVB à télécommande 
Infrarouge d’une puissance de 3W. 
Lampe à changement de couleurs 
par une simple télécommande 
infrarouge.

APPLICATION
De par ses nombreux choix de fondu 
enchaîné, cette lampe est idéale pour 
créer une atmosphère colorée dans 
des magasins, restaurants, bars, etc.

Avec son éclairage RVB, cette lampe Oflight vous propose toute la gamme 
de couleurs avec la télécommande à 24 boutons et un large choix de fondu 
enchaîné.

GAMME OFLIGHT
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OF410RVB 3W - OF420RVB3W
Lampe RVB  3W  version éco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME OFLIGHT

Culot					     G5.3 ou GU10			 
Puissance			   3W
Finition			   Blanc
Température 			   Blanc Chaud
de couleur			   3000-3500°K
Flux lumineux			   260lm
Durée de vie			   10.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 10.000°t(H))

Angle d’éclairage			   50°
LED			   COB
IRC			   >75
IP			   20	
Garantie			   1 an

Références                                  OF520 50 3 BCNG			   OF521 50 3 BC NG
Culot                                             G5.3					     GU10
Tension d’alimentation          12VAC					     220VAC
Type                                              MR16					     PAR16
	

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT d’une puissance de 
3W. 
Disponible en culot G5.3 et GU10.

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants, etc.

Cette lampe Oflight à la technologie COB d’une puissance de 3W dans sa version 
éco permet une grande consommation énergétique.

OF 52* 50 3 
Lampe COB  3W  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Références 	                  OFCOB312385BCNG		   OFCOB411385BCNG
Culot	  	                  G5.3				     GU10
Type                                             MR16					      PAR16
Tension d’alimentation         12VAC					      220-265VAC
Puissance			   5W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   38°
LED			   COB
Power Factor			   0,5
IRC			   >80
Gradable			   non

Référence                                   OFCOB411385 BTCNG		   OFCOB411385 BJCNG
Température                             Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  3000-3500°K			    4000-4500°K
Flux lumineux                           360lm		    			    400lm

VERSION KIT
Référence			   KIT OFCOB411385* FIX0300
Contenu			   lampe GU10 OFCOB411385**NG 
			   Spot fixe blanc SPOT-0300
			   Douille GU10  

 

DESCRIPTION
Lampe Oflight GU10 ( 220-365VAC ) 
d’une puissance de 5W. Disponible ou 
G5.3 ( 12VAC ). 
Non dimmable. 

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants, etc. Peut remplacer 
n’importe quelle lampe 35W 
halogène.

Cette lampe Oflight à la technologie COB d’une puissance de 5W permet de 
remplacer une lampe halogène dichroïque 35W et ainsi permettre de réaliser 
une grande économie d’énergie : CONSOMMATION D’ÉLÉTRICITÉ DIVISÉE PAR 7.

GAMME OFLIGHT
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OFCOB 312385 - OFCOB 411385
Lampe COB GU10 et G5.3  5W  38°  Non dimmable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Avec lampe LED 
Lampe OFLIGHT COB Avec lampe traditionnelle halogène 
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Culot	   	                   G5.3				    GU10 
Tension d’alimentation             12VAC					      240 VAC
Type                                                MR16					     PAR16
Flux lumineux                         		     	 450lm - 500lm
Dimension		               	  	 D50 x H57
Puissance			   5W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

LED			   COB
Angle d’éclairage			   60° et 30° ( avec lentille réf : OFCOBLENS30 )
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans
	
Réf :  GU10     OFCOB412605CHAMNG     OFCOB412605BTCNG   OFCOB412605BCNG    OFCOB412605BJNG    OFCOB412605BFNG	
Température    Champagne                   Blanc Très Chaud        Blanc Chaud              Blanc du Jour           Blanc Froid
de couleur       2200-2300°K                  2700-2900°K               3000-3500°K              4000-4300°K             6000-6500°K

Référence        OFCOB412605CHAM             OFCOB412605BTC           OFCOB412605BC           OFCOB412605BJ           OFCOB412605BF		
Température    Champagne                      Blanc Très Chaud       Blanc Chaud              Blanc du Jour             Blanc Froid
de couleur       2200-2300°K                  2700-2900°K                 3000-3500°K              4000-4300°K             6000-6500°K

Réf : G5.3        OFCOB312605CHAMNG                  OFCOB312605BCNG               OFCOB312605BJNG   
Température     Champagne                                         Blanc Chaud                              Blanc du Jour 	               
de couleur       2200-2300°K                                        3000-3500°K                               4000-4300°K

Référence       OFCOB312605CHAM     OFCOB312605BTC         OFCOB312605BC          OFCOB312605BJ
Température    Champagne                      Blanc Très Chaud            Blanc Chaud                    Blanc du Jour        
de couleur       2200-2300°K                     2700-2900°K                    3000-3500°K                   4000-4300°K  

 

DESCRIPTION
Lampe Oflight GU10 ou G5.3 d’une 
puissance de 5W. 
Version dimmable (OFCOB*12605**).
Non dimmable (OFCOB*12605**NG).

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants mais également parfait pour 
remplacer n’importe quelle lampe 50W 
halogène.

Cette lampe d’une puissance de 5W permet de remplacer une lampe halogène dichroïque 
50W et de réaliser une grande économie d’énergie. Elle offre un rendement lumineux 
équivalent à une lampe halogène et un très bon indice de rendement des couleurs (IRC). 
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GREEN OPTICAL
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
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GAMME OFLIGHT

Culot					     GU10	
Type					     PAR16		
Puissance			   6W
Tension d’alimentation			   220-240VAC
Finition			   Blanc
Flux lumineux			   520lm
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Angle d’éclairage			   38°
LED			   COB
IRC			   >80
Gradable			   Oui
Garantie			   1 an

Références                                  OFCOB435386BC			   OFCOB435386BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  3000°K					     4000°K
	

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT GU10 d’une 
puissance de 6W.
Dimmable.  

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants, etc.

Cette lampe Oflight à la technologie COB d’une puissance de 6W permet une 
grande consommation énergétique. Elle offre un rendement lumineux équivalent 
à une lampe halogène et un très bon indice de rendement des couleurs (IRC). 

OFCOB435386
Lampe COB GU10  6W  38°
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Culot	  		             		  GU10 
Tension d’alimentation			   240 VAC
Type			   PAR16
Dimension			    	 D50 x H57
Puissance			   6W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Tension d’alimentation			   240 VAC 
Flux lumineux                         		     	 580-600lm
LED			   COB
Angle d’éclairage			   60° et 30° ( avec lentille ref : OFCOBLENS30 )
IRC			   >90
Garantie 			   2 ans
	
Référence           OFCOB412606BTCNG    OFCOB412606BCNG    OFCOB412606BJNG      OFCOB412606BFNG	
Température       Blanc Très Chaud             Blanc Chaud                    Blanc du Jour                   Blanc Froid
de couleur           2700-2900°K                      3000-3500°K                   4000-4300°K                    6000-6500°K

VERSION DIMMABLE 
Référence           OFCOB411606BTC          OFCOB411606BC          OFCOB411606BJ             OFCOB411606BF	
Température       Blanc Très Chaud             Blanc Chaud                   Blanc du Jour                   Blanc Froid
de couleur           2700-2900°K                     3000-3500°K                   4000-4300°K                     6000-6500°K

DESCRIPTION
Lampe Oflight GU10 d’une puissance 
de 6W. 
Version dimmable (OFCOB*11606**).
Non dimmable (OFCOB*12606**NG).
Version G5.3 sur demande. 

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants mais également parfait 
pour remplacer n’importe quelle 
lampe 50W halogène.

Cette lampe d’une puissance de 6W permet de remplacer une lampe halogène 
dichroïque 50W et de réaliser une grande économie d’énergie. Elle offre un 
rendement lumineux équivalent à une lampe halogène et un très bon indice de 
rendement des couleurs (IRC). 
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Bijouterie TRESOR 
Centre Commercial My Place, Sarcelles
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Culot		                   G5.3				     GU10
Tension d’alimentation         12V					      220VAC

PUISSANCE 15W	
Références               OF1015COBAR111BTCNG     OF615COBAR111_15WBC     OF615COBAR111_15WBJ     
Température           Blanc Très Chaud		           Blanc Chaud                        Blanc du Jour
de couleur               2700-2900°K		            3000-3500°K                         4000-5000°K
Culot                          GU10		            G5.3		     G5.3
Flux lumineux        950lm       	                950lm		    1000lm
Gradable                  Non		            Non                  		    Non
 
PUISSANCE 18W fournie avec driver 36V dimmable	
Références               OF1018COBAR111BTCNG     OF612COBAR111_18WBC     OF612COBAR111_18WBJ 
Température           Blanc Très Chaud		           Blanc Chaud                        Blanc du Jour
de couleur               2700-2900°K		            3000-3500°K                         4000-5000°K
Culot                          GU10		            G5.3		     G5.3
Flux lumineux        1350lm       	                1325lm		    1500lm
Gradable                  Non		            Oui			     Oui

DESCRIPTION
Lampe Oflight COB G5.3 d’une 
puissance de 15W ou 18W.
Version dimmable en 18W.

APPLICATION
Idéal pour les éclairages de magasins, 
restaurants...
Remplace parfaitement une lampe 
halogène de 100W.

Grande puissance pour une petite consomation.
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Culot					     E40 ( E27 sur demande )
Dimensions				    Ø88 x 201mm
Poids			   500g
Puissance			   18W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 265 VAC
Température de fonctionnement			   -20°C -+45°C
Température de stockage			   -20°C -+65°C
Angle d’éclairage			   360°
LED			   SMD3030
Power Factor			   0.98
IRC			   >82
IP			   65
Garantie			   3 ans
	
Référence                                   OF1118 E40 BC	 OF1118 E40 BJ	 OF1118 E40 BF
Température                              Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur                                  2600-2800°K	 4000-4500°K	 5500-5800°K
Flux lumineux                           1800lm                         2000lm		  2000lm

DESCRIPTION
Lampe à éclairage public d’une 
puissance de 18W.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage public , éclairage 
d’usine et le remplacement des 
lampes d’éclairage industriel.

Écologique (sans mercure) et de faible entretien, la lampe est conçue pour 
remplacer une lampe 100W à induction.  Son dissipateur de chaleur en aluminium 
permet une haute éfficacité lumineuse de 130lm/W avec une excellente gestion 
thermique.  
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Culot					     E40 ( E27 sur demande )
Dimensions				    Ø88 x 231mm
Poids			   800g
Puissance			   40W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100 - 265 VAC
Température de fonctionnement			   -20°C -+50°C
Température de stockage			   -20°C -+60°C
Angle d’éclairage			   360°
LED			   SMD3030
Power Factor			   0.98
IRC			   >82
IP			   65
Garantie			   3 ans
	
Référence                                   OF1140 E40 BC	 OF1140 E40 BJ	 OF1140 E40 BF
Température                             Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur                                  2600-2800°K	 4000-4500°K	 5500-5800°K
Flux lumineux                           4700lm                         5200lm		  5200lm

DESCRIPTION
Lampe à éclairage public d’une 
puissance de 40W.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage public , éclairage 
d’usine et le remplacement des 
lampes d’éclairage industriel.

Écologique (sans mercure) et de faible entretien, la lampe est conçue pour 
remplacer une lampe 100W à induction.  Son dissipateur de chaleur en 
aluminium permet une haute éfficacité lumineuse de 130lm/W avec une 
excellente gestion thermique.  
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Culot					     E40 ( E27 sur demande )
Dimensions				    Ø88 x 246mm
Poids			   600g
Puissance			   75W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   85 - 275 VAC
Température de fonctionnement			   -40°C -+60°C
Température de stockage			   -20°C -+60°C
Angle d’éclairage			   360°
LED			   SMD3030
Power Factor			   0.98
IRC			   >80
IP			   65
Garantie			   3 ans
	
Référence                                    OF1175 E40 BC	 OF1175 E40 BJ	 OF1175 E40 BF
Température                              Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur                                  2600-2800°K	 4000-4500°K	 5500-5800°K
Flux lumineux                           7000lm                         7500lm		  7500lm

DESCRIPTION
Lampe à éclairage public d’une 
puissance de 75W.

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage public , éclairage 
d’usine, centres commerciaux, 
banques, hôpitaux , hôtels et 
restaurants pour un éclairage de 
longue durée.

Écologique (sans mercure) et de faible entretien, la lampe est conçue pour 
remplacer une lampe 200W à induction. Son dissipateur de chaleur en aluminium 
permet une haute éfficacité lumineuse de 100lm/W avec une excellente gestion 
thermique.  
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Diamètre					    Ø120mm
Hauteur					     130mm
Culot					     G4
Poids					     240g
Puissance				    1,5W
Tension d’alimentation			   12VAC
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

LED			   Genesis photonics (Taiwan)
Angle d’éclairage			   140°
Température 			   Blanc Chaud
de couleur			   3000-3500°K
Flux lumineux			   Équivalent à une lampe halogène 10W
IP			   20
Garantie 			   1 an
	

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT LED, culot G4 d’une 
puissance de 1,5W.

APPLICATION
La lampe G4, alimentation 12VAC, 
peut être utilisée en lieu et place 
des lampes utilisées pour les lampes 
de bureaux ou encastrées, utilisant 
traditionnellement des lampes G4 
10W.

La lampe Oflight G4, nouvelle technologie, est idéale pour remplacer les lampes 
traditionelles G4 pour un équipement plus respectueux de l’environnement et 
qui  permet une économie d’énergie de plus de 75%.
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Dimensions				    D14 x H46,5mm
Puissance				    2W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Température 			   Blanc Chaud
de couleur			   3000-3500°K
Flux lumineux			   65-75lm
Tension d’alimentation			   220 - 260 VAC
Finition			   Blanc
Angle d’éclairage			   140°
LED			   Genesis Photonics
IRC			   >80
	
Référence                                    			   OF302BC		  		
				  

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT G9 d’une puissance 
de 2W.

APPLICATION
La lampe G9 est parfaite pour les 
lampes de bureaux ou luminaires qui 
supportent ces types de lampes.

La lampe OFLIGHT G9, nouvelle technologie est idéale pour remplacer vos lampes 
traditionnelle G9 pour un équipement plus respectueux de l’environnement et 
qui vous permettra une économie d’énergie considérable.
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Diamètre					    Ø95mm
Hauteur					     113mm
Culot					     E27
Poids					     160g
Puissance				    10W
Tension d’alimentation			   110- 240V
			   50 - 60Hz
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   30° ( 60° sur demande )
Type			   PAR30
LED			   SHARP
IRC			   >80
IP			   65
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                   OF701PAR30 10W		   	 OF702PAR30 10W	
Gradable                                     Non					     Oui

Référence                                   OF 701PAR30 10WBC		  OF 701PAR30 10WBJ
Température                             Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  2800-3200°K			   4000-4500°K
Flux lumineux                           900lm		    			   950lm

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT LED, culot E27 d’une 
puissance de 10W.

APPLICATION
Eclairage de magasin où la lampe 
halogène PAR30 100W est utilisée.

La lampe Oflight PAR30 permet de remplacer une lampe halogène PAR30
traditionnelle de 75W, soit une économie d’énergie de plus de 70%.
Dimmable
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Diamètre					    Ø120mm
Hauteur					     130mm
Culot					     E27
Poids					     240g
Puissance				    16W
Tension d’alimentation			   110- 240V
			   50 - 60Hz
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   30° ( 60° sur demande )
Type			   PAR38
LED			   SHARP
IRC			   >80
IP			   65
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                   OF738PAR38 16W		   	 OF738DPAR38 16W	
Gradable                                     Non					     Oui

Référence                                   OF738PAR38 16W BC		  OF738PAR38 16W BJ
Température                              Blanc Chaud			   Blanc du Jour
de couleur                                  2800-3200°K			   4000-4500°K
Flux lumineux                           1300lm					    1500lm

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT LED, culot E27 d’une 
puissance de 16W.

APPLICATION
Eclairage de magasin où la lampe 
halogène PAR38 100W est utilisée.

La lampe Oflight PAR38 permet de remplacer une lampe halogène PAR30
traditionnelle de 100W, soit une économie d’énergie de plus de 75%.
Dimmable
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Diamètre d’encastrement			   Ø60mm
Diamètre extérieur			   Ø85mm
Haute du spot (hors lampe)			   28mm
Finition			   Blanc, Chromé, Métal brossé, Noir, Argent mat
Tension d’alimentation			   12V ou 220V
Type			   MR16 ou PAR16

Référence                                   SPOT-0200			    SPOT-0201
Finition                                       Blanc					     Chromé

Référence                                   SPOT-0202			    SPOT-0203
Finition                                        Métal brossé		   	  Argent mat

Référence                                   SPOT-0204		
Finition                                        Noir

60mm

DESCRIPTION
Spot encastré rond de structure en 
métal, orientable. Fourni sans lampe. 
Pour lampe type MR16 ou PAR16.

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes GU10 (PAR16) ou G5.3 
(MR16) en 220V ou 12V.0

De structure ronde en métal pour lampe MR16 ou PAR16, le spot encastré est 
orientable. De faible encombrement, il est proposé en différentes couleurs pour 
se fondre parfaitement dans vos espaces.
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SPOT 0200
Spot encastré rond orientable  Ø85mm Carré
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Diamètre d’encastrement			   Ø65mm
Diamètre extérieur			   Ø80mm
Côtes d’encastrement			   Ø60mm
Hauteur			   30mm
Type			   PAR16
Finition			   Blanc
IP			   20

DESCRIPTION
Spot fixe avec bague intérieure. 
Fourni sans lampe. 

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes G5-3 ou GU10 en 220V ou 
12V.

Ces Structures rondes en métal pour MR16 ou PAR16 sont encastrables et fixes. 
Design de faible encombrement, le spot encastré est proposé en différentes 
couleurs pour se fondre parfaitement dans vos espaces.

GAMME OFLIGHT
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SPOT 0300
Spot fixe avec bague intérieure   Ø80mm  
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Diamètre d’encastrement			   Ø70mm
Diamètre extérieur			   Ø90mm
Haute du spot (hors lampe)			   17mm
Finition			   Blanc, Chromé, Métal brossé, Noir
			   Argent mat, Or, Bronze
Tension d’alimentation			   12V ou 220V
Type			   MR16 ou PAR16

Référence                                   SPOT-CHROME-RESSORT		   SPOT-BLANC-RESSORT
Finition                                        Chrome				     Blanc

Référence                                   SPOT-DORE-OR-RESSORT		   SPOT-NOIR-RESSORT
Finition                                        Or					      Noir

Référence                                   SPOT-DARK-RESSORT		   SPOT-METAL-RESSORT
Finition                                        Bronze					      Métal brossé

Référence                                   SPOT-ARGENT-RESSORT	
Finition                                        Argent mat

DESCRIPTION
Spot encastré rond de structure en 
métal, orientable. Fourni sans lampe. 
Pour lampe type MR16 ou PAR16.

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes GU10 (PAR16) ou G5.3 
(MR16) en 220V ou 12V.

De structure ronde en métal pour lampe MR16 ou PAR16, le spot encastré est 
orientable. De faible encombrement, il est proposé en différentes couleurs pour 
se fondre parfaitement dans vos espaces.

GAMME OFLIGHT
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SPOT RESSORT
Spot encastré rond orientable  Ø90mm
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MIX BEAUTY RIVOLI
Bacs à shampoings et mise en valeur de linéaire : 
Lampes OFCOB 6W IRC>90 BTC
Lampes OFCOB 5W IRC>90 BJ
Spot 0300 + SPOT BLANC RESSORT 

Installateur : AEC
Menuisier : Technik’Bois
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Diamètre d’encastrement			   76mm
Diamètre extérieur			   83 x 83mm
Hauteur du sport (hors lampe)			   23mm
Finition			   Chromé, Métal brossé, Blanc, Aluminium
Culot			   G5.3 ou G10
Tension d’alimentation			   12V ou 220V
Type			   MR16 ou PAR16

Référence                                   SPOT-CARRE-BLANC			   SPOT-CARRE-CHROME
Finition                                        Blanc					      Chrome
Référence                                   SPOT-CARRE-ALU-2AXE		   SPOT-CARRE- METAL
Finition                                        Aluminium			    Métal brossé

DESCRIPTION
Spot encastré carré orientable, fourni 
sans lampe. Pour lampe type MR16 
ou PAR16.

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes G5-3 ou GU10 en 220V  
ou 12V 

De Structure en métal carré pour lampe MR16 ou PAR16 le spot encastré carré est 
orientable. Design, de faible encombrement le spot encastré carré est proposé en 
différentes couleurs pour se fondre parfaitement dans vos espaces.

GAMME OFLIGHT
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SPOT CARRÉ
Spot encastré carré orientable  83x83mm  carré
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Côtes d’encastrement			   Ø80mm			 
Côtes extérieures			   Ø90mm			 
Hauteur			   40mm
Forme			   Rond
Culot			   G5.3 ou GU10			 

Références                                  SPOT-R360900			   SPOT-R360905
Finition                                        Blanc					     Aluminium

DESCRIPTION
Spot encastré de forme ronde  
orientable à 360°. 
Disponible en finition Blanc ou Alu. 

APPLICATION
Spot pour lampes G5.3 ou GU10.

Ce spot rond pour lampe G5.3 ou GU10 est orientable à 360° pour un éclairage 
ciblée de vos intérieurs.

GAMME OFLIGHT

Rond

SPOT R36090
Lampe encastré Orientable 360°   Ø90mm  rond    
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Côtes d’encastrement			   Ø80mm
Côtes extérieures			   90x90mm
Hauteur			   40mm		
Forme			   Carré
Culot 			   G5.3 ou GU10

Référence                                   SPOT-C360900			    SPOT-C360905
Finition                                       Blanc					     Aluminium

DESCRIPTION
Spot encastré de forme carrée 
orientable à 360°. 
Disponible en finition Blanc ou Alu. 

APPLICATION
Spot pour lampes G5.3 ou GU10.

Ce spot carré pour lampe G5.3 ou GU10 est orientable à 360° pour un éclairage 
ciblée de vos intérieurs.

GAMME OFLIGHT

Carré

SPOT C36090
Spot encastré orientable 360°  carré
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Côtes extérieures				    172x90mm
Côtes d’encastrement			   160x80mm
Hauteur			   40mm
Forme			   Rectangulaire
Culot			   G5.3  ou GU10

Référence                                    SPOT-360172900 			   SPOT-360172905
Finition                                         Blanc					     Aluminium

DESCRIPTION
Spot encastré retangulaire 2 lampes 
orientables à 360°. 
Disponible en finition Blanc ou Alu. 

APPLICATION
Spot pour lampes G5.3 ou GU10.

Ce spot rectangulaire double pour lampes G5.3 ou GU10 est orientable à 360° 
pour un éclairage ciblée de vos intérieurs.

GAMME OFLIGHT

SPOT 36017290
Spot encastré Orientable 360°  172x90mm 
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Poudre de Riz 
Boutique de Lingerie 
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Diamètre d’encastrement			   Ø85mm
Côtes extérieures			   Ø98mm
Hauteur			   42mm min
Matériau			   Aluminum
Finition			   Blanc mat
IP			   20

DESCRIPTION
Spot anti-éblouissement, rond, 
orientable. Fourni sans lampe. 
Prévoir 10 cm de hauteur du plafond 
avec le spot et la douille. Autres 
couleurs sur demande. 

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes GU10 ou G5.3.

Ces structures en alu pour MR16 sont encastrées et orientables. 
Le design favorise une lumière indirecte qui réduit l’éblouissement.  
Le spot est proposé en finition blanc mat pour se fondre parfaitement les couloirs.

GAMME OFLIGHT
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SPOT 0400
Spot anti-éblouissement orientable   IP20
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Référence                                    SPOT PLR13049			   SPOT PLC11861
Côtes extérieures                     Ø130mm				    118x118mm
Profondeur                                   50mm					     63mm
Finition                                        Blanc					     Blanc	
Matériaux                                   Plâtre					     Plâtre

DESCRIPTION
Luminaire encastré rond ou carré en 
plâtre.

APPLICATION
Luminaire d’intégration dans   
faux-plafond type STAFF ou BA13. 

Le Spot plâtre permet une intégration parfaite et invisible dans le faux plafond.

GAMME OFLIGHT

Principe de montage des luminaires encastrés en plâtre
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SPOT PLR13049 - SPOT PLC11861
Spot encastré en plâtre rond ou carré  
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Référence                                    SPOT PLATRE ROND			  SPOT PLATRE CARRE
Côtes d’encastrement             Ø155mm				    160 x 160mm
Côtes extérieures                     Ø150mm				    150x155mm
Hauteur (hors lampe)             60mm					     60mm
Finition                                        Blanc					     Blanc	
Matériaux                                   Plâtre					     Plâtre

DESCRIPTION
Luminaire encastré rond ou carré en 
PLÂTRE.
Disponible en version fixe.

APPLICATION
Luminaire d’intégration dans   
faux-plafond type STAFF ou BA13.  Le 
luminaire disparaît complètement 
dans le faux-plafond.

GAMME OFLIGHT

76mm

Permet une intégration parfaite du luminaire dans le faux plafond.

Principe de montage des luminaires encastrés en plâtre
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SPOT PLATRE ORIENTABLE ROND/CARRÉ
Spot encastré en plâtre Orientable  rond ou carré
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Référence                                   SPOT PLR10032 			    SPOT PLC10029
Côtes extérieures                     Ø100mm				     100x100mm
Profondeur                                 30mm					      30mm
Finition                                        Blanc					      Blanc	
Matériaux                                   Plâtre					      Plâtre

DESCRIPTION
Luminaire encastré plat rond ou carré 
en plâtre.

APPLICATION
Luminaire d’intégration dans   
faux-plafond type STAFF ou BA13. 

GAMME OFLIGHT

Principe de montage des luminaires encastrés en plâtre
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Le Spot plâtre permet une intégration parfaite et invisible dans le faux plafond. 
Faible hauteur d’encastrement. 

SPOT PLR10032 - SPOT PLC10029
Spot Plat en plâtre rond ou carré
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Côtes d’encastrement			   142x72mm
Côtes extérieures			   140x70mm
Profondeur			   26mm
Puissance 			   1W
Finition			   Blanc	
Température 			   Blanc Très Chaud 
de couleur 			   2700-2900°K
Tension d’alimentation			   100-240VAC ( 2,5-5V , 350mA )
LED			   CREE
Matériaux			   Plâtre
IP			   20

DESCRIPTION
Luminaire encastré mural en PLÂTRE. 
Driver inclus. 

APPLICATION
Luminaire d’intégration murale 
pour l’éclairage de couloirs, marches 
d’escaliers,  sols, etc. 

GAMME OFLIGHT

142x72mm

140mm

26

76mm

Le Spot mural en plâtre s’encastre et se confond parfaitement dans le mur. 
Grâce à son faisceau lumineux dirigé vers le sol, ce spot est idéal pour le 
balisage de couloir ou d’ escalier.

Principe de montage des luminaires encastrés en plâtre
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SPOT PL14070
Encastré Mural en Plâtre
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Diamètre d’encastrement			   72mm
Hauteur			   46mm
Tension d’alimentation			   12V
Modèle			   Rond ou Carré
Finition			   Blanc ou Métal Brossé
Ouverture d’angle			   30°
Type			   MR16
IP			   65

SPOT ROND	
Référence                                    SPOT BLANC IP65 12V		  SPOT ALU IP65 12V	            
Finition                                        Blanc					     Métal brossé
Côtes extérieures			   Ø84mm        
 
SPOT CARRÉ
Référence                                    SPOT BLANC IP65 12VC		  SPOT ALU IP65 12V	C
Finition                                        Blanc					     Métal brossé
Côtes extérieures			   85 x 85mm    

DESCRIPTION
Spot étanche encastré fixe, fourni 
sans lampe pour lampe type MR16. 
Disponible en rond ou carré.

APPLICATION
Ces spots peuvent être utilisés avec 
des lampes G5-3 de 12V.

Ces structures en métal pour MR16 sont encatrables et fixes. 
Design de faible encombrement, le spot est proposé en finition Blanc ou Métal 
brossé,  rond ou carré, pour se fondre parfaitement les salles de bains (Volume 0).

GAMME OFLIGHT
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SPOT IP65 12V
Spot étanche encastré fixe  rond ou carré  
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Hôtel BALLADIN
Spots étanches dans les salle de bain. Spots DOLIGHT dans les circulations. 
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Douille pour lampe GU10. 

 

DESCRIPTION
Douille pour lampe G5.3. 

DESCRIPTION
Version avec isodom également 
disponible ( DOUILLE GU10 ISO). 

APPLICATION
Douille GU10 pour lampe, spot LED.

GAMME OFLIGHT

DOUILLE
Douille pour lampe GU10 et G5.3
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GAMME LUSTILIGHT
Gamme de lampes LED pour lustres

Lampes LED économiques et respectueuses de l’environnement.

Divise jusqu’à 10 fois la consommation électrique.
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GAMME LUSTILIGHT
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GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E14
Dimensions			   120 x 35mm
Puissance			   2W ou 4W
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Verre			   Ambre ou Diffusant
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Réf. (Verre Ambre)                   LUSTI022BTCFNG	  		  LUSTI024BTCFG
Réf. (Verre Diffusant)                LUSTI022_1BTCFNG	 		  LUSTI024_1BTCFG
Puissance                                    2W					      4W
Flux lumineux                           220lm					     380lm
Gradable                                     Non                                                		  Oui

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Flamme à Filament LED.
Disponible en verre ambre ou dépoli.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.

Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.

Diffusant Ambre

LUSTI 02
Lampe Flamme à filament LED   E14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

172

AVANTAGES



Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.

GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E14
Dimensions			   98 x 35mm
Puissance			   2W
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Verre			   Ambre ou Diffusant
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Réf. (Verre Ambre)                   LUSTI042BTCFNG	  		  LUSTI044BTCFG
Réf. (Verre Diffusant)               LUSTI042_1BTCFNG	 		  LUSTI044_1BTCFG
Puissance                                    2W					     4W
Flux lumineux                           220lm					     380lm
Gradable                                     Non                                                		  Oui

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Ogive à Filament LED.
Disponible en verre ambre ou dépoli.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.

Diffusant Ambre
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Installation : 
Entreprise PELLOILE

Institut 
océanographique
PARIS

LUSTI 04
Lampe Ogive à filament LED   E14
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GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E14
Dimensions			   75 x 45mm
Puissance			   2W
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Verre			   Ambre ou Diffusant
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
Flux lumineux			   220lm
IRC			   >80
Gradable			   Non
Garantie 			   2 ans

Référence                                   LUSTI053BTCFNG	  		   LUSTI053_1BTCFNG
Verre                                            Ambre				                        Diffusant

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Mini Sphérique à Filament 
LED. Disponible en verre ambre ou 
dépoli.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.

Diffusant Ambre
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LUSTI 05
Lampe Mini Sphérique à filament LED  2W  E14
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Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.

AVANTAGES



GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E27
Dimensions			   95 x 55mm
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Référence                                   LUSTI064    	  		  LUSTI 066
Puissance                                    4W			                                         6W
Flux lumineux                           380lm			                                         600lm
Gradable                                     Non			                                         Oui

Réf. (Verre Ambre)                   LUSTI064 BTCF		                     LUSTI066 BTCFG
Réf. (Verre Diffusant)               LUSTI064 1BTCF		                     LUSTI066 1BTCFG

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Sphérique à Filament LED.
Disponible en verre ambre ou dépoli.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.

Diffusant Ambre
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LUSTI 06
Lampe Sphérique à filament LED   E27
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Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.
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GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E27
Dimensions			   183 x 124mm
Puissance			   8W
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Verre			   Ambre
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
Flux lumineux			   850lm
IRC			   >80
Gradable			   Oui
Garantie 			   2 ans

Référence			   LUSTI 088 BTCFG

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Maxi sphérique à Filament 
LED. Disponible en verre ambre.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.
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LUSTI 08
Lampe Maxi Sphérique à filament LED    8W  E27
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Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.
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GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E27
Dimensions			   123 x 143mm
Puissance			   4W ou 6W
Durée de vie			   25.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 25.000°t(H))

Angle d’éclairage			   360°
Verre			   Ambre
Tension d’alimentation			   200 - 240 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande) *
de couleur			   2500°K
Flux lumineux			   600lm
IRC			   >80
Gradable			   Oui
Garantie 			   2 ans

Référence                                   LUSTI 094 BTCF		                      LUSTI 096 BTCFG
Puissance                                    4W			                                          6W
Flux lumineux                           380lm			                                           600lm
Gradable                                     Non			                                           Oui

* Avec le verre ambré de la lampe, la température de couleur est inférieure à 2500°K pour se rapprocher 
de notre couleur champagne. 

DESCRIPTION
Lampe Obus à Filament LED.
Disponible en verre ambre.

APPLICATION
Remplace les lampes incandescentes 
des lustres ou appliques de style.
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Mosquée de St DENIS

LUSTI 09
Lampe Obus à filament LED  E27
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Ces lampes sont équipées de Filaments en Saphir. La meilleure qualité actuelle 
sur le marché, comparée aux filaments métalliques et céramiques. Ce procédé 
d’assemblage autour d’un filament permet au faisceau lumineux de rayonner 
une lumière chaude dans toutes les directions. Nous retrouvons de cette façon le 
même rendu lumineux qu’une ancienne lampe incandescente. 
CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE DIVISÉE PAR 10.

AVANTAGES



Showroom Cosfibel Premium à Boulogne Billancourt
Architecte : Agence MOHA
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Showroom Cosfibel Premium à Boulogne Billancourt
Architecte : Agence MOHA GAMME LUSTILIGHT

Culot					     E27
Diamètre extérieur			   Ø96mm
Hauteur			   129mm
Poids			   180g
Puissance			   10W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H)) 

Angle d’éclairage			   180°
Tension d’alimentation			   85 - 265 VAC
Flux lumineux			   850lm
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande)
de couleur			   2700-2900°K
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

Référence                                   LUSTI0710BTC 			   LUSTI0710BTC_G
Gradable                                     Non	                   			   Oui

DESCRIPTION
Lampe Sphérique LED d’une 
puissance de 10W.
Version dimmable et non dimmable 
disponible.

APPLICATION
Éclairage de jardin ou suspension 
design où la lampe est apparente.

Éclaire autant qu’une lampe 60W incandescente. 
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LUSTI 0710
Lampe Sphérique   10W  E27 
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GAMME LUSTILIGHT

DESCRIPTION
Lampe OFLIGHT LED, culot E27 et 
éclairage à 360° d’une puissance de 
12W.

APPLICATION
La lampe culot E27 permet de 
remplacer une lampe incandescente 
jusqu’à 150W.

La lampe OF860 est idéale pour l’éclairage en 360° et pour remplacer vos 
lampes traditionnelles E27 pour un équipement plus respectueux de 
l’environnement et qui vous permettra une économie d’énergie considérable.

Diamètre					    Ø50mm
Hauteur					     119,4mm
Culot					     E27
Poids					     350g
Puissance				    12W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   85 - 275VAC
Température de stockage			   -20° -+ 60°C
Température de fonctionnement			   -20° -+ 40°C
Angle d’éclairage			   360°
LED			   50 LED LEXTAR 5630
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                   OF 860 12W		   	  OF861 12W	
Gradable                                     Non					      Oui

Référence                                   OF 860 12WBC			    OF 860 12WBJ
Température                              Blanc Chaud			    Blanc du Jour
de couleur                                  2800-3200°K			    4000-4500°K
Flux lumineux                           1250lm		   		                     1350lm

OF 860 12W
Lampe éclairage à 360°  12W  E27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME LUSTILIGHT

Référence                                   LUSTI 0712BTC			   LUSTI 0715 BTC
Diamètre extérieur                  Ø63mm				    Ø80mm
Hauteur                                       125mm					    150mm
Poids                                            125g					     150g
Puissance                                    12W					     15W
Flux lumineux                           1000lm					    1250lm
Gradable                                     Oui					     Oui
Angle d’éclairage                     150°					     190°
Culot					     E27
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Tension d’alimentation			   85 - 265 VAC
Température			   Blanc Très Chaud (autre couleur sur demande)
de couleur			   2700-2900°K
Gradable 			   Oui
IRC			   >80
Garantie 			   2 ans

LUSTI 0712				    LUSTI 0715

DESCRIPTION
Lampe Demi Sphérique LED.
Disponible en 12W et 15W.

APPLICATION
Éclairage pour lampe à poser ou 
suspension E27.

Les LUSTI 12W et 15W éclairent autant qu’une lampe 75W et 100W  
incandescente. Dimmable

C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

LUSTI 0712 - LUSTI 0715
Lampe Demi-Sphérique  E27
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La Ferme Aux Vins à Beaune
Architecte : Agence MOHA
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GAMME RUBILIGHT
GAMMES DE RUBANS LED, PROFILÉS ET MODULIGHT DE 300 À 1700LM/M

5 températures de couleur en standard (Blanc Froid, Blanc du Jour, Blanc Chaud, 

Blanc Très Chaud ou Champagne), RVB (16 millions de couleurs) ou unicolore 

(rouge, vert, bleu , ambre en standard). 

L’indice de Rendu de Couleurs ( ou IRC ) pouvant aller jusqu’à 90.

184



GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 
RVB

p.205

RUBILIGHT 
505060*R90

p.202

RUBILIGHT 
283860*R90

p.186

RUBILIGHT 
2838120*R90

p.187

LOLA

p.212

DARA

p.226

NDM- 
BOLI
p.238

NDM- 
BRIO
p.239

MODULIGHT2

p.241

CONNECTEURS 
RAPIDES
p.248-251

MODULIGHT3

p.242

RUBILIGHT 
3528601 70

p.188

MODULIGHT1

p.246

GULI

p.235

PINO

p.231

MODULIGHT3
RVB

p.243

RUBILIGHT 
352812031

p.195

RUBILIGHT 
3014
p.207

RUBILIGHT 
33560
p.208

MINI TALI

p.229

RUBILIGHT 
3528880*R90

p.194

LUCI

p.213

DOLI

p.214

RINA

p.220

PACO

p.219

MINI DONA

p.215

MINI LUCI

p.217

SANA

p.218

DANA

p.222

ARIA

p.223

GABI

p.224

TALI

p.227

RUBILIGHT 
335260

p.209

PILO 

p.230

RUBILIGHT 
RVBE + KIT

p.204

SOLAR
3528601

p.206

RUBILIGHT 
352860* 90

p.192

RUBILIGHT 
352860* IP2

p.189

RUBILIGHT 
505060 E

p.198
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 10cm
Ruban LED			   60 D/M
Puissance			   12W/M
Tension d’alimentation			   24 VDC
Flux lumineux			   1200lm/W	
Angle d’éclairage			   120°
Protection			   Gainé	
IRC			   >90
IP			   65

Référence               RUBILIGHT 2835601 R90          RUBILIGHT 2835602 R90          RUBILIGHT 2835603 R90	
Température         Blanc Froid		            Blanc du Jour                         Blanc Chaud
de couleur             6000-6500°K		            4000-5000°K                           3000-3300°K

Référence              RUBILIGHT 2835604 R90           RUBILIGHT 2835609 R90                      	
Température         Blanc Très Chaud   	               Champagne                          
de couleur             2700-2900°K	                2200-2300°K

   

DESCRIPTION
Le ruban LED 283560 est un cordon 
souple de lumière conditionné dans 
une bobine de 5m. Gainé.

APPLICATION
Peut être installé en nappage, pour 
créer des puits de lumière, des murs 
lumineux imprimés ou unis ou encore 
des éclairages de caissons d’enseigne.

Le rubilight est étanche et peut être installé en extérieur non immergé.
Son faible encombrement en fait un atout incontournable.
Sécable tous les 10cm.

GAMME RUBILIGHT

RUBILIGHT 283560*R90
Ruban LED Haute luminosité   12W/M  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   120 D/M
Puissance			   24W/M
Tension d’alimentation			   24 VDC
Flux lumineux			   2400lm/W	
Angle d’éclairage			   120°
Protection			   Gainé	
IRC			   >90
IP			   65

Référence               RUBILIGHT 28351201 R90        RUBILIGHT 28351202 R90        RUBILIGHT 28351203 R90	
Température         Blanc Froid		            Blanc du Jour                         Blanc Chaud
de couleur             6000-6500°K		            4000-5000°K                           3000-3300°K

Référence              RUBILIGHT 28351204 R90        RUBILIGHT 28351209 R90                      	
Température         Blanc Très Chaud   	               Champagne                          
de couleur             2700-2900°K	                2200-2300°K

   

DESCRIPTION
Le ruban LED 2835120 est un cordon 
souple de lumière conditionné dans 
une bobine de 5m. Gainé.

Préconisation : Utiliser impérativement un profilé aluminium pour la dissipation thermique.

APPLICATION
Peut être installé en nappage, pour 
créer des puits de lumière, des murs 
lumineux imprimés ou unis ou encore 
des éclairages de caissons d’enseigne.

Le rubilight est étanche et peut être installé en extérieur non immergé.
Son faible encombrement en fait un atout incontournable.
Sécable tous les 5cm.

GAMME RUBILIGHT

RUBILIGHT 2835120*R90
Ruban LED Très Haute luminosité  24W/M  
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APPLICATION
Dans le plafond tendu translucide,  il 
peut être installé en nappage ou  en 
ceinturage pour créer des puits de 
lumière, des murs lumineux imprimés 
ou unis ou encore des éclairages de 
caissons d’enseigne.

GAMME RUBILIGHT

Référence				    RUBILIGHT 3528601 70
Conditionnement				    Bobine de 5m
Sécable					     Tous les 5cm
Ruban LED				    60D/M
Puissance			   5W/mètre
Température 			   Blanc Très Froid
de couleur			   7000-8000°K
Tension d’alimentation			   12 VDC
Flux lumineux			   300lm/W
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD3528
IRC			   >80
IP			   20
Gradable 			   Oui

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple de 
lumière conditionné dans une bobine 
de 5m. Non gainé.

Selon une étude WRIGLEY, un éclairage de devant de caisse augmenterait de 15% les 
ventes.

Le ruban LED ou RUBILIGHT est un cordon souple de lumière permettant 
de réaliser des éclairages de corniches, dressings, étagères. Son faible 
encombrement en fait un atout incontournable. Sécable tous les 5cm.
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RUBILIGHT 3528601 70
Ruban LED  5W/M  version éco  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Éclairage mobilier, tête de caisse en 
super et hypermarché
LECLERC, La Seyne sur Mer
Installateur : WRIGLEY

AVANT APRÈS
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   60 D/M
Puissance			   5W/M
Tension d’alimentation			   12 VDC	
Angle d’éclairage			   120°
Protection			   Non gainé	
IP			   20

Référence                RUBILIGHT 3528605 IP2         RUBILIGHT3528606 IP2         RUBILIGHT 3528607 IP2  
Température           Vert                                           Rouge		       Bleu                  	
de couleur             

Référence              RUBILIGHT 3528608 IP2  
Température         Ambre
de couleur             

DESCRIPTION
Le ruban LED 352860* IP2 est 
un cordon souple de lumière 
conditionné dans une bobine de 5m. 
Non gainé.

APPLICATION
Idéal pour un éclairage décoratif 
d’intérieur en couleur. 

Le ruban LED ou RUBILIGHT de la gamme ÉCO offre un éclairage décoratif en 
couleur. Son faible encombrement en fait un atout incontournable. Sécable tous 
les 5cm.

GAMME RUBILIGHT

RUBILIGHT 352860* IP2
Ruban LED  5W/M  version éco  
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SUPER U, POUILLY LES VIGNES
Installateur : TPMS

AVANTAGES
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Opéra GARNIER,  Bureaux
Nappage dans les circulations réalisé
avec des rubans LED 5W R90

Plafond tendu : Sté HAGUENIER

190
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Opéra Garnier - Bureaux
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   60 D/M
Puissance			   5W/m
Tension d’alimentation			   12 VDC
Flux lumineux			   250lm/m +10%
Angle d’éclairage			   120°
LED			   Epistar
IRC			   >90
IP			   20 et 65
Gradable			   Oui
	
Référence                RUBILIGHT 3528601 R90       RUBILIGHT 3528602 R90        RUBILIGHT 3528603 R90
Température          Blanc Froid		             Blanc du Jour                         Blanc Chaud
de couleur              6000-6500°K		             4000-5000°K                          3000-3300°K

Référence                RUBILIGHT 3528604 R90       RUBILIGHT 3528609 R90      RUBILIGHT 3528608           
Température          Blanc Très Chaud   	            Champagne                           Ambre
de couleur               2700-2900°K	                  2200-2300°K

Référence                RUBILIGHT3528605                  RUBILIGHT 3528606                 RUBILIGHT3528607                                                
Température           Vert 	                 Rouge                                       Bleu 

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple 
de lumière, conditionné dans une 
bobine de 5m. Dimmable (voir cartes 
et alimentations : carte EASY COLOR 
MONO, 1-10V, DMX).

APPLICATION
Peut être installé en nappage, pour 
créer des puits de lumière, des murs 
lumineux imprimés ou unis. En 
décoration, le RUBILIGHT 352860 est 
utilisé dans une plinthe lumineuse ou 
une mise en valeur de crédence.

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. 
Le rubilight est étanche et peut être installé en extérieur non immergé.

GAMME RUBILIGHT

RUBILIGHT 352860* R90
Ruban LED  5W/M 
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MIX BEAUTY RIVOLI
Éclairage d’étagères
RUBILIGHT 3528803R90

Installateur : AEC
Menuisier : Technik’Bois
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 6,5cm
Ruban LED			   80 D/m
Puissance			   8W/m
Tension d’alimentation			   24 VDC
Flux lumineux			   400lm/m
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD3528
IRC			   >90
Gradable			   Oui
	
Référence                   RUBILIGHT 3528801 R90         RUBILIGHT 3528802R90      RUBILIGHT 3528803 R90	
Température             Blanc Froid		                 Blanc du Jour                      Blanc Chaud
de couleur                 6000-6500°K		                 4000-5000°K                        3000-3300°K

Référence                   RUBILIGHT 3528804 R90         RUBILIGHT 3528809 R90       RUBILIGHT 3528808        	
Température             Blanc Très Chaud   	               Champagne                         Ambre
de couleur                  2700-2900°K	                     2200-2300°K

Référence                   RUBILIGHT 3528805                  RUBILIGHT 3528806              RUBILIGHT 3528807                                
Température              Vert	                     Rouge 		         Bleu
de couleur                                                                     		   	              

 

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple 
de lumière. Conditionné dans une 
bobine de 5m, il est d’une puissance 
de  8W/m. Dimmable (voir cartes et 
alimentations : carte EASY COLOR 
MONO, 1-10V, DMX).

APPLICATION
Dans le plafond tendu translucide,  il 
peut être installé en nappage   
ou en ceinturage pour créer des 
puits de lumière, des murs lumineux 
imprimés ou unis. 

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. Le rubilight est 
étanche et peut être installé en extérieur non immergé.

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 352880* R90
Ruban LED  8W/M 
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   120D/M
Puissance			   10W/m
Tension d’alimentation			   12 VDC
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD3528
IP			   20

Référence                                   RUBILIGHT 352812031 BC	                	 RUBILIGHT 52812031BJ
Température                              Blanc Chaud                                            	 Blanc du Jour                        
de couleur                                  3000-3300°K		                	 4000-5000°K          

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple de 
lumière conditionné dans une bobine 
de 5m et d’une puissance de 10W/m.

APPLICATION
Éclairage de corniches, dressings, 
étagères, etc. 
En Blanc Chaud/Blanc Froid, le 
RUBILIGHT 3014120 peut être utilisé 
en LUMINOTHERAPIE.

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. Solution d’éclairage en 
LUMINOTHERAPIE.

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 352812031
Ruban LED  10W/M 
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Sanitaires éclairés My Place (Sarcelles)
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Architecte : François-Xavier BARADE (Archiduild)
Bureaux AXA rue du Colisée (Paris)
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APPLICATION
Dans le plafond tendu translucide,  
il peut être installé en nappage ou 
en ceinturage pour créer des puits 
de lumière, des murs lumineux 
imprimés. Idéal en éclairage indirect 
de corniche.

GAMME RUBILIGHT

Conditionnement				    Bobine de 5m
Sécable					     Tous les 5cm
Ruban LED				    60D/M
Puissance			   12W/mètre
Tension d’alimentation			   12 VDC
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD5050
IRC			   >70 
IP			   20
Gradable 			   Oui

Référence                          RUBILIGHT 5050601E       RUBILIGHT 5050602E      RUBILIGHT 5050603E
Température                    Blanc Froid 			   Blanc du Jour	          Blanc Chaud
de couleur                        6000-6500°K 		  4000-5000°K	          3000-3500°K
Flux lumineux			   550lm/W

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple de 
lumière conditionné dans une bobine 
de 5m. Non gainé.

Le ruban LED de la gamme ECO consomme deux fois moins en consommation 
réel tout en éclairant en puissance égale au ruban LED 15W en 24V.
Son faible encombrement en fait un atout incontournable. Sécable tous les 
5cm.
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RUBILIGHT 505060* E
Ruban LED  12W/M  version éco
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LES MENUISIERS PARISIENS
Ruban LED -  Champagne
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Boulangerie GARREAU
Caissons lumineux en 
Plafonds tendus : Sté HAGUENIER
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Architecte : MOSAIC
Installateur : RDL
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 10cm
Ruban LED			   60 D/M
Puissance			   15W/m
Tension d’alimentation			   24 VDC
Flux lumineux			   900lm/m
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD5050
IRC			   90
IP			   65
Gradable			   Oui
	
Référence               RUBILIGHT 5050601 R90          RUBILIGHT 5050602 R90          RUBILIGHT 5050603 R90 	
Température         Blanc Froid		            Blanc du Jour                         Blanc Chaud
de couleur             6000-6500°K		            4000-5000°K                           3000-3300°K

Référence              RUBILIGHT 5050604  R90          RUBILIGHT 5050609 R90         RUBILIGHT 5050608                     	
Température         Blanc Très Chaud   	               Champagne                           Ambre
de couleur             2700-2900°K	                2200-2300°K

Référence              RUBILIGHT 5050605                    RUBILIGHT 5050606                  RUBILIGHT 5050607                                
Température         Vert	                Rouge 		      Bleu
de couleur    

 

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple de 
lumière, conditionné dans une bobine de 
5m. 
Dimmable (voir cartes et alimentations : 
carte EASY COLOR MONO, 1-10V, DMX).

APPLICATION
Dans le plafond tendu translucide,  il peut 
être installé en nappage ou en ceinturage 
pour créer des puits de lumière, des murs 
lumineux imprimés ou unis ou encore des 
éclairages de caissons d’enseigne.

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. 
Le rubilight est étanche et peut être installé en extérieur non immergé.

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 505060* R90
Ruban LED  15W/M 
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Opéra GARNIER,  Bureaux
Ceinturage dans les bureaux réalisé
avec des rubans LED 15W R90

Plafond tendu : Sté HAGUENIER
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GAMME RUBILIGHT

Conditionnement				    Bobine de 5m
Sécable					     Tous les 5cm
Ruban LED				    60D/M
Puissance			   15W/mètre
Tension d’alimentation			   12 VDC
Protection			   Non gainé
Angle d’éclairage			   120°
IP			   20
Gradable 			   Oui
Pilotage			   Télécommande ou système DMX. 
 			   Nouvelle application Smartphone pour 
			   pilotage Bluetooth (voir cartes et 
			   Alimentations). 
			   SMART COLOR

VERSION KIT
Référence			   RUBILIGHT KRVBE
Contenu			   Ruban LED RVBE + Télécommande + TRANSFO
			 

DESCRIPTION
Le ruban LED est un cordon souple de 
lumière conditionné dans une bobine 
de 5m. Non gainé.

APPLICATION
Le ruban à changement de couleur par 
une simple télécommande ou pilotable 
par un système DMX avec une interface 
Smartphone et Iphone.

Avec son éclairage RVB, nous vous proposons toute une gamme de couleurs qui 
s’adaptera à votre intérieur comme au secteur commercial. Sécable tous les 5 cm.
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RUBILIGHT RVBE
Ruban LED RVB  version éco 
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   60D/M
Puissance			   15W/m
Tension d’alimentation			   24 VDC
Angle d’éclairage			   120°
Protection			   Ruban gainé
IP			   65
Gradable			   Oui
Pilotage			   Télécommande ou système DMX.
			   Nouvelle application Smartphone 		
			   pour pilotage Bluetooth (voir Cartes et 	
			   Alimentations).	
			   SMARTCOLOR 	

DESCRIPTION
Ruban LED à changement de couleur 
par une simple télécommande ou 
pilotable par un système DMX avec 
une interface Smartphone et Iphone.

Voir gamme des alimentations et cartes 
de commande

APPLICATION
Le ruban à changement de couleur 
par une simple télécommande ou 
pilotable par un système DMX avec 
une interface Smartphone et Iphone.

Avec son éclairage RVB, nous vous proposons tout une gamme de couleur qui 
s’adaptera à votre intérieur comme au secteur commercial.

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT RVB
Ruban LED RVB   à changement de couleur
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APPLICATION
Eclairage de balisage toute la nuit et 
rechargement à la lumière du jour.

GAMME RUBILIGHT

Longueur				    3m
Largeur					     8mm sans resistance
Sécable					     Tous les 2cm
Tension d’alimentation			   3 VDC
Protection			   Gainé
Batterie 			   400 mah
Angle d’éclairage			   120°
Temps de fonctionnement			   10 - 12h
Temps de rechargement			   3 - 4h 
IP			   65

DESCRIPTION
Kit Solaire comprenant un panneau 
solaire, un piquet et un ruban LED 
3m. 

Sécable tous les 2cm. 
2 Modes de fonctionnement :  Lumière Fixe ou Lumière Clignotante
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SOLAR 3528601
Kit solaire ruban LED  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

206

AVANTAGES



Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Puissance			   5W/m
Angle d’éclairage			   120°
LED			   SMD 3014
IP			   65
Gradable			   Oui
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                   RUBILIGHT 3014601		   RUBILIGHT 3014603
Température                             Blanc Froid			    Blanc Chaud                    
de couleur                                  6000-6500°K			    3000-3500°K 
Ruban LED                                 60D/m 					     60D/m                        
Tension d’alimentation         12VDC					      12VDC
Flux lumineux                           300-350lm			    300-350lm

Référence                                   RUBILIGHT 30141201        		   RUBILIGHT 30141203              
Température                             Blanc Froid			    Blanc Chaud   	              
de couleur                                  6000-6500°K			    3000-3500°K
Ruban LED                                 120D/m 				     120D/m     
Tension d’alimentation          24VDC					      24VDC
Flux lumineux                           300-550lm			    300-550lm

DESCRIPTION
Le RUBILIGHT 3014 est un ruban LED 
de haute luminosité. Il utilise une 
nouvelle typologie de LED (SMD3014) 
offrant un rendement lumineux 40% 
plus important que la LED SMD 3528.

APPLICATION
Eclairage de plafond translucide. 
En Blanc Chaud/Blanc Froid, le 
RUBILIGHT 3014120 peut être utilisé 
en LUMINOTHERAPIE.

Le RUBILIGHT 301460 est extra mince. 
Dimmable.

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 3014*
Ruban LED haute luminosité Extra mince  5W/M 
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   60D/M
Puissance			   5W/m
Tension d’alimentation			   12 VDC
Angle d’éclairage			   180°
LED			   SMD 335
IP			   65
Gradable			   Oui
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   RUBILIGHT335601			   RUBILIGHT335603
Température                              Blanc Froid			   Blanc Chaud
de couleur                                  6000-6500°K			   3000-3500°K
Flux lumineux			   200lm/W

Dimmable (voir cartes et alimentations : carte EASY COLOR MONO, 1-10V, DMX)

DESCRIPTION
Le RUBILIGHT tangentiel simple offre 
un éclairage tangentiel permettant 
de suivre les arrondis d’une structure 
architecturale. 

APPLICATION
Éclairage souple. 

Permet de suivre les arrondis d’une pièce sans découpe. 

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 33560*
Ruban LED tangentiel simple  5W/M  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Conditionnement			   Bobine de 5m
Sécable			   Tous les 5cm
Ruban LED			   120D/M
Puissance			   10W/m
Tension d’alimentation			   12 VDC
Angle d’éclairage			   360°
LED			   SMD 335
IP			   65
Gradable			   Oui
Garantie			   2 ans
	
Référence                                   RUBILIGHT3352601			   RUBILIGHT3352603
Température                             Blanc Froid			   Blanc Chaud
de couleur                                 6000-6500°K			   3000-3500°K
Flux lumineux			   400lm/W

Dimmable (voir cartes et alimentations : carte EASY COLOR MONO, 1-10V, DMX)

DESCRIPTION
Le RUBILIGHT tangentiel dougle offre 
un éclairage haut et bas et courbure 
latérale.

APPLICATION
Éclairage souple. 

Permet de suivre les arrondis d’une pièce sans découpe.  Le ruban offre un angle 
d’éclairage de 360°. 

GAMME RUBILIGHT
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RUBILIGHT 335260*
Ruban LED tangentiel double  10W/M  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Référence			   LOLA-PROFILE
Dimension			   25 x 14,5mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

LOLA 
Profilé Droit 25 x 14,5mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DESCRIPTION
Profilé encastré en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 12,5mm.
Embout et capot blanc inclus.

APPLICATION
Eclairage intérieur qui s’intègre dans 
un BA13, mur, plafond et à fleur de 
mur et plafond. 

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT EN PLASTIQUE
Embout en plastique blanc pour 
profilé LOLA 25 x 14,5mm
La Paire.
Réf : LOLA-EMBOUT-PLA

FIXATION RESSORT
Fixation ressort pour plafond 
pour profilé LOLA. Sachet de 2. 
Non-inclus avec le profilé.
Réf : LOLA-FIX-RESSORT
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Le profilé en aluminium version ÉCO permet de mettre en valeur, diffuser une 
lumière continue et homogène et protéger vos rubans LED de façon optimale. 
Ces lignes de recouvrement permettend une finition parfaite à fleur de mur ou 
plafond. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 12,5mm.

LOLA CAPOTS

CLAIR

LOLA-POLY-CLAIRRéf: LOLA-POLY-GIV LOLA-POLY-DIFF LOLA-POLY-BL

GIVRÉ DIFFUSANT BLANC

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires
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Référence			   LUCI-PROFILE
Dimension			   17,3 x 14,5mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 12,5mm. 
Embout, clips métal et capot blanc inclus.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT
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Le profilé LUCI en aluminium version ÉCO permet de mettre en valeur, diffuser 
une lumière continue et homogène et protéger vos rubans LED de façon 
optimale. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 12,5mm.

EMBOUT EN 
PLASTIQUE
Embout plastique 
blanc. La Paire.
Réf : LUCI-EMBOUT
-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips de fixation 
métallique. 
Sachet de 2 .
Réf : LUCI-CLIPS-
METAL

CLIPS 
TRANSPARENT
Clips de fixation 
transparent. 
Sachet de 2.
Réf : LUCI-CLIPS-TR

LUCI
Profilé Droit 17,3 x 14,5mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

LUCI CAPOTS

CLAIR

LOLA-POLY-CLAIRRéf: LOLA-POLY-GIV LOLA-POLY-DIFF LOLA-POLY-BL

GIVRÉ DIFFUSANT BLANC
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Référence			   DOLI-PROFILE
Dimension			   16 x 16mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé d’angle très mince en Aluminium 
anodisé, d’une longueur standard de 2m. 
Intégration de ruban LED d’une largeur 
maximale de 10,5mm. Embout, clips 
métal et capot blanc Demi-cercle inclus.

APPLICATION
Eclairage d’angle vitré de vitrines de 
magasins. 

GAMME RUBILIGHT

Accessoires profilé version Rond

Accessoires profilé version Carré
EMBOUT EN PLASTIQUE CARRÉ
Embout carré en plastique blanc.
La Paire. 
Non-inclus avec le profilé.
Réf : DOLI-EMBOUT-PLA-V
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Par son design en V, le profilé DOLI disparaît complétement dans un angle vitré de vitrine. 
Il permet de diffuser une lumière continue et homogène et protéger vos rubans LED de 
façon optimale. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 10,5mm.

CAPOT BLANC EN V
Polycarbonate Blanc Carré en 
longueur de 2m. 
Non-inclus avec le profilé.
Réf : DOLI-POLY-BL-V

DOLI 
Profilé d’angle 16 x 16mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CLIPS TRANSPARENT
Clips de fixation transparent.
La Paire.
Non-inclus avec le profilé.
Réf : DOLI-CLIPS-TR

EMBOUT EN PLASTIQUE ROND
Embout rond en plastique blanc.
La Paire.
Réf : DOLI-EMBOUT-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips de fixation en métal. 
La Paire. 
Réf : DOLI-CLIPS-METAL

CAPOT BLANC DEMI-CERCLE
Polycarbonate Blanc Demi-cercle 
en longueur de 2m.
Réf : DOLI-POLY-BL

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.
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Référence			   MINI-DONA-PROFILE
Dimension			   25 x 7mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé EXTRA PLAT encastré en 
Aluminium anodisé,  d’une longueur 
standard de 2m. Intégration de ruban 
LED d’une largeur maximale de 12,5mm. 
Embout, clips métal et capot blanc inclus.

APPLICATION
Idéal pour une installation à fleur de 
mur ou plafond pour un éclairage 
de bureau,  de magasin, de meuble, 
d’espace hôtelier et d’espace de 
travail.plafond.

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT EN 
PLASTIQUE
Embout en 
plastique blanc.
La Paire.
Réf : MINI-DONA-
EMBOUT-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips de fixation 
métal. 
Sachet de 2.
Réf : MINI-DONA-
CLIPS-METAL

CLIPS 
TRANSPARENT
Clips de fixation 
transparent. 
Sachet de 2.
Réf : MINI-DONA-
CLIPS-TR
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Le MINI DONA est un profilé EXTRA PLAT en aluminium qui permet de mettre en 
valeur, diffuser une lumière continue et homogène et protéger vos rubans LED de 
façon optimale. Ces lignes de recouvrement permettend une finition parfaite à fleur 
de mur ou plafond. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 12,5mm.

MINI DONA
Profilé Droit 25 x 7mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires

MINI DONA CAPOTS

CLAIR

LOLA-POLY-CLAIRRéf: LOLA-POLY-GIV LOLA-POLY-DIFF LOLA-POLY-BL

GIVRÉ DIFFUSANT BLANC
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Référence			   MINI-LUCI-PROFILE
Dimension			   17,3 x 7mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 12,5mm. 
Embout, clips métal et capot blanc inclus.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT EN 
PLASTIQUE 
Embout en 
plastique blanc.
La Paire.
Réf : MINI-LUCI-
EMBOUT-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips de fixation 
métal.
Sachet de 2.
Réf : LUCI-CLIPS-
METAL

CLIPS 
TRANSPARENT
Clips de fixation 
transparent.
Sachet de 2.
Réf : MINI-LUCI-
CLIPS-TR
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Le MINI LUCI est un profilé EXTRA PLAT en aluminium qui permet de mettre en valeur, 
diffuser une lumière continue et homogène et protéger vos rubans LED de façon 
optimale. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 12,5mm de large.

MINI LUCI
Profilé Droit 17,3 x 7mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires

MINI LUCI CAPOTS

CLAIR

LOLA-POLY-CLAIRRéf: LOLA-POLY-GIV LOLA-POLY-DIFF LOLA-POLY-BL

GIVRÉ DIFFUSANT BLANC
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Référence			   SANA-PROFILE
Dimension			   30 x 10mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 27,05mm.
Embout, clips et capot blanc inclus. 

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT EN PLASTIQUE 
Embout en plastique blanc pour profilé 
SANA 30 x 10mm.
La Paire.
Réf : SANA-EMBOUT-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips de fixation métallique pour 
profilé SANA. 
Sachet de 2 .
Réf : SANA-CLIPS-METAL
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Le profilé SANA, en aluminium, permet de mettre en valeur, diffuser une lumière 
continue et homogène et protéger vos rubans LED de façon optimale. 
Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 27,05mm.

CAPOT CLAIR
Capot clair pour profilé SANA en 
longueur de 2m. Non-inclus avec le 
profilé.
Réf : SANA-POLY-CLAIR

CAPOT BLANC
Capot Blanc pour profilé SANA en 
longueur de 2m.
Réf : SANA-POLY-BL

SANA
Profilé Droit 30 x 10mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires
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Référence			   PACO-PROFILE
Dimension			   15,67 x 15mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé demi-cercle encastré en 
Aluminium anodisé,  d’une longueur 
standard de 2m. Intégration de ruban 
LED d’une largeur maximale de 
13,9mm.
Embout, clips et capot blanc inclus. 

APPLICATION
Installation en suspension ou en 
encastrement pour un éclairage 
intérieur de bureaux, magasins, 
espaces hôteliers et espaces de 
travail.  

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT TRANSPARENT
Embout transparent pour profilé demi-
cercle PACO 15,67 x 15mm.
La Paire + vis.
Réf : PACO-EMBOUT-TR

CLIPS TRANSPARENT
Clips de fixation transparent 
pour profilé PACO. 
Sachet de 2 + vis .
Réf : PACO-CLIPS-TR

SUSPENSION 
Fixation pour plafond pour profilé 
suspendu PACO. 
La Paire. Non-inclus avec le profilé.
Réf : PACO-FIX-PLAF
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Le profilé PACO est un profilé en aluminium qui permet une diffusion homogène 
de la lumière grâce à son capot blanc en demi-cercle. Il protége vos rubans 
LED de façon optimale. D’une mise en oeuvre facile, il offre deux possibilités 
d’installation : en suspension et en encastrement. 
Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 13,9mm.

CAPOT BLANC
Capot demi-cercle blanc pour 
profilé 15,67x15mm.
Réf : PACO-POLY-BL

PACO
Profilé Demi-cercle 15,67 x 15mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires
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Accessoires

Référence			   RINA-PROFILE
Dimension			   19,5 x 20,2mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé en Aluminium anodisé, d’une 
longueur standard de 2m. Intégration 
de ruban LED d’une largeur maximale 
de 17mm.
Embout, capot blanc et profilé de 
fixation inclus. 

APPLICATION
Eclairage de bureau, décoratif, de 
magasin, de meuble, espace hôtelier, 
espace de travail. 

GAMME RUBILIGHT

CAPOT CLAIR
Capot clair arrondi pour profilé RINA 
en longueur de 2m. Non-inclus avec 
le profilé.
Réf : RINA-POLY-CLAIR

CAPOT BLANC
Capot blanc arrondi pour profilé 
RINA en longueur de 2m.
Réf :  RINA-POLY-BL

PROFILÉ DE FIXATION 
Profilé de fixation pour profilé 
RINA.
Réf :  RINA-FIX-PROF
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Le profilé RINA est un profilé en aluminium qui permet une diffusion homogène 
de la lumière grâce à son capot blanc arrondi. Il protége vos rubans LED de façon 
optimale. Pour l’installation en saillie, son profilé de fixation offre une meilleure 
tenue même sur surface en mouvement. Ce profilé peut accueillir des rubans LED 
largeur jusqu’à 17mm.

EMBOUT PLASTIQUE
Embout en plastique blanc pour 
profilé RINA 19,5 x 20,2mm.
La Paire. 
Réf : RINA-EMBOUT-PLA

RINA
Profilé Droit 19,5 x 20,2mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

220

AVANTAGES



Centre de Santé - Maison Alfort
Gorge lumineuse en ruban LED 15W/m - Blanc du Jour
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Accessoires

Référence			   DANA-PROFILE
Dimension			   29,46 x 15,2mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé
Capot 			   Diffusant

DESCRIPTION
Profilé Penderie en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 12,16mm.
Embout et capot diffusant inclus. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage de penderie, 
dressing en barre de support pour 
ceintres. 

GAMME RUBILIGHT

SUPPORT DE FIXATION PENDERIE
Embout métallique pour fixation de 
profilé penderie.
La Paire + vis.
Réf : DANA-SUPPORT-FIX

SUPPORT DE SUSPENSION 
PENDERIE
Support métal de suspension. 
Sachet de 2. Non-inclus.
Réf : DANA-SUSPENSION-FIX
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Le profilé DANA est un profilé penderie en aluminium qui s’installe dans un 
dressing comme barre de penderie. Il sublime vos vêtements et éclaire de façon 
unique vos dressing en vous offrant une lumière continue et homogène grâce 
à son capot diffusant. Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 
12,16mm.

CAPOT DIFFUSANT 
Capot diffusant pour profilé 
DANA 29,46 x 15,2mm.
Réf : DANA-POLY-DIFF

DANA
Profilé Penderie 29,46 x 15,2mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.
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Référence			   ARIA-PROFILE
Dimension			   18 x 5,7mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé FLEXIBLE en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 13,5mm. 
Embout, clips et capot blanc inclus. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage intérieur et 
l’éclairage incurvé de meubles. Permet un 
cintrage à la main.

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT PLASTIQUE 
Embout plastique blanc pour profilé 
flexible.
La Paire.
Réf : ARIA-EMBOUT-PLA

CLIPS MÉTAL
Clips en métal pour profilé 
flexible. 
Sachet de 2.
Réf :  ARIA-CLIPS-METAL
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Le profilé fléxible en aluminium s’adapte à toutes vos installations incurvées. Le 
profilé peut être cintré à la main, se plier, se façonner à volonté pour une mise en 
oeuvre rapide et optimale. Il vous offre une lumière continue et homogène.
Ce profilé peut accueillir des rubans LED largeur jusqu’à 13,5mm.

ARIA
Profilé Flexible 18 x 5,7mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires

FLEXIBLE

ARIA CAPOTS

CLAIR

ARIA-POLY-CLAIRRéf: ARIA-POLY-GIV ARIA-POLY-DIFF ARIA-POLY-BL

GIVRÉ DIFFUSANT BLANC
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Dimension			   35 x 35mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé
Capot 			   Diffusant

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé,  d’une longueur standard de 
2m. Intégration de ruban LED d’une 
largeur maximale de 31mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

EMBOUT EN PLASTIQUE 
Embout en plastique blanc pour profilé 
GABI 35 x 35mm.
La Paire.
Réf : GABI-EMBOUT-PLA
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Le profilé GABI en aluminium version ÉCO permet de mettre en valeur, diffuser 
une lumière continue et homogène grâce à son capot diffusant inclus et protéger 
vos rubans LED de façon optimale. Ce profilé peut accueillir des rubans LED 
largeur jusqu’à 31mm.

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate Diffusant pour profilé 
GABI en longueur de 2m.
Réf : GABI-POLY-DIFF

GABI
Profilé Droit 35 x 35mm  version éco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Tous nos profilés sont compatibles avec notre gamme de rubans LED RUBILIGHT.

Accessoires
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Boucherie A LA BELLE VIANDE
Agencement by Pep’s Creation
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GAMME RUBILIGHT

Référence			   DARA-PROFILE
Dimension			   18,4 x 19,7mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé encastré en Aluminium 
anodisé, sans polycarbonate d’une 
longueur de 2m pour intégration de 
ruban LED d’une largeur maximale de 
18.4mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureaux, décoratif, de magasins, 
de meubles, espaces hôteliers et 
espaces de travail.

GAMME RUBILIGHT

Accessoires
EMBOUT MÉTAL 2 TROUS
Embout métal 2 trous pour profilé 
DARA 14,8 x 8mm.
Sachet de 2 + vis.
Réf : DARA-EMBOUT-METAL-2 

FIXATION RESSORT
Fixation ressort pour plafond pour 
profilé DARA 14,8 x 8mm.
Sachet de 2 + vis. 
Réf : DARA-FIX-RESSORT

CAPOT CLAIR 30°
Polycarbonate Clair optique 30° 
pour profilé DARA, GULI et TALI en 
longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR30

EMBOUT MÉTAL 4 TROUS
Embout métal 4 trous pour profilé 
DARA  14,8 x 8mm.
Sachet de 2 + vis.
Réf : DARA-EMBOUT-METAL-4

CAPOT CLAIR
Polycarbonate Clair pour profilé 
DARA et TALI en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate Diffusant pour 
profilé DARA et TALI en longueur 
de 2m et 3m.
Réf : DARA-POLY-DIFF

CAPOT DIFFUSANT 30°
Polycarbonate Diffusant optique 
30° pour profilé DARA, GULI et TALI 
en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-DIFF30
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DARA
Profilé Encastré 18,4 x 19,7mm   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Référence			   TALI-PROFILE
Dimension			   18,4 x 19,7mm
Conditionnement			   2m ou 3m
Finition			   Aluminium anodisé
Capot			   Clair ou Diffusant

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé, sans polycarbonate, d’une 
longueur de 2m ou 3m. Intégration 
de ruban LED d’une largeur maximale 
de 18.4mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureaux, décoratif, de magasins, 
de meubles, espaces hôteliers et 
espaces de travail. 

GAMME RUBILIGHT

Accessoires
CLIPS ORIENTABLE
Clips de fixation orientable pour 
profilé TALI et DARA.
Sachet de 2 + vis.
Réf : TALI-CLIPS-ORIENT

CLIPS DE FIXATION À 45°
Clips de fixation à 45° pour profilé 
TALI et DARA.
Sachet de 2 + vis. 
Réf : TALI-CLIPS-45

EMBOUT MÉTAL 90°
Embout métal pour fixation 90° pour 
profilé alu TALI 18,4 x 19,7mm.
Sachet de 2 +vis.
Réf : TALI-EMBOUT-METAL90

CLIPS
Clips de fixation à plat pour 
profilé alu TALI et DARA.
Sachet de 2 + vis.
Réf : TALI-CLIPS

EMBOUT MÉTAL
Embout métal pour profilé alu 
TALI et DARA.
Sachet de 2 +vis.
Réf : TALI-EMBOUT-METAL

EMBOUT PLASTIQUE
Embout plastique pour profilé 
TALI droit 18,4 x 19,7mm.
Sachet de 2 +vis.
Réf : TALI-EMBOUT-PLAST

RACCORD
Raccord de profilé TALI.
Réf : TALI-RACCORD

TALI CAPOT
Voir capots du profilé DARA
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TALI
Profilé Droit 18,4 x 19,7mm  
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Café PANAME Terminal 2E 
AÉROPORT DE ROISSY
PROJECTLIGHT et RUBILIGHT 15W/M 
dans un profilé TALI avec capot diffusant. 

Photo-montage 
Intégration des luminairesAVANT

APRÈS
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Référence			   MINI-TALI-PROFILE
Dimension			   18,4 x 13mm
Conditionnement			   2m ou 3m
Finition			   Aluminium anodisé
Capot			   Clair ou Diffusant

DESCRIPTION
Profilé droit encastré en Aluminium 
anodisé, sans polycarbonate, d’une 
longueur de 2m ou 3m. Intégration 
de ruban LED d’une largeur maximale 
de 18.4mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

MINI-TALI-CAPOT
Capots du profilé DARA

EMBOUT MÉTAL
Embout métal pour profilé bas MINI 
TALI  14,8 x 8mm.
Sachet de 2 +vis.
Réf : MINI-TALI-EMBOUT-METAL

EMBOUT PLASTIQUE
Embout plastique pour profilé 
bas MINI TALI  14,8 x 8mm.
Sachet de 2 + vis.
Réf : MINI-TALI-EMBOUT-PLAS

DARA-POLY-CLAIR30
Polycarbonate Clair optique 30° 
pour profilé DARA, GULI et TALI 
en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR30

DARA-POLY-CLAIR
Polycarbonate Clair pour profilé 
DARA et TALI en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR

DARA-POLY-DIFF
Polycarbonate Diffusant pour profilé 
DARA et TALI en longueur de 2m et 
3m.
Réf : DARA-POLY-DIFF

DARA-POLY-DIFF30
Polycarbonate Diffusant optique 
30° pour profilé DARA, GULI et 
TALI en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-DIFF30

C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

MINI TALI
Profilé Droit 18,4 x 13mm  
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Référence			   PILO-PROFILE
Dimension			   17,9 x 9,5mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Pour l’éclairage à LED, profilé 
aluminium anodisé de finition pour 
intégrer vos rubans LEDS ayant une 
largeur maxi de 17,9mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

CLIPS DE FIXATION
Clips de fixation pour profilé 17,9 x 
9,5mm PILO, GULLI et NOTI.
La Paire.
Réf : PILO-CLIPS-FIX

EMBOUT GRIS
Embout pour profilé bombé gris.
La Paire.
Réf : PILO-EMBOUT-GRIS

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate bombé diffusant.
Longueur de 2m.
Réf : PILO-POLY-DIFF

EMBOUT TRANSPARENT
Embout pour profilé alu bombé 
transparent.
Réf : PILO-EMBOUT-TR

CAPOT TRANSPARENT
Polycarbonate bombé transparent.
Longueur de 2m.
Réf : PILO-POLY-TR

CAPOT TRANSPARENT 30°
Polycarbonate bombé clair angle 
30°. Longueur de 2m.
Réf : PILO-POLY-TR30
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PILO
Profilé Demi-cercle 17,9 x 9,5mm  
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Référence			   PINO-PROFILE
Dimension			   18,4 x 30mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Pour l’éclairage à LED, profilé 
aluminium anodisé de finition pour 
intégrer vos rubans LEDS ayant une 
largeur maxi de 18,4mm.

APPLICATION
Eclairage intérieur : éclairage  
de bureau, décoratif, de magasin, de 
meuble, espace hôtelier et espace de 
travail. 

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

U D’ENCASTREMENT
U d’encastrement pour profilé PINO.
Longueur 5cm.
Réf : PINO-ENCAS

EMBOUT
Embout pour profilé PINO 18,4 
x 30mm.
Sachet de 2 + vis.
Réf : PINO-EMBOUT

PINO-CAPOT
Capots du profilé DARA

CAPOT CLAIR 30°
Polycarbonate Clair optique 30° 
pour profilé DARA, GULI et TALI 
en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR30

CAPOT CLAIR
Polycarbonate Clair pour profilé 
DARA et TALI en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-CLAIR

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate Diffusant pour profilé 
DARA et TALI en longueur de 2m et 
3m.
Réf : DARA-POLY-DIFF

CAPOT DIFFUSANT 30°
Polycarbonate Diffusant optique 
30° pour profilé DARA, GULI et 
TALI en longueur de 2m.
Réf : DARA-POLY-DIFF30
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PINO
Profilé Encastré ou Suspendu 18,4 x 30mm  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PIERRE HERMÉ PARIS
La Vallée 

232



233



Avion Concorde du Musée Delta
Athis Mons
RUBILIGHT 505060

AVANT APRÈS
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Référence			   GULI-PROFILE
Dimension			   37,2 x 23,4 mm
Conditionnement			   2m
Finition			   Aluminium anodisé

DESCRIPTION
Profilé GULI en Aluminium sans 
polycarbonate en longueur de 2m.

APPLICATION
Profilé pour éclairage par ruban LED à 
la verticale.

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

Cotes

GULI-EMBOUT-METAL
Embout métal pour profilé GULI.
Sachet 2 + vis.
Réf : GULI-EMBOUT-METAL

GULI-CLIPS-AIMANT
Clips aimanté pour profilé GULI 
+vis.
Réf : GULI-CLIPS-AIMANT 

GULI-RACCORD
Raccord de profilé pour profilé GULI 
+vis.
Réf : GULI-RACCORD
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GULI
Profilé Vertical 32,2 x 23,4mm  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CLIPS DE FIXATION
Clips de fixation pour profilé 17,9 x 
9,5mm PILO, GULLI et NOTI.
La Paire.
Réf : PILO-CLIPS-FIX



PASSION CINEMA
Salle de cinéma privée 
Nez de marche BOLI
RUBILIGHT 3528606 Rouge
Fibre optique pour ciel étoilé
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Dimension			   54,18 x 25,32mm
Conditionnement			   3m
Pilotage 			   DMX, 0-10V, PWN
Finition			   Aluminium anodisé

Référence	 NDM-BOLI-PROFILE		  NDM-BOLI-PROFILE-NOI
Finition	 Blanc			   Noire 

DESCRIPTION
Profilé Nez de marche lumineux pour 
éclairage bas.

APPLICATION
Balisage de Nez de marche lumineux. 
Eclairage (bas) de la contre marche 
par un RUBILIGHT monocouleur ou 
RVB pour un rendu du luminaire et de 
couleur totalement personnalisable.

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

EMBOUT
Embout pour Nez de marche BOLI 
54,18 x 25,32mm.
Sachet de 2 +vis.
Réf : NDM-BOLI-EMBOUT

Pour signaler les reliefs au sol avec élégance et discrétion. 
Idéal pour la décoration d’une salle de cinéma, auditorium, théâtre, salle de 
réunion, mais également pour designer vos escaliers d’intérieur.
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ADHÉSIF
Adhésif anti-dérapant pour Nez 
de marche BRIO et BOLI.
Rouleau de 25m.
Réf : NDM-BRIO-ADHESIF

CAPOT TRANSPARENT
Polycarbonate transparent pour 
Nez de marche BRIO et BOLI.
Longueur de 3m.
Réf : NDM-BRIO-POLY-TR

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate diffusant pour Nez 
de marche BRIO et BOLI.
Longueur de 3m.
Réf : NDM-BRIO-POLY-DIFF

BOLI
Nez de marche lumineux 54,18 x 25,32mm  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dimension			   56 x 24 mm
Conditionnement			   3m
Pilotage 			   DMX, 0-10V, PWN

Référence	 NDM-BRIO-PROFILE		  NDM-BRIO-PROFILE-NOI
Finition	 Blanc			   Noire 

DESCRIPTION
Profilé Nez de marche lumineux pour 
éclairage haut.

APPLICATION
Balisage de Nez de marche lumineux. 
Eclairage (haut) du nez de marche 
par un RUBILIGHT monocouleur ou 
RVB pour un rendu du luminaire et de 
couleur totalement personnalisable.

GAMME RUBILIGHT

Accessoires

ADHÉSIF
Adhésif anti-dérapant pour Nez de 
marche BRIO et BOLI.
Rouleau de 25m.
Réf : NDM-BRIO-ADHESIF

EMBOUT
Embout pour Nez de marche 
BRIO 54,18 x 25,32mm.
Sachet de 2 + vis.
Réf : NDM-BRIO-EMBOUT

CAPOT TRANSPARENT
Polycarbonate transparent pour 
Nez de marche BRIO et BOLI.
Longueur de 3m.
Réf : NDM-BRIO-POLY-TR

CAPOT DIFFUSANT
Polycarbonate diffusant pour Nez de 
marche BRIO et BOLI.
Longueur de 3m.
Réf : NDM-BRIO-POLY-DIFF

Pour signaler les reliefs au sol avec élégance et discrétion. 
Idéal pour la décoration d’une salle de cinéma, auditorium, théâtre, salle de 
réunion, mais également pour designer vos escaliers d’intérieur.
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BRIO
Nez de marche lumineux 56 x 24mm  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Cabaret Pau Brasil
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Référence                                   			   MODULIGHT2BF	        
Puissance                                   			   0,5W                                  
Flux lumineux                          			   35-40lm		      
Tension d’alimentation         			   12VDC                                  
Angle d’éclairage                    			   120°                                      
LED                                              			   5050SMD                             
Gaine                                          			   PVC                                       
Température                            			   Blanc Froid	         
de couleur                                  			   6000-65000°K                 
IP                                                  			   65                             
Garantie 			   4 ans              

DESCRIPTION
Module en plastique étanche avec 
LED intégrée. 

APPLICATION
Le MODULIGHT est spécialement 
adapté pour le rétro-éclairage de 
caisson d’enseigne, toile tendue, 
bâche publicitaire, plaque PMMA, etc.

Les Modulights sont conçus de façon adaptative en fonction de vos besoins. 
Très économique, ils sont faciles de mise en oeuvre. 
Rétro-éclairage : prévoir de 20 à 30 Modulight /m².

GAMME RUBILIGHT
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MODULIGHT 2
Module en plastique étanche 0,5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Référence                                   			   MODULIGHT3BF        
Puissance                    			   1,5W		          
Flux lumineux                         			   100lm                 
Tension d’alimentation        			   12VDC                        
Angle d’éclairage                    			   160°                         
LED                                              			   5050SMD            
Gaine                                         			   ABS                                 
Température                           			   Blanc Froid	       
de couleur                                			   6000-65000°K
IP                                                  			   67                                    

DESCRIPTION
Module en plastique étanche avec 
LED intégrée. 

APPLICATION
Le MODULIGHT est spécialement 
adapté pour le rétro-éclairage de 
caisson d’enseigne, toile tendue, 
bâche publicitaire, plaque PMMA, etc.

GAMME RUBILIGHT

Les Modulights sont conçus de façon adaptative en fonction de vos besoins. 
Très économique, ils sont faciles de mise en oeuvre. 
Rétro-éclairage : prévoir de 20 à 30 Modulight /m².
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MODULIGHT 3
Module en plastique étanche 1,5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Référence                                  			   MODULIGHT3RVB
Puissance                                  			   0,72W
Flux lumineux                         			   55-60lm
Tension d’alimentation        			   12VDC
Angle d’éclairage                    			   120°
LED                                            			   5050SMD
Gaine                                        			   ABS
Température                          			   RVB 
de couleur                                  
IP                                        			   65

  

DESCRIPTION
Module en plastique étanche avec 
LED intégrée. 

APPLICATION
MODULIGHT peut s’appliquer à 
toutes sortes d’environnement, tout 
en garde l’avantage d’économie 
énergétique et d’espace.

GAMME RUBILIGHT

Les Modulights sont conçus de façon adaptative en fonction de vos besoins. 
Très économique, ils sont faciles de mise en oeuvre. 
Rétro-éclairage : prévoir de 20 à 30 Modulight /m².
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MODULIGHT RVB
Module en plastique étanche RVB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ACCOR ARENA ( Bercy-PARIS ) 
Installateur : Sté HAGUENIER
MODULIGHT RVB
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ACCOR ARENA ( Bercy-PARIS ) 
Installateur : Sté HAGUENIER
MODULIGHT RVB



Dimensions			   45 x 30 x15mm
Puissance                                 	          	 2W
Flux lumineux                                                      	 150lm
Tension d’alimentation                              		 12VDC
Angle d’éclairage                                             	 45 x 15°
Température                                     			   Blanc Froid           ( autres températures de couleurs
de couleur                                                			   6000-65000°K        disponibles sur demande )
LED                                                                 		  SMD2525 CREE
IP                                                                            	 65                                 

* Version 1,5W ( 115lm ), 3W ( 220lm ) disponible sur demande. 

DESCRIPTION
Module en plastique étanche avec 
LED intégrée d’une puissance de 2W. 
Éclairage asymétrique.

APPLICATION
Le MODULIGHT permet de réaliser un 
éclairage intense de bâche publicitaire 
GRAND FORMAT, même dans des lieux 
très éclairés.

Le MODULIGHT 1 permet un éclairage tangentiel d’une haute luminosité 
( 150lm ). Il est équipé d’une optique ovoïdale. Installé en ceinturage de cadre, il 
offre une mise en oeuvre simple et rapide. Très haute luminosité pour mettre en 
valeur affiches, messages publicitaires. 

GAMME RUBILIGHT
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MODULIGHT 1
Module en plastique étanche 2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Beauty Bar
Centre commercial de Rosny
Réalisé par CREALUMIN
Ruban LED 15W/m - Blanc du Jour
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DESCRIPTION
CONNECT PCB / JACK 3528

CONNECT PCB / FIL / PCB 3528
CONNECT PCB / FIL 3528
CONNECT PCB / FIL 5050
CONNECT PCB / FIL 3528, Longueur des fils : 1,20m +connectique 
rapide (pour RUBILIGHT 3528)
CONNECT PCB / FIL 3528, Longueur des fils : 2m

CONNECT PCB / FIL RVB
CONNECT PCB / FIL RVB, Longueur du fil : 2m
CONNECT PCB / FIL RVB, Longueur des fils : 1,20m + connectique 
rapide (pour RUBILIGHT 3528)

CONNEC_PCB / PCB 3528 
CONNEC_PCB / PCB 5050
CONNEC_PCB / PCB RVB

CONNNECTEUR JACK MÂLE / BORNIER
CONNECTEUR JACK FEMELLE / BORNIER

GAMME RUBILIGHT
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CONNECTEURS RAPIDES
Connecteurs pour RUBILIGHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DESCRIPTION
CONNECT JACK F/F
CONNECT JACK M/M

CONNECT JACK FEMELLE NOIR 10CM
CONNECT JACK FEMELLE  NOIR (N), BLANC (B) 15CM
CONNECT JACK FEMELLE  NOIR (N), BLANC (B) 23CM
CONNECT JACK FEMELLE  NOIR (N), BLANC (B) 33CM
CONNECT JACK FEMELLE  NOIR (N), BLANC (B) 46CM

CONNECT JACK MÂLE NOIR 10CM

CONNECTEUR EN T pour RUBILIGHT 3528
CONNECTEUR EN T pour RUBILIGHT 5050 et RVB
CONNECTEUR EN X pour RUBILIGHT 3528
CONNECTEUR EN X pour RUBILIGHT 5050

Sachet de 5 CONNECTS ALIM MONOCOULEUR pour 
RUBILIGHT 5050

GAMME RUBILIGHT
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CONNECTEURS RAPIDES
Connecteurs rapides pour RUBILIGHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Centre Commercial MY PLACE
SARCELLES
Architecte : Cyril Durand Behar
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BORNIER pour connecteur RUBILIGHT 3 POLES
BORNIERPCBMONO3

BORNIER pour connecteur RUBILIGHT 6 POLES
BORNIERPCBMONO6

BORNIER pour connecteur RUBILIGHT 10 POLES
BORNIERPCBMONO10

BORNIER pour connecteur RUBILIGHT RVB 4 POLES
BORNIERPCVBRVB4

BORNIER pour connecteur RUBILIGHT RVB  9 POLES
BORNIERPCVBRVB9

GAMME RUBILIGHT

CONNECTEURS RAPIDES
Connecteurs rapides pour RUBILIGHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME PROFILIGHT
TOUT L’ÉCLAIRAGE LED EN PROFILÉ ET BACKLIGHT. 

Profilés rigides d’éclairages alimentaires, commerces, bureaux ou vitrines 

disponibles jusqu’à 4 températures de couleur en standard (Blanc Froid, Blanc du 

Jour, Blanc Chaud ou Blanc Très Chaud) ou unicolore pour les Tubes Néon flexibles. 

Rétro-éclairage de bâche, caissons lumineux BACKLIGHT. 
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GAMME PROFILIGHT
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p.258

TUBILIGHT T5
driver ISOLE

p.261

TUBILIGHT T8
driver ISOLE

p.262

REGLETTE  TINA

p.256

PROFILÉ FELI

p.254

NEONFLEX
180 HL

p.268

NEONFLEX 
180 / 360

p.266

MOTI

p.265

MINI NEONFLEX 
LATERAL

p.269

TIBILUM

p.264

CREE5050

p.270

BACKLED

p.271

BACKLIGHT

p.273
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Le profilé FELI s’adapte à tous vos besoins d’éclairages alimentaires :

• Le profilé FELI est modulable et s’ajuste à toutes vos configurations, du plus petit au plus 
grand espace grâce à son système d’emboitage. Il existe en 4 longueurs standard et est inter-
connectable jusqu’à 7,20 m.

• Le profilé FELI est décliné en 5 températures de couleurs en fonction des produits à éclairer.

• Le profilé FELI est facile à poser grâce à sa gamme d’accessoires d’accroche aimantés et 
connectiques rapides.

• Le profilé FELI s’intègre dans tous vos environnements avec son capot diffusant. Le capot 
diffusant offre une homogénéité parfaite de lumière sur toute la longueur du profilé. 
Le capot clair est également disponible sur demande.

• Le profilé FELI assure un haut rendement lumineux :
- 300 à 360lm pour 26 cm
- 720 à 900lm pour 56 cm
- 1040 à 1300lm pour 86 cm
- 1440 à 1800lm pour 1,16 m

APPLICATION
Gamme de profilés incontournables 
d’éclairage de vitrine pour les 
boucheries, boulangeries, primeurs, 
fromageries, produits laitiers et 
produits frais.

Le respect du rendu de couleur (IRC) des produits :
Grâce à sa conception LED haute technologie, FELI n’émet aucun ultra violet ni infra 
rouge et ne produit donc pas de chaleur. Ce qui vous garantit une meilleure qualité 
de conservation des aliments éclairés.

La mise en valeur des produits :
La déclinaison des températures de couleurs du profilé FELI, conçue par type de 
produit, met en valeur chaque environnement pour que le consommateur goûte 
d’abord avec les yeux. Des couleurs vives et généreuses qui déclenchent l’envie de 
consommer.

La réduction de votre consommation d’énergie :
La conception LED haute technologie du profilé FELI vous garantit une 
consommation d’énergie réduite et responsable. Plus de gaspillage et une facture 
d’électricité en baisse pour le respect de l’environnement et de votre compétitivité.

FÉLI
Profilé lumineux  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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REFERENCES 
Taille (mm)	 Puissance (W)	 Finition capot	 temp. de couleur

Références Féli pour boucherie
0260	 04	 DF	 SG
0560	 09	 DF	 SG
0860	 13	 DF	 SG
1160	 18	 DF	 SG

Références Féli pour boulangerie
0260	 04	 DF	 BTC
0560	 09	 DF	 BTC
0860	 13	 DF	 BTC
1160	 18	 DF	 BTC

Références Féli pour produits frais
0260	 04	 DF	 BC
0560	 09	 DF	 BC
0860	 13	 DF	 BC
1160	 18	 DF	 BC

Taille (mm)	 Puissance (W)	 Finition capot	 temp. de couleur

Références Féli pour primeur
0260	 04	 DF	 BJ
0560	 09	 DF	 BJ
0860	 13	 DF	 BJ
1160	 18	 DF	 BJ

Références Féli pour fromagerie et produits laitiers
0260	 04	 DF	 BF
0560	 09	 DF	 BF
0860	 13	 DF	 BF
1160	 18	 DF	 BF

Accessoires 

	 - Connecteur profilé Jack Femelle 200mm
	         Réf : FELI/JACK F

	 - Connecteur câble en 200/300/500mm et 1m
	         Réf : FELI/FELI 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm

 
	 - Clips de fixation orientable 180° aimanté

	         Réf : FELI CLIPS ORIENT

	 - Alimentation 24V 30/60/100/150/240/320W
	         Réf : ALIM 24V 30W, 60W, 100W, 150W, 240W, 320W 

	 - Multiprise FELI x2 /  Multiprise FELI x6
       Réf : FELI MULTI2 / FELI MULTI6

	 - Clips aimanté droit
	 Réf : FELI CLIPS AIMANTE
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
La Réglette TINA s’ajuste à toutes 
les configurations d’éclairage. Sa 
conception cylindrique permet 
d’éclairer une zone plus importante 
qu’un profilé ordinaire. 

APPLICATION
Solution parfaite pour l’éclairage de 
vitrines, étagères et autres zones 
d’emplacement produits.

Diamètre 				    20,45mm
Capot 					     Diffusant, Clair ou Sans capot ( sur demande ) 
Finition	  				    Aluminium
Température de couleur			   4000 - 4300°K ( autres couleurs sur demande )
Température d’utilisation			   -30°C +65°C
Alimentation 				    24VDC
LED 					     SMD2835   *
Garantie 					    3 ans ( extension de garantie possible à 5 ans )
Sortie de fil 				    Cable 150mm sur Jack Mâle

Références	 TINA430		  TINA595		  TINA884		  TINA1330   **
Longueur	 430mm		  595mm		  884mm		  1330mm
Flux lumineux  	 485lm		  675lm		  1000lm		  1500lm
Puissance 	 10W		  13W		  20W		  30W
IRC  		  > 80		  > 80		  > 90		  > 80

* Non contractuel.
** Autres longueurs possibles sur demande avec MOQ.
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TINA
Réglette LED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Accessoires :	
CLIPS T5                            Clips métalliques en V 

AUTRES PROFILÉS EN V, EN U ( SUR DEMANDE ). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L’angle d’éclairage varie selon le profilé choisi ( cylindrique, V ou U ) permettant ainsi un éclairage précis et homogène. 
Solution parfaite pour mettre en valeur les produits sur stands, dressings, etc. 

COURBES PHOTOMÉTRIQUES  
Réf : TINA 884 

E= 3220.49 lx

CIE x= 0.3801

Tc= 4051K

Pur= 28.9%

Duv= 0.00280

Ra= 95.6

R4= 97

R8= 92

R12= 66

SDCM= 1.3

Ee= 10.7680 W/m2

CIE y= 0.3826

Lp= 455.0 nm

Ratio_R= 20.3%

S/P= 0.00

R1= 98

R5= 95

R9= 78

R13= 98

 CIE u’= 0.2226

HW= 27.7 nm

Ratio_G= 75.7%

R2= 97

R6= 95

R10= 90

R14= 95

 CIE v’= 0.5041

Ld= 577.4 nm

Ratio_G= 4.0%

R3= 93

R7= 97

R11= 97

R15= 95
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Profilé droit en Aluminium anodisé. 
Équipé avec double ligne de Ruban 
LED.  Simple ligne sur demande. 
Dimmable avec Driver en 0/10V ou DALI.
Disponible en finition Noir, Blanc et Alu. 

APPLICATION
Idéal pour les hôtels, salles de conférence, 
usines, bureaux, écoles, hôpitaux et autres 
lieux qui ont besoin d’économies d’énergie 
et d’un haut indice de rendu d’éclairage. 
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Le MAXI TALI offre une lumière diffuse, sans ombre sur la surface d’éclairage. Il est 
disponible en différentes dimensions ce qui lui permet de s’adapter à toute situation.  
D’une mise en oeuvre facile, le MAXI TALI offre 3 possibilités d’installation : en 
suspension, en saillie ou en encastrement.  Connexion continue jusqu’à 550W max. 

Modèle Température 
de couleur

Type de 
LED

Lumen 
(±10%)

Puissance
(±10%)

Longueur 
(mm)

Tension 
d’alimentation

MAXI TALI 18 BC 01 2800-3200°K 1530lm 18W 600
AC 100-240V

50/60Hz
MAXI TALI 18 BJ 01 3800-4200°K 2835 1620lm 18W 600

MAXI TALI 18 BF 01 6000-6500°K 1656lm 18W 600

MAXI TALI 36 BC 01 2800-3200°K 3060lm 36W 1200
AC 100-240V

50/60Hz
MAXI TALI 36 BJ 01 3800-4200°K 2835 3240lm 36W 1200

MAXI TALI 36 BF 01 6000-6500°K 3312lm 36W 1200

MAXI TALI 45 BC 01 2800-3200°K 3825lm 45W 1500
AC 100-240V

50/60Hz
MAXI TALI 45 BJ 01 3800-4200°K 2835 4050lm 45W 1500

MAXI TALI 45 BF 01 6000-6500°K 4140lm 45W 1500

Première section

Connexion continue jusqu’à 550W max

Dimensions			   80x50mm
Capot			   Diffusant
Angle d’éclairage			   110°
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

PF			   0.95
IRC			   >80
IP			   40

80
m

m

80
m

m

50mm 50mmDisponible en 606mm / 1204mm / 1504mm

MAXI TALI
Profilé Droit lumineux  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Modèle Température 
de couleur

Type de 
LED

Lumen 
(±10%)

Puissance
(±10%)

Longueur 
(mm)

Tension 
d’alimentation

MAXI TALI 18 BC 02 2800-3200°K 1530lm 18W 600
AC 100-240V

50/60HzMAXI TALI 18 BJ 02 3800-4200°K 2835 1620lm 18W 600

MAXI TALI 18 BF 02 6000-6500°K 1656lm 18W 600

MAXI TALI 36 BC 02 2800-3200°K 3060lm 36W 1200
AC 100-240V

50/60Hz
MAXI TALI 36 BJ 02 3800-4200°K 2835 3240lm 36W 1200

MAXI TALI 36 BF 02 6000-6500°K 3312lm 36W 1200

MAXI TALI 45 BC 02 2800-3200°K 3825lm 45W 1500
AC 100-240V

50/60HzMAXI TALI 45 BJ 02 3800-4200°K 2835 4050lm 45W 1500

MAXI TALI 45 BF 02 6000-6500°K 4140lm 45W 1500

Modèle Température 
de couleur

Type de 
LED

Lumen 
(±10%)

Puissance
(±10%)

Longueur 
(mm)

Tension 
d’alimentation

MAXI TALI 18 BC 03 2800-3200°K 1530lm 18W 600
AC 100-240V

50/60HzMAXI TALI 18 BJ 03 3800-4200°K 2835 1620lm 18W 600

MAXI TALI 18 BF 03 6000-6500°K 1656lm 18W 600

MAXI TALI 36 BC 03 2800-3200°K 3060lm 36W 1200
AC 100-240V

50/60Hz
MAXI TALI 36 BJ 03 3800-4200°K 2835 3240lm 36W 1200

MAXI TALI 36 BF 03 6000-6500°K 3312lm 36W 1200

MAXI TALI 45 BC 03 2800-3200°K 3825lm 45W 1500
AC 100-240V

50/60HzMAXI TALI 45 BJ 03 3800-4200°K 2835 4050lm 45W 1500

MAXI TALI 45 BF 03 6000-6500°K 4140lm 45W 1500

Section intérmédiaire

Finition

Installation

Accessoires

Section finale

80
m

m

50mm

80
m

m

50mm
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 En encastrementEn saillieEn suspension

Première section Section intermédiare Dernière section

50mm

80
m

m

80
m

m

50mm

- Élingues de Suspension

- Accessoire de raccor-
dement inclus dans la 
section intermédiaire

Disponible en 606mm / 1204mm / 1504mm

Disponible en 606mm / 1204mm / 1504mm
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Tube Fluo à LED T5 avec Driver ISOLÉ 
intégré. Possibilité de raccorder 
jusqu’à 100 unités les uns aux autres.

APPLICATION
Éclairage de dessous d’étagère.

Le Tubilight T5 permet de remplacer n’importe quel type de tube fluo T5.
La consommation électrique est divisée par 3 et la durée de vie multipliée par 5.
Le capot diffusant permet d’avoir une homogénéité parfaite sur le tube.

Dimensions			   23 x 34mm
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Angle d’éclairage			   120°
Rendement 			   90lm/W
Tension d’alimentation			   85 - 265 VAC
LED			   SMD2835
IRC			   >80
PF			   >0.9
IP			   20
Garantie			   3 ans

Référence	 TUBILIGHT T5 6010 ** 	 TUBILIGHT T5 9014 **	 TUBILIGHT T5 12018 ** 
Longueur	 600mm	 900mm	 1200mm
Puissance	 10W	 14W	 18W
Flux lumineux	 1000lm	 1400lm	 1800lm

Référence	 TUBILIGHT T5 ** BC	 TUBILIGHT T5 ** BJ 	 TUBILIGHT  T5 ** BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 2700-3000°K	 4000-4500°K	 6000-6300°K

Accessoires	 Cordon d’alimentation	                                      Raccord de connexion
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TUBILIGHT T5
Tube Fluo LED T5  avec DRIVER ISOLE
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Tube Fluo à LED T8 avec Driver ISOLE 
intégré. Capot diffusant.

APPLICATION
Dans le cas d’un relamping, le Ballast 
du tube fluo reste en place, seul le 
starter sera remplacé.

Le Tubilight permet de remplacer n’importe quel type de tube fluo.
La consommation électrique est divisée par 2 et la durée de vie multipliée par 5.
Le capot diffusant permet d’avoir une homogénéité parfaite sur le tube.

Références Simple	       Dimensions	       Puissance	 Flux lumineux
TUBILIGHT T8 60	       600 x Ø26mm	       10W	 985lm+10% 
TUBILIGHT T8 90	       900 x Ø26mm	       12W	 1050lm +10%
TUBILIGHT T8 120	       1200 x 26mm	       20W	 2000lm +10%
TUBILIGHT T8 150	       1500 x 26mm	       23W	 2300lm +10%
Durée de vie	      	       30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H)) 

Angle d’éclairage		          180°
Rendement		        90lm/W
Température d’utilisation			    -30°C + 65°C	
Tension d’alimentation			    85 - 265VAC
LED			    SMD2835
PF			   >0.9
IRC			    >75
Garantie			    3 ans

Référence	 TUBILIGHT T8 ** BC	 TUBILIGHT T8 ** BJ	 TUBILIGHT T8 ** BF 
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000-3300°K 	 4000-5000°K 	 6000-6500°K 

Accessoires	 Cordon d’alimentation	                                      Clips T8
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TUBILIGHT T8
Tube Fluo LED T8  avec DRIVER ISOLE 
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Luminaire étanche IP65 pour 
TUBILIGHT, tube T8 à LED (60 cm, 120 
cm et 150 cm).
SIMPLE : étanche pour un TUBILIGHT.
DOUBLE :  étanche pour deux 
TUBILIGHT.
 

APPLICATION
Eclairage de Parking, laboratoire, 
cages d’escaliers et autres avec tube 
T8 LED.

Presse Etoupe Entrée/Sortie pour une installation plus aisée.

Finitions			   Clips INOX, Socle ABS, Couvercle en 		
			   polycarbonate
			   PE de chaque côté pour Entrée/Sortie de câble
IRC			   >65
Garantie			   2 ans

Références Simple		  Dimensions		  Poids
 TUBILUM1060IP65		  655 x 85 x 100mm		  1,1kg
TUBILUM1120IP65		  1 262 x 85 x 100mm		  1,5kg
TUBILUM1150IP65		  1 566 x 85 x 100mm		  2,2kg

Références Double		  Dimensions		  Poids
TUBILUM2060IP65		  655 x 128 x 100mm		  1,2kg
TUBILUM2120IP65		  1 262 x 128 x 100mm		  2,5kg
TUBILUM2150IP65		  1 566 x 128 x 100mm		  2,4kg
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TUBILUM
Luminaire IP65  pour Tube FLUO LED TUBILIGHT 
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Luminaire étanche IP65 à LED (60 cm, 
120 cm et 150 cm).
Couvercle Clair ou Diffusant.
 

APPLICATION
Eclairage de Parking, laboratoire, 
cages d’escaliers.

Presse Etoupe Entrée/Sortie pour une installation plus aisée.

Finitions			   Clips INOX, Socle ABS, Couvercle en 		
			   polycarbonate
			   PE de chaque côté pour Entrée/Sortie de câble
IRC			   >65
Garantie			   2 ans

Références	 Dimensions	  Puissance	 Flux lumineux
MOTI06018W	 60cm	  18W	 1800lm
MOTI12036W	 120cm	  40W	 3600lm
MOTI15050W	 150cm	  50W	 4500lm

Capot 	 Clair	  Diffusant	
Références	 MOTI06018W CL	  MOTI06018W DIF
	 MOTI12036W CL	  MOTI12036W DIF
	 MOTI15050W CL	  MOTI15050W DIF
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MOTI
Luminaire LED IP65
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GAMME PROFILIGHT

                                                                           Néonflex 180°                                                Néonflex 360°
Monocouleur 220V          Pas de coupe    Puissance    Dimensions     Pas de coupe     Puissance    Dimensions
Bleu                                   0,86m                6W              8x23mm         0,914m             6W              Ø 20mm
Blanc Chaud                   0,86m                6W              8x23mm         0,914m             6W              Ø 20mm
Blanc Froid                      0,86m                6W              8x23mm         0,914m             6W              Ø 20mm
Vert - Violet                     0,86m                6W              8x23mm         0,914m             6W              Ø 20mm
Rouge - Rose                  0,86m                6W              8x23mm         0,914m             6W              Ø 20mm
Rouge                              1,10m                 5W              8x23mm         1,22m                4W              Ø 20mm
Jaune                               1,10m                 5W              8x23mm         1,22m                4W              Ø 20mm
Orange                            1,10m                 5W              8x23mm         1,22m                4W              Ø 20mm

Changement de couleurs                   Pas de coupe     Puissance    Dimensions     Pas de coupe    Puissance    Dimensions
RVB 24V                           0,1016m           12W/m       15x28mm        0,1016m            15W/m       Ø26mm  
  
Accessoires

DESCRIPTION
Le Néonflex se positionne entre le 
Rubilight (Ruban LED) et le tube fluo 
haute tension. C’est un tube souple 
et flexible de lumière permettant de 
réaliser de véritable effet d’éclairage.

APPLICATION
Le Néonflex est étanche et peut être 
installé en extérieur non immergé. Ce 
produit est idéal pour un éclairage 
décoratif, d’enseignes de magasins, 
de restaurants...

Son faible encombrement en fait un atout incontournable. 
De faible consommation, il vous permet de réaliser une économie d’énergie 
considérable par rapport à un néon haute tension qu’il remplace idéalement.

CLIP-NEON

NEON FLEX en 12 ou 24VDC sur commande.

PROFIL-METAL-NEON-18 PICOT-ALIM-
NEONFLEX

PICOT-NEON-
NEON

RALLONG-
NEONFLEX
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NEONFLEX 360

NEONFLEX 
Néon flex mini 180 / 360° 
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NEON FLEX 180HL en 12 ou 24VDC sur commande

GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Le Néonflex Haute Luminosité se 
positionne entre le Ruban LED et 
le tube fluo haute tension. C’est un 
tube souple et flexible de lumière 
permettant de réaliser un véritable 
éclairage homogene.

APPLICATION
Le Néonflex HL est étanche et 
peut être installé en extérieur non 
immergé. Ce produit est idéal pour un 
éclairage de coursive.

Son faible encombrement et haute luminosité en fait un atout incontournable. 
De faible consommation, il vous permet de réaliser une économie d’énergie 
considérable par rapport à tout autre éclairage traditionnel (tube Fluorescent).

Monocouleur 220V                    **               Pas de coupe	      Puissance	 Dimensions	 Lumens	
Blanc Chaud/Froid	 (BC/BF)	 0,914 m	     16 w/m	 28 x 15 mm	 1560lm	
Vert	 (G)	 0,914 m	     16 w/m	 28 x 15 mm	 960lm	
Bleu	 (B)	 0,914 m	     16 w/m	 28 x 15 mm	 360lm	
Rose	 (ROS) 	 0,914 m	     16 w/m	 28 x 15 mm	 360lm	
Violet	 (V)	 0,914 m	     16 w/m	 28 x 15 mm	 240lm	
Rouge	 (R)	 1,22 m	     12 w/m	 28 x 15 mm	 240lm	
Jaune	 (Y)	 1,22 m	     12 w/m 	 28 x 15 mm	 480lm	
Orange	 (O)	 1,22 m	     12 w/m	 28 x 15 mm	 720lm

Accessoires	 Cordon d’alimentation	 	     Bouchon
Références	 ALIM-NEONFLEX-180HL	     BOUCHON-NEONFLEX
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NEONFLEX 180 HL
Néon flex Haute Luminosité  Bobine de 30m
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Le Mini Néonflex Latéral est un tube 
souple et flexible de lumière à double 
faisceau.

APPLICATION
Idéal pour un éclairage décoratif, d’enseignes 
de magasins, restaurants, stades, éclairage 
souterrain, éclairage de routes, bars, theâtres.

Le NEON FLEX double faisceau est sectionnable tous les mètres, facile à installer 
et à reconnecter (voir accessoires disponibles). Il est incassable, resistant aux UV 
de première classe et entièrement étanche de par son indice de protection ( IP67 ). 

9mm

14m
m

Double 
connecteur

Cordon d’alimentation 
avec pont de diode

Connecteur frontal Picot Tube 
thermorétractable

Embout

Conditionnement			   Rouleau de 50m
Dimensions			   9 x 14mm
Longueur de coupe minimale			   1m (  pour 220-240V )
Tension d’alimentation			   220 - 240 VAC
Puissance			   12W/M max
Température 			   Blanc Chaud, Blanc du Jour, Blanc Froid, Bleu, Jaune,
de couleur			   Rouge, Orange, Ambre, Rose, Violet, Vert
Température de fonctionnement			   -20°C + 60°C
Température de stockage			   -50°C + 60°C
LED			   120D/M
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Finition			   PVC souple anti- UV
IRC			   > 85
IP			   67
Garantie			   2 ans

Accessoires

Longueur max : 50m

Cordon d'alimentation
avec pont de Diode

NEONFLEX DF
Mini Néon flex Latéral  à double faisceau
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Module rigide de 5 LED de puissance 
de 10W. Version étanche disponible 
sur demande.  
Version module 3 LED ou 1 LED 
disponibles sur demande.

APPLICATION
Éclairage de bâches BACKLIGHT.

Montabilité et démontabilité Plug and Play. Très faible encombrement.
Largeur de caisson préconisée : 10-12cm.

Dimension				    360mm
Largeur					     23mm
Hauteur					     16mm
Longueur maxi interconnectée		  5 modules de 36cm
Puissance				    10W/modules de 5 LED
Tension d’alimentation			   24VDC
Température de couleur			   Blanc Froid (autres couleurs sur demande)
Flux lumineux				    700lm
Dimmable 				    Oui
IP					     20
Garantie 					    1 an
	

Accessoires          Cordon de raccordement	           Cordon d’alimentation           Vis de montage	          
Références           CREE/CREE                                         CREE /JACK MÂLE	     

CREE5050
Circuit de 5 LED CREE   rétro-éclairage
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Module rigide LED SMD3030, 
disponible en plusieurs longueurs.  

APPLICATION
Pour l’éclairage de caissons lumineux, 
de bâches publicitaires en rétro-
éclairage BACKLIGHT. 

De très faible encombrement et de mises en oeuvre facile, les modules s’adaptent 
à différents formats de caissons. Grâce à leurs optiques à angle large, ils offrent 
un rétro-éclairage homogène de haute luminosité de grandes surfaces pour 
mettre en valeur vos visuels. 

BACKLED
Module rigide LED SMD   rétro-éclairage
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tension d’alimentation			   24VDC
Température				    Blanc Froid (autres couleurs sur demande)
de couleur				    6000°K 
Flux lumineux				    110-120lm/W
LED					     SMD3030
Angle d’éclairage				    170°
IRC					     >80
IP					     20

Références		  Longueur		 Puissance	                  Nb de LED      	
BACKLED-950-14W		  950mm		  14,4W	                 12		         	
BACKLED-713-10W		  713mm    	        	 10,8W	                  9
BACKLED-475-7W		  475mm	         	 7,2W	                  6
BACKLED-240-3W		  240mm		  3,6W	                  3
                              

Préconisations 
Pour une profondeur de caisson de 8cm : 1 module tous les 15cm.
Pour une profondeur de caisson de 6cm : 1 module tous les 10cm.
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GAMME PROFILIGHT

DESCRIPTION
Plaque extra-mince équipée de LED 
disposées en polygone. Existe en 
6 tailles permettant de couvrir de 
lumière toutes les tailles de caissons 
rétro-éclairés.

APPLICATION
Rétro-éclairage de caisson avec toile 
translucide ou plaque de plexi (PMMA 
diffusant).

Obtention d’un éclairage homogène dès 5-6cm de profondeur de caisson. Très 
faible consommation d’énergie (75W/m²). Possibilité d’adapter un variateur de 
lumière pour augmenter ou réduire l’intensité lumineuse. 

Tension d’alimentation			   24VDC
Température de couleur			   Blanc Froid (autres couleurs sur demande)
IP					     20
Garantie 					    1 an

Références                  Taille (mm)                   Nd de LED	 Flux lumineux       Puissance(W)	
BACKLIGHT MA	 300 x 300 x 10             24	 150lm	         2	
BACKLIGHT MB	 75 x 300 x 10               24	 150lm	         2	
BACKLIGHT MC	 75 x 300 x 10               24	 150lm	         2		
BACKLIGHT MD	 75 x 300 x 10               24	 150lm	         2	
BACKLIGHT ME	 75 x 75 x 10                  6		   40lm	         0,6
BACKLIGHT MF	 75 x 75 x 10                  6		   40lm	         0,6	

Accessoires                 Module de gradation à télécommande       Raccordement
Références                  EASY CONTROL MONO +			                                      
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BACKLIGHT
Plaque de Rétro-Éclairage 
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L’Occitane en Provence
BACKLIGHT
L’Occitane en Provence
BACKLIGHT
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GAMME FLEXILIGHT
ECLAIRAGE PONCTUEL, LISEUSES TÊTE DE LIT.

Liseuse et appliques LED pour éclairages ponctuels et flexibles.
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GAMME FLEXILIGHT
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FLEXILIGHT 
1W - 25cm 

p.280

FLEXILIGHT 
3W - 32cm

p.281

LINA

p.278

BE-LIGHT 
APPLI
p.282
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GAMME FLEXILIGHT

Dimensions				    Tige fixe de 10cm et bras flexible de 35cm
Poids			   500g
Finition			   Inox (autre coloris sur demande) 
Puissance			   3W
Flux lumineux			   150 - 180lm
Tension d’alimentation			   Courant 700mA/220VAC intégré dans le socle
Angle d’éclairage			   90°
Température 			   Blanc Chaud (autre température sur demande)
de couleur			   3000 -3330°K
IRC			   >80
IP			   20
Garantie			   1 an	

DESCRIPTION
Flexible sur variateur de lumière.

APPLICATION
L’applique murale sur variateur  
de lumière est idéale pour un 
éclairage de tête de lit.

Flexible tête de lit avec variateur intégré.
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FLEXILIGHT LUNA 3W
Liseuse murale sur variateur
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GAMME FLEXILIGHT

Longueur				    25cm
Poids			   55g
Puissance			   1W
Température 			   Blanc Chaud (autre température sur demande)
de couleur			   3000 -3500°K
Finition 			   Noire
Flux lumineux			   150 - 180lm
Tension d’alimentation			   220 VAC
Alimentation du courant			   350mA/220VAC déportée
Durée de vie 			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Angle d’éclairage			   90°

Référence			   FLEXILIGHT 1W 25CM

FLEXIBLE À LED 1W
Flexible sur patère équipé d’une LED 1W 
sur swith ON/OFF. 

APPLICATION
Idéale pour un éclairage ciblé ou pour  
l’éclairage de tête de lit.

FLEXILIGHT 1W - 25cm 
Liseuse fléxible sur patère sur switch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Grâce à sa tête fléxible de 25cm, la liseuse offre la possibilité de diriger à 
volonté le faisceau lumineux.  

AVANTAGES



APPLICATION
Idéale pour un éclairage ciblé ou pour  
l’éclairage de tête de lit.
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GAMME FLEXILIGHT

Longueur				    32cm
Poids			   55g 
Puissance			   3W
Finition 			   Aluminum
Flux lumineux			   150 - 180lm
Tension d’alimentation			   220 VAC
Alimentation du courant			   350mA/220VAC déportée
Durée de vie 			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Angle d’éclairage			   90°

Référence	 FLEXILIGHT 3W-32CM		 FLEXILIGHT 3W-32CMF
Température 	 Blanc Chaud		  Blanc Froid
de couleur	 3000 -3500°K		  6000-6500°K

FLEXIBLE À LED 3W
Flexible sur patère équipé d’une LED 3W. 

FLEXILIGHT 3W - 32cm
Liseuse fléxible sur patère
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Grâce à sa tête fléxible de 32cm, la liseuse offre la possibilité de diriger à 
volonté le faisceau lumineux.  

AVANTAGES



GAMME FLEXILIGHT

Puissance			   1 diode / 1W
Finition 			   Inox
Tension d’alimentation			   220 VAC
Durée de vie 			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Intérupteurs			   Oui

Référence                     BE APPLI BC	                BE APPLI BJ		  BE APPLI BF
Température               Blanc Chaud		            Blanc du Jour		 Blanc Froid
de couleur                   3000 -3500°K		            4000-5000°K		  6000-6500°K

FLEXIBLE À LED 1W
Applique murale liseuse avec 
LUSTILIGHT demi-sphérique masquée 
par un abat-jour extérieur métal, 
intérieur toile violet* et avec un flexible 
à LED orientable dans tout les sens.

*Autre couleur disponible sur demande.

APPLICATION
L’applique murale liseuse est idéale 
pour une chambre pour un éclairage 
de tête de lit.

Cette applique murale vous propose deux sources de lumière, vous permettant 
d’éclairer au choix, une pièce, une zone précise, ou les deux en fonction de vos 
besoins. 
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BE APPLI
Applique murale avec liseuse flexible  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Hôtel La Chaumière	

283



GAMME WALL WASHER
GAMME D’ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL LED D’EXTÉRIEUR.

Spots étanches disponible en monocouleur ou RVB pour l’éclairage 

extérieur de jardins, de façades, de végétations ou de commerces. 
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GAMME WALL WASHER
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p.288

RIBA

p.290

PROJECTLIGHT 
200W
p.306

PROJECTLIGHT 
10W
p.297

PROJECTLIGHT 
50W
p.301

PROJECTLIGHT 
RGB
p.307

PROJECTLIGHT 
30W
p.298

ACCESSOIRES
PROJECTLIGHT

p.303

PANDA

p.289

RITA

p.293

FARO SIMPLE

p.286

FARO DOUBLE

p.287

TRACKLIGHT
50 / 100

p.294

PROJECTLIGHT 
100W
p.304
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GAMME WALL WASHER

Diàmtre du spot				    Ø120mm
Largeur de la platine de fixation			   180mm
Hauteur			   190mm
Poids			   1,6kg
Finition			   Gris ou Noir
Puissance			   15W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-240VAC -/ 50-60Hz
Angle d’éclairage 			   45°
LED			   6 LED de puissance EDISON
Température d’utilisation			   -10°C - +40°C
Température de stockage			   -20°C - +60°C
IP			   66
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                    FARO SIMPLE BC		  FARO SIMPLE BF		
Température                              Blanc Chaud		  Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K		  6000-6500°K
Flux lumineux                            775lm				    900lm
IRC                                                 >56				    >75	

DESCRIPTION
Applique extérieure pour mise en 
valeur de façade. 

APPLICATION
Éclairage architectural de forte 
puissance pour mise en valeur de 
murs de façade.

FARO SIMPLE
Spot extérieur Simple Flux  15W  IP66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Alimentation directe en 220VAC.
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GAMME WALL WASHER

Diàmtre du spot				    Ø120mm
Largeur de la platine de fixation			   180mm
Hauteur			   190mm
Poids			   2,95kg
Finition			   Noir
Puissance			   30W
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Tension d’alimentation			   100-240VAC -/ 50-60Hz
Angle d’éclairage 			   45°
LED			   CREE
Température d’utilisation			   -10°C - +40°C
Température de stockage			   -20°C - +60°C
IP			   66
Garantie 			   2 ans
	
Référence                                    FARO DOUBLE NBC		 FARO DOUBLE NBF		
Température                              Blanc Chaud		  Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K		  6000-6500°K
Flux lumineux                            1100lm			   1350lm
IRC                                                 >82				    >75	

DESCRIPTION
Applique extérieure pour mise en 
valeur de façade. 

APPLICATION
Éclairage architectural de forte 
puissance pour mise en valeur de murs 
de façade.
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FARO DOUBLE
Spot extérieur Double Flux  30W   IP66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Alimentation directe en 220VAC.
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GAMME WALL WASHER

Diamètre			   Ø44,8mm
Hauteur			   85mm
Finition			   Noir ou Alumium
Puissance			   3W
Durée de vie			   40.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 40.000°t(H))

Angle d’éclairage			   30° (autre angle disponible sur demande)
Tension d’alimentation			   230VAC
IRC			   >80
IP			   65
Garantie			   2 ans

Référence	              RISO BC	            RISO BF	 RISO RVB
Température	             Blanc Chaud	          Blanc Froid	
de couleur	             3000°K - 3300°K	          6000°K - 6500°K
Flux lumineux			   220lm

DESCRIPTION
Le spot Riso est un spot extérieur sur 
patère. 

APPLICATION
Idéal pour l’éclairage extérieur et 
la mise en valeur de végétation, 
embrasure de fenêtres, etc.

De design discret, il assure un éclairage optimal en extérieur et s’intègre 
parfaitement à l’architecture. 
Son utilisation est idéale pour de l’extérieur (jardins, terrasses, chemins ...)
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RISO
Spot extérieur sur patère  3W  IP65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME WALL WASHER

Côtes			   130 x 95mm
Poids			   700g
Finition			   Noir 
Fourni avec			   Douille GU10
IP			   65
Garantie 			   1 an

Accessoire			   Piquet spot extérieur noir
Réf			   PIQUET SPOT EXT

DESCRIPTION
Spot sur piquet à planter près d’un 
massif ou d’un arbre pour en faire une 
mise en valeur lumineuse. 
S’utilise avec une lampe LED 5W ( voir 
gammes OFLIGHT).

APPLICATION
Eclairage de massifs, arbres. 

Très faible encombrement, il est discret et se fond dans le massif. 
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SPOT EXT PIQUET
Spot extérieur sur piquet    IP65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME WALL WASHER

Diamètre			   Ø101mm
Hauteur			   230mm	
Finition			   Noire ou Alumium
Puissance			   5 x 2W
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Angle d’éclairage			   10°
Tension d’alimentation			   230VAC
IRC			   >80
IP			   65
Garantie			   1 an

Référence                                    RIBA BC			   RIBA RVB		
Température                              Blanc Chaud		
de couleur                                  3000-3300°K		
Tension d’alimentation          2030VAC			   24VDC
				    Pilotage avec les cartes EASY 
				    (voir gamme cartes et alim) 

DESCRIPTION
Spot sur lyre RIBA d’une puissance de 
5 x 2W.

APPLICATION
Éclairage de forte puissance de 
végétation, d’arbres ou façades.

Le spot sur lyre RIBA permet de réaliser des mises en valeur de massifs ou façades 
où il n’est pas possible d’encastrer des spots types TITO.
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RIBA
Spot sur lyre   10W  IP65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Le 12 - 15
Rue Caumartin
Spot Extérieur RIBA
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Éclairage de jardin

292



GAMME WALL WASHER

Diamètre du spot			   Ø115mm
Diamètre du socle			   Ø146mm
Hauteur			   198mm
Poids			   1,34kg
Finition			   Noir ou Argent
Puissance			   18W
LED			   3W RVB (3en1) EDISON
Nb de LED			   6
Angle d’éclairage			   30°
Tension d’alimentation			   24VDC
IP			   65

Référence	              RITA BC	            RITA BF	 RISO RVB
Température	             Blanc Chaud	          Blanc Froid	
de couleur	             3000°K - 3300°K	          6000°K - 6500°K
Flux lumineux			   400lm

DESCRIPTION
Spot sur lyre de forte puissance.

APPLICATION
Eclairage de massifs, arbres. Mise en 
valeur architecturale. Pour l’extérieur.

Il assure un éclairage optimal en extérieur pour une mise en valeur 
architecturale.
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RITA
Spot sur lyre  18W  IP65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME WALL WASHER

Rampe d’éclairage			   LED Blanc Chaud - RVB
Durée de vie			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

Angle d’éclairage			   8° / 15° / 25° / 45°
Tension d’alimentation			   24 VDC
Pilotage			   DMX512
IP			   66

Référence                                    TRACKLIGHT 50 BC		  TRACKLIGHT  50 RVB
Température                              Blanc Chaud		  Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K		  6000-6500°K
Flux lumineux                           1350lm				   1250lm
Puissance			   20W
Longueur			   500mm
Poids			   1,1kg

Référence                                    TRACKLIGHT 100 BC	 TRACKLIGHT  100 RVB
Température                              Blanc Chaud		  Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K		  6000-6500°K
Flux lumineux                          2700lm				    2500lm
Puissance                                    45W				    60W
Longueur			   1000mm
Poids			   2,1kg

DESCRIPTION
Rampe à LED de puissance CREE ou 
Edison. Blanc ou RVB. 
Existe en 50 cm ou en 100 cm.

APPLICATION
Eclairage architectural  
pour mise en valeur de façade.

Il assure un éclairage puissant en extérieur pour une mise en valeur de façade.
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TRACKLIGHT 
Rampe LED extérieure   20W  CREE ou EDISON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Centre Commercial de la Croix Blanche
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Éclairage de terrasse et jardin
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GAMME WALL WASHER

Dimensions			   120 x 130mm
Puissance			   10W
Tension d’alimentation			   85-265V
Angle d’éclairage			   90° - 120°
			   50 - 70°
LED			   BRIDGELUX
Finition Standard			   Noir avec détecteur
IP			   65

Référence	 PROJECTLIGHT 10W BC	 PROJECTLIGHT 10W BJ	 PROJECTLIGHT 10W BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000°K - 3300°K	 4000°K - 5000°K	 6000°K - 6500°K
Flux lumineux		  700lm

Référence	 PROJECTLIGHT 10W BCD	 PROJECTLIGHT 10W BJD	 PROJECTLIGHT 10W BFD
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000 - 3300°K	 4000 - 5000°K	 6000 - 6500°K
Flux lumineux		  700lm

DESCRIPTION
Projecteur d’éclairage extérieur. 

APPLICATION
Eclairage extérieur.
Terrasse, enseigne, chemin d’accès.

Permet de remplacer les projecteurs extérieurs. 
Anciennement Iodure ou Sodium en divisant par 5 la consommation.

Avec détecteur de présence

Sans détecteur de présence

Sans détecteur

Avec détecteur
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PROJECTLIGHT 10W
Projecteur extérieur IP65  10W  SMD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME WALL WASHER

Puissance			   30W
Angle d’éclairage			   90° - 120°
			   50 - 70°
Tension d’alimentation			   85-265V
LED			   BRIDGELUX
Finition Standard			   Gris, Noir avec détecteur
IP			   65

Référence	 PROJECTLIGHT 30W BC	 PROJECTLIGHT 30W BJ	 PROJECTLIGHT 30W BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000°K - 3300°K	 4000°K - 5000°K	 6000°K - 6500°K
Flux lumineux		  2100lm
Dimensions		           193 x 205mm

Référence	 PROJECTLIGHT 30W BCD	 PROJECTLIGHT 30W BJD	 PROJECTLIGHT 30W BFD
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000 - 3300°K	 4000 - 5000°K	 6000 - 6500°K
Flux lumineux		  2100lm
Dimensions		           234 x 243mm

DESCRIPTION
Projecteur d’éclairage extérieur. 

APPLICATION
Eclairage extérieur.
Terrasse, enseigne, chemin d’accès.

Sans détecteur

Avec détecteur

SMD COB

Avec détecteur de présence

Sans détecteur de présence
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PROJECTLIGHT 30W
Projecteur extérieur IP65  30W  SMD ou COB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Permet de remplacer les projecteurs extérieurs. 
Anciennement Iodure ou Sodium en divisant par 5 la consommation.

AVANTAGES



AVANT 

APRÈS

Restaurant Pizza PIAVE 
Réalisation : LUMENSCONCEPT 
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PANORAMA VOYAGE - Saint-Maur 
PROJECTLIGHT 50W - Blanc du Jour NUIT JOUR
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GAMME WALL WASHER

Puissance			   50W
Angle d’éclairage			   90° - 120°
			   50 - 70°
Tension d’alimentation			   85-265V
LED			   BRIDGELUX
Finition Standard			   Gris, Noir avec détecteur
IP			   65

Référence	 PROJECTLIGHT 50W BC	 PROJECTLIGHT 50W BJ	 PROJECTLIGHT 50W BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000°K - 3300°K	 4000°K - 5000°K	 6000°K - 6500°K
Flux lumineux		  2100lm
Dimensions		           193 x 205mm

Référence	 PROJECTLIGHT 50W BCD	 PROJECTLIGHT 50W BJD	 PROJECTLIGHT 50W BFD
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000 - 3300°K	 4000 - 5000°K	 6000 - 6500°K
Flux lumineux		  2100lm 
Dimensions		  234 x 243mm

DESCRIPTION
Projecteur d’éclairage extérieur. 

APPLICATION
Eclairage extérieur.
Terrasse, enseigne, chemin d’accès.

Sans détecteur

Avec détecteur

SMD COB

Avec détecteur de présence

Sans détecteur de présence
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PROJECTLIGHT 50W
Projecteur extérieur IP65  50W  SMD ou COB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Permet de remplacer les projecteurs extérieurs. 
Anciennement Iodure ou Sodium en divisant par 5 la consommation.

AVANTAGES



Pharmacie du Conservatoire 
Dalle DOLIGHT 6032
POWERLIGHT 23028 
PROJECTLIGHT 50W - Blanc du Jour

AVANT

APRÈS
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GAMME WALL WASHER

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER
Trépied simple de chantier pour 
PROJECTLIGHT jusqu’à 50W. 

Référence				    Trépied simple
Dimension				    H 1600mm max
Finition					     Jaune
Poids					     1,950kg

Trépied double de chantier pour 
PROJECTLIGHT jusqu’à 50W. 

Référence 				    Trépied double 
Dimension				    H 1600mm max
Finition					     Jaune
Poids					     2,250kg

Armature portative pour 
PROJECTLIGHT 30W. 

Référence 				    Trépied portatif.
Dimensions				    L 215 x P 295 x H 350mm
Finition					     Jaune
Poids					     0,55kg

ÉCLAIRAGE D’ENSEIGNE
Bras de 60cm pour éclairage d’enseigne par
PROJECTLIGHT

Référence				    Bras de 60cm.
Dimension				    H60cm
Finition					     Noire
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ACCESSOIRES PROJECTLIGHT
Accessoires pour Projecteurs  10W, 30W et 50W
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GAMME WALL WASHER

Dimensions			   285 x 334mm
Puissance			   100W
Angle d’éclairage			   120°
Tension d’alimentation			   85-265V
LED			   192 SMD5730
Finition Standard			   Noir
IP			   65

Référence	 PROJECTLIGHT 100W BC	 PROJECTLIGHT 100W BJ	 PROJECTLIGHT 100W BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000°K - 3300°K	 4000°K - 5000°K	 6000°K - 6500°K
Flux lumineux		  8500lm - 85lm/W

DESCRIPTION
Projecteur d’éclairage intérieur et 
extérieur d’une puissance de 100W. 

APPLICATION
Eclairage architectural (bars, 
restaurants, hôtels, monuments, 
façades, galeries...) Disponible avec 
ou sans détecteur de présence.

Applications intérieures et extérieures. Le Project light vous offre une forte 
puissance d’éclairage pour mettre en lumière tous vos projets.

Sans détecteur de présence
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PROJECTLIGHT 100W
Projecteur IP65  100W  SMD
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GREEN OPTICAL
PROJECTLIGHT 100W 
Blanc du Jour
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GAMME WALL WASHER

Dimensions			   465 x 505 x 146mm
Puissance			   200W
Angle d’éclairage			   120°
Tension d’alimentation			   85-265VAC
Fréquence			   50/60Hz
Durée de vie théorique			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Température d’utilsation			   -25°C - +50°C
Éfficacité lumineuse			   75lm/W
LED			   COB
Finition Standard			   Noir 
IP			   65
Garantie			   2 ans

Référence	 PROJECTLIGHT 200W BC	 PROJECTLIGHT 200W BJ	 PROJECTLIGHT 200W BF
Température	 Blanc Chaud	 Blanc du Jour	 Blanc Froid
de couleur	 3000°K - 3300°K	 4000°K - 5000°K	 6000°K - 6500°K
Flux lumineux		  15 000lm

DESCRIPTION
Projecteur d’éclairage intérieur et 
extérieur d’une puissance de 200W. 

APPLICATION
Eclairage architectural (bars, restaurants, 
hôtels, monuments, façades, galeries...) 
Disponible avec ou sans détecteur de 
présence.

Sans détecteur de présence
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PROJECTLIGHT 200W
Projecteur IP65  200W  COB
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Applications intérieures et extérieures. Le Project light vous offre une forte 
puissance d’éclairage pour mettre en lumière tous vos projets.

AVANTAGES
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GAMME WALL WASHER

Puissance			   30W et 50W
Angle d’éclairage			   120°
Tension d’alimentation			   AC 100-240V
Couleur 			   RVB
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Option			   Commande Infra-rouge ou Radio Fréquence
LED			   BRIDGELUX
Finition Standard			   Gris, Noir (sur demande)
IP			   65

Références                       PROJECTLIGHT 30W RGB		  PROJECTLIGHT 50W RGB
 
Accessoire			   Télécommande Radio Fréquence

DESCRIPTION
Projecteur RVB d’éclairage extérieur. 

APPLICATION
Eclairage extérieur.
Terrasse, enseigne, chemin d’accès.

Permet de remplacer les projecteurs extérieurs anciennement Iodure ou Sodium 
en divisant par 5 la consommation.

PROJECTLIGHT RGB
Projecteur extérieur RVB   
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GAMME EXTÉRIEURE
ÉCLAIRAGE D’ACCENTUATION POUR L’EXTÉRIEUR.

Spots, encastrés et bornes LED de sol de mise en scène de vos extérieurs. 
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GAMME EXTERIEURE
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p.315
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p.320

TUDO 01

p.318

TUDO 02

p.319

MONA

p.312

TITO

p.316

DALI

p.313

LARA ET MINI 
LARA
p.310



GAMME EXTÉRIEURE

Quantité			   1 pièce
Tension d’alimentation			   DC12V
Puissance			   0,23W
Poids			   32g
Finition			   Acier inoxydable
LED			   SMD 5050
IP			   67

Référence		  LARA			   MINI LARA
Diamètre				   Ø40mm 			   Ø30mm
Diamètre d’encastrement		  Ø30mm			   Ø22mm
Hauteur		  20mm			   19mm
	
Référence                                   LARA BC		  LARA BF		  LARA RVB
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

Référence                                   MINI LARA BC	 MINI LARA BF	 MINI LARA RVB
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

TRANSFO 8W 12V sur prise pour maxi 15 spots -  TRANSFO 30W 12V sur prise pour maxi 50 spots.

DESCRIPTION
Ce petit spot décoratif encastrable 
vous propose un éclairage 
décoratif de haut de gamme grâce 
à l’homogénéité de son panneau 
lumineux sablé. 

APPLICATION
Idéal pour les escaliers, sols intérieurs 
et extérieurs, couloirs, étages, scènes.

Son design unique est étanche et respecte l’environnement pour des mises en 
lumière parfaitement maîtrisées.  
La conception unique de diffusion rend la lumière plus douce et un rendu des 
couleurs plus pur. 
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MINI LARA - LARA
Spot décoratif encastrable
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Son design unique est étanche et respecte l’environnement pour des mises en 
lumière parfaitement maîtrisées.  
La conception unique de diffusion rend la lumière plus douce et un rendu des 
couleurs plus pur. 

Diamètre					    Ø28mm 
Diamètre d’encastrement			   Ø 22mm
Hauteur			   38mm
Tension d’alimentation			   12VDC
Température de fonctionnement			   -10°C - +65°C
Finition			   INOX
LED			   SMD5050 
Durée de vie 			   50.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 50.000°t(H))

IP			   67

Référence                                   LINA BC			  LINA BF		  LINA RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K
Puissance			   0,3W

Référence                                   LINA 1BC		  LINA 1BF		 LINA 1RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K
Puissance			   1W

TRANSFO 8W 12V sur prise pour maxi 15 spots en 0,3W et 7 en 1W 
TRANSFO 30W 12V sur prise pour maxi 50 spots en 0,3W et 20 en 1W.

DESCRIPTION
Spot encastré décoratif de sol.
Disponible en 0,3W ou 1W.
Équipé avec cordon Mâle et cordon 
Femelle 1m. 

APPLICATION
Idéal pour les escaliers, sols intérieurs 
et extérieurs, couloirs, étages, scènes.

GAMME EXTÉRIEURE
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LINA
Spot encastré décoratif de sol
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GAMME EXTÉRIEURE

Quantité 			   1 pièce
Diamètre			   Ø35mm
Diamètre d’encastrement			   Ø30mm
Tension d’alimentation			   12VDC
Puissance			   0,23W
Poids			   22g
Finition			   Alliage de Zinc
LED			   SMD5050
IP			   67

Référence                                   MONA BC		  MONA BF	 MONA RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

TRANSFO 8W 12V sur prise pour maxi 15 spots -  TRANSFO 30W 12V sur prise pour maxi 50 spots.

DESCRIPTION
Le spot MONA est un encastré 
décoratif à éclairage latéral. 

APPLICATION
Idéal pour créer un balisage 
d’escaliers, d’étages, de plinthes 
et permet aussi un soulignage de 
terrasse extérieure. 

Ses finitions sophistiquées et soignées sont mises en valeur grâce au cadre 
extérieur moulé sous pression en aluminium. Son design est unique et offre un 
grand rendement lumineux. La surface lumineuse est recouverte de silicone 
étanche. 

Ø39.5

Ø30
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MONA
Spot décoratif de sol à éclairage latéral
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GAMME EXTÉRIEURE

Diamètre					    Ø50mm
Hauteur			   71mm 
Poids			   280g
Puissance			   3W
Inclus			   LED
Tension d’alimentation			   220 VAC (Monocouleur)
			   24VDC (RVB, pilotage par carte EASY ou DMX)
			   Voir CARTES et ALIM
Finition			   INOX 316
Ouverture d’angle			   15°/30°
IP			   67
	
Référence                                   DALI BC			  DALI BF		  DALI RVB
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid 
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

DESCRIPTION
Spot encastré INOX, étanche équipé 
d’une diode 3W. 
Disponible en éclairage Blanc Chaud, 
Blanc Froid (220VAC driver intégré) ou 
RVB (24VDC). 
IP67, également disponible en 
version IP68.

APPLICATION
Idéal pour éclairer et mettre en scène 
vos extérieurs. 
Illumination de sol, spot étanche.
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DALI
Spot encastré de sol étanche  3W
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LES DEUX MAGOTS 
Boulevard Saint-Germain, PARIS
Architecte : Daniel MAGNAC
Installateur : Etablissements Nicolas 
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Diamètre du spot				    Ø125mm
Diamètre d’encastrement du sous-plot		 Ø155 x H120mm
Puissance			   9W
Tension d’alimentation			   24VDC
Durée de vie			   30.000°t(H) (Flux lumineux ≤ à 70% au delà de 30.000°t(H))

Finition			   Inox 316
Angle d’éclairage			   30°
LED			   EPISTAR
IP			   67
	
Référence                                   GANA BC		  GANA BF		 GANA RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

DESCRIPTION
Spot encastré de sol étanche d’une 
puissance de 3x3W incluant sous-plot 
et driver.  Fourni avec 0,50m de câble.
Version RVB ou Blanc (autres couleurs 
sur demande). 

APPLICATION
Il est idéal pour l’éclairage de 
façades, de végétations ou pour 
mettre en scène vos extérieurs.

D’une finition en INOX 316, ce spot étanche de sol offre une très grande resistance 
aux intempéries. 
Très faible encombrement. Optique de 30°.

GAMME EXTÉRIEURE

GANA
Spot encastré de sol étanche    9W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

315

AVANTAGES



GAMME EXTÉRIEURE

Côtes d’encastrement			   170 x 100 x 145mm
Côtes extérieurs du spot			   160 x 76 x 110mm
Puissance			   6 x 3W
Finition			   Inox 316
Angle d’éclairage			   25°/ 45° / 60° ou asymétrique
Flux lumineux			   70lm/W
LED			   CREE
IP			   67

Référence                                   TITO6			   TITO9		  TITO12
Diamètre                                    Ø160mm		  Ø160mm		  Ø186mm
Puissance                                   6 x 3W			   9 x 3W		  12 x 3W
Flux lumineux                          1260lm			   1890lm		   2520lm

Référence                                   TITO BC			  TITO BF		  TITO RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

Côtes A B C D E F G H I J
TITO6 Ø160mm 8mm 10mm 15mm 40mm 76mm Ø110mm Ø145mm 100mm Ø170mm

TITO9 Ø160mm 8mm 10mm 15mm 40mm 76mm Ø110mm Ø145mm 100mm Ø170mm

TITO12 Ø186mm 8mm 13mm 12mm 36mm 76mm Ø136mm Ø168mm 100mm Ø190mm

DESCRIPTION
Spot LED encastré pour un éclairage 
vertical (optiques 25, 45 ou 60°) ou 
asymétrique. 
Disponible en 6x3W, 9x3W, 12x3W. 
Version RVB ou Blanc sur demande. 

APPLICATION
Éclairage encastré de façade ou 
végétation.

Son design est unique et offre un grand rendement lumineux.  
Très faible encombrement. Faisceau intensif jusqu’à 9°.
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TITO
Spot encastré de sol pour éclairage vertical
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CEC / Yerres
Concepteur Lumière : De Cour à Jardin
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GAMME EXTÉRIEURE

Diamètre			   Ø100,13mm
Hauteur			   107,5mm
Finition			   Fonte d’aluminium
Puissance			   1 x 3W
LED			   EDISON
IP			   67

Référence                                   TUDO 01 BC	 TUDO 01 BF	 TUDO 01 RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

DESCRIPTION
Spot encastré de sol étanche.

APPLICATION
Idéal pour éclairer et mettre en scène 
vos extérieurs. 
Illumination de sol, borne étanche.

Design élégant pour sublimer vos extérieurs.
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TUDO 01
Spot encastré de sol étanche 
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Design élégant pour sublimer vos extérieurs.

GAMME EXTÉRIEURE

Diamètre			   Ø135,18mm
Hauteur			   136mm
Finition			   Fonte d’aluminium
Puissance			   4 x 1W
LED			   EDISON
IP			   67

Référence                                   TUDO 02 BC	 TUDO 02 BF	 TUDO 02 RVB	
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

DESCRIPTION
Spot encastré de sol étanche.

APPLICATION
Idéal pour éclairer et mettre en scène 
vos extérieurs. 
Illumination de sol, borne étanche.
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TUDO 02
Spot encastré de sol étanche
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Dimensions				    175 x 800mm
Épaisseur			   69mm
Finition			   Fonte d’aluminium
Puissance			   3 x 2W
LED			   EDISON
IP			   65
	
Référence                                   FALO BC		  FALO BF		  FALO RVB
Température                              Blanc Chaud	 Blanc Froid
de couleur                                  3000-3300°K	 6000-6500°K

DESCRIPTION
Borne d’éclairage LED, de sol étanche.  
 

APPLICATION
Idéal pour éclairer et mettre en scène 
vos extérieurs. 
Illumination de sol, borne étanche.

GAMME EXTÉRIEURE

FALO
Borne d’éclairage de sol étanche 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Hôtel Kyriad
Montigny le Bretonneux
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GAMME DECOLIGHT
FIBRE OPTIQUE ET OBJET LUMINEUX DÉCORATIF.

Objets design lumineux LED d’intérieur et d’extérieur. 
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GAMME DECOLIGHT
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30
p.330

FIBRE
OPTIQUE

p.324

DOUCHE RVB

p.337

POT DE 
FLEURS

p.333

DECO ELLIPSE 
35

p.335

DECO 
FLAMME 20

p.335

ROBINET RVB 
ABS

p.336

DECO  
CHAMPIGNON 25

p.330

DECO CUBE 
30 / 40

p.328

DECO BOULE
25/30/35/40/50

p.328

DECO
 LANTERNE 20

p.331

COUPE
FRUITS

p.331

SEAU
CHAMPAGNE

p.331

DECO CHAISE 
40

p.332

DECO CHAISE 
35

p.332

DECO 
TABLE  
p.332
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GAMME DECOLIGHT

Fibre Optique
Kit de fibre optique pour éclairage décoratif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kit : 
					     -Générateur LED Blanc ou RVB avec 	
					     roue de couleur de 3 à 100W. 
					     - Disque de scintillement (sur demande). 
					     - Fibre PMMA 0,75mm² à  4mm² avec 	
					     ou sans gaine. 

DESCRIPTION
Fibre PMMA multibrins élaborée 
dans une matière plastique 
polyméthacrylate de méthyle. 

APPLICATION
Éclairage décoratif de plafonds en ciel 
étoilé, lustres sur mesure.
Éclairage muséographique.

La fibre optique se décline en trois diamètres différents pour s’adapter à tout 
type d’installations et vous offre une lumière qui n’émet ni chaleur, ni Infra 
Rouge, ni UV. Elle est la solution idéale pour un éclairage d’objets vulnérables aux 
rayonnement ultraviolets. 
Effet de scintillement disponible pour un rendu de ciel étoilé réaliste. 
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MIX BEAUTY
Ciel étoilé en Fibre Optique

325



Hôtel TROSY
Installateur :  Sté HAGUENIER
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION CUBE
Ce cube lumineux avec un système à Led à changement de couleur par 
télécommande en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.
Pour donner une ambiance chaleureuse et design à votre décoration.
Les décolights sont fournis avec les télécommandes.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	 DECO CUBE 30	 DECO CUBE 40
Dimensions	 30 cm x 30 cm	 40 cm x 40 cm

DESCRIPTION SPHÈRE
Décolight Boule avec système à Led à changement de couleur par télécommande 
en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.
Les décolights sont fournis avec les télécommandes.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	            DECO BOULE 20	 DECO BOULE 25	                    DECO BOULE 30	
Diamètre	            20 cm		  25 cm	                  30 cm	

Référence	            DECO BOULE 35	 DECO BOULE 40	                    DECO BOULE 50
Diamètre	            35 cm		  40 cm	                  50 cm

DECO CUBE - DECO BOULE
Cube et Sphère décoratifs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Boucherie Oberkampf
Architecte : PEP’S CREATION
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION OGIVE
Ce décolight en forme d’oeuf avec un système à Led à changement de couleur par 
télécommande en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.
Les décolights sont fournis avec les télécommandes.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	 DECO OGIVE 30
Dimensions	 32 x 32 x 36 cm

DESCRIPTION CHAMPIGNON
Décolight en forme de champignon avec système à Led à changement de couleur 
par télécommande en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	 DECO CHAMPIGNON 25
Diamètre	 23 x 18 x 20 cm
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DECO OGIVE 30 - DECO CHAMPIGNON 25
Ogive et Champignon décoratifs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION LANTERNE
Cette lanterne Decolight avec système à Led à changement de couleur par 
télécommande en fait un objet à disposer partout.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	 DECO LANTERNE 20
Dimensions	 18 x 18 x 22 cm

DESCRIPTION COUPE A FRUITS
Cette coupe à fruit Decolight avec système à Led à changement de couleur par 
télécommande en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 COUPE FRUITS

DESCRIPTION SEAU
Ce Decolight avec système à Led à changement de couleur par télécommande en 
fait un objet à disposer partout.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 SEAU CHAMPAGNE
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DECO LANTERNE 20 - COUPE FRUITS - SEAU CHAMPAGNE
Lanterne, Coupé à fruits et Seau décoratif 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION CHAISE 40
Ce tabouret avec un système à Led à changement de couleur par télécommande en 
fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.
Pour donner une ambiance chaleureuse et design à votre décoration.
Les décolights sont fournis avec les télécommandes.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 DECO CHAISE 40
Dimensions	 40 x 40 x 40 cm

DESCRIPTION CHAISE 35
Ce siège Décolight avec système à Led à changement de couleur par télécommande 
en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.
Les décolights sont fournis avec les télécommandes.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 DECO CHAISE 35
Diamètre	 35 x 35 x 33 cm

DESCRIPTION TABLE
Décolight Boule avec système à Led à changement de couleur par télécommande 
en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 DECO TABLE 70
Diamètre	 70 x 70 x 40 cm
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DECO CHAISE 40 - DECO CHAISE 35 - DECO TABLE 70
Table et Chaises lumineuses décoratives 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION POT DE FLEURS
Ces pots à fleurs Decolight avec système à Led à changement de couleur  
par télécommande en fait un objet à disposer partout où vous le souhaitez.

Puissance 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP 65

Référence	 DECO POT 40	 DECO POT 50
Dimensions	 38 x 38 x 40cm	 33,5 x 33,5 x 50cm

Référence	 DECO POT 80	 DECO POT 95
Dimensions	 43 x 87cm	 43 x 87cm
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DECO POT
Pot de fleurs décoratif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION ELLIPSE
Cette ellipse Decolight avec système à Led à changement de couleur  
par télécommande en fait un objet à disposer partout.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 68

Référence	 DECO ELLISPE 35
Diamètre	 Ø35 cm

DESCRIPTION FLAMME
Ce Decolight avec système à Led à changement de couleur par télécommande  
en fait un objet à disposer partout.

Puissance	 3W
Autonomie	 10 heures lorsque la batterie est entièrement chargée
IP	 65

Référence	 DECO FLAMME 20
Diamètre	 18 x 18 x 22 cm
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DECO ELLIPSE 35 - DECO FLAMME 20
Éllipse et Flamme décoratives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION
Robinet magique LED, cet embout s’adaptera à la quasi totalité des robinets 
classiques...
Il fonctionne sans batterie mais grâce à la pression hydraulique, la lumière s’allumera 
dès que l’eau coulera.
De plus l’embout est équipé d’un capteur qui détectera la température de l’eau.

FONCTIONNEMENT
Fonctionne sans batterie.
Les LED s’allument à la pression de l’eau dans le robinet.
La couleur de la lumière dépend de la température de l’eau :
• Bleu pour T° < 29°C
• Vert pour 30°C < T° < 38°C
• Rouge pour T° > 38°C
Système d’économie d’eau intégré.
Plusieurs modèles disponibles

Références	 ROBINET RVB INOX	 ROBINET RVB ABS
	 Grand modèle en INOX	 Petit modèle en ABS
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ROBINET RVB INOX - ROBINET RVB ABS
Robinet RVB INOX et Robinet RVB ABS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME DECOLIGHT

DESCRIPTION
Douche magique LED, ce pommeau de douche s’adaptera à la quasi totalité des 
douches classiques...
Il fonctionne sans batterie mais grâce à la pression hydraulique, la lumière s’allumera 
dès que l’eau coulera.
De plus l’embout est équipé d’un capteur qui détectera la température de l’eau.

LE FONCTIONNEMENT EST IDENTIQUE AUX ROBINETS.

Référence	 DOUCHE RVB

DOUCHE RVB
Douche magique LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME ALIM & CARTES

338

ALIMENTATIONS ET CARTES DE COMMANDES

Contrôle, pilotage et animation de vos éclairages LED. 



339

GAMME    CARTES DE 
	       PILOTAGE
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EASYCONTROL  
RVB+
p.341

EASYCONTROL 
CHASING

p.346

 EASYCONTROL 
SMARTCOLOR

p.342

EASY BOOSTER 
MONO+

p.343

EASYCONTROL 
MONO+

p.340

EASY BOOSTER 
RVB+
p.344

DMX-512-RGB

p.349

CARTE 0/10V

p.352

EDIMMER 
1 - 2 - 3 

p.351

DMX 25A

p.353

BOOSTER DMX 
12/24V - DMX/DALI

p.347

INTERFACE
DALI/PWM

p.348

DMX 18A

p.354

PUPITRE DMX 
XFADE 6

p.355

BOOSTER RGB 
12/24V

p.358

TO BE 
TOUCHED 

p.360

CARLA

p.359

BOITIER RVE
A-100
p.362

RECEPTEUR 
RADIO YOKIS

p.370

SLESA U9 SUNLITE 
EASYPRO

p.356

STICK KE1
STICK GU2

p.357

BOITIER DC 
12/24V RVE

p.363

ÉMMETEUR 
SANS FIL YOKIS

p.371

RVLED 
RVLED5M

p.364

VARIATEUR 
LEGRAND

p.372

BOÎTIER CELIANE 
230V 2 fils

p.373

TELECOM 
HF1 - HF2 - HF3

p.367

X CONTROL 1

p.369

VARIATEUR 
MURAL

p.368

PLATINE 792

p.365

POTAR LINEAIR
POTAR ROTATIF

p.366
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Dimensions extérieures			   50 x 10 x 5mm
Poids			   15g
Tension d’alimentation			   12VDC (10A) ou 24 VDC (5A)
IP			   44
Garantie			   1 an

Références                 			   EASY CONTROL MONO +
Puissance               			   6A max

Permet le pilotage de Ruban Mono couleur  ou de graduer les différents 
modules LED en 12 ou 24V DC dans un espace très réduit.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Carte de pilotage MONOCOULEUR à 
télécommande RF.
• 24 niveaux de graduation.
• 8 touches de luminosité pré-  
enregistré de 100% à 10%.
• Tension de fonctionnement de 
5-24VDC.
• Télécommande de RF haute portée.
• Design ultra miniaturisé.
• Mémorisation de programmes.

1 - Bouton Marche/Arrêt 
2/4 -  Fonction gradation de lumière permettant 
d’ajuster la luminosité 64 niveaux d’intensité 
lumineuse 
3 - Choix direct de 7 niveaux de lumière

APPLICATION
Permet le pilotage de Ruban Mono 
couleur ou de gradué les différents 
modules LED en 12 ou 24v DC dans 
un espace très réduit.  
Puissance max 10A pour mono plus 
ou utilise les booster de ligne mono 
couleur ref-EASYBOOSTERMONO.

1
2

3

4

EASY CONTROL MONO+
Carte de pilotage Monocouleur  à télécommande RF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dimensions extérieures			   50 x 10 x 5mm
Poids			   15g
Tension d’alimentation			   5 à 24 VDC
Puissance			   10,5A soit 250W max sur 3voies de 
			   3x3,5A max.
IP			   63 (option IP 68 possible) 
Garantie			   1 an

Permet le pilotage de Ruban Multi couleur soit RVB ou de gradué les différents 
modules LED en RVB en 12 ou 24v DC dans un espace très réduit moins de 4 cm 
sur 0,5 cm en IP63 ou option en IP68.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Carte de pilotage RVB à 
télécommande RF.
• 43 modes dynamiques.
• 30 couleurs fixe par sélection direct.
• Vitesse des programmes réglagle.
• Fonction de gradation de la 
luminosité.
• Programmes Doux et Lisses.
• Mode démo dynamique.
• Télécommande de RF haute portée.
• Design ultra miniaturisé.
• Mémorisation de programmes.

APPLICATION
Permet le pilotage de Ruban multi 
couleur ou  RVB et de gradué les  
différents modules LED en 12 ou  
24v DC dans un espace très réduit. 
Avec une télécommande HF longue 
portée puissance max 10,5A soit 
250W max sur trois voies de 3 x 3,5A 
max ou utilise les booster de ligne  
RVB couleur ref-EASYBOOSTERRVB.
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EASY CONTROL RVB+
Carte de pilotage RVB  à télécommande RF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dimensions extérieures			   50 x 10 x 5mm
Poids			   15g
Tension d’alimentation			   5 à 24 VDC
Puissance			   10,5A soit 250W max sur trois vois voies de 
			   3 x 3,5A max 
IP			   63 (option IP 68 disponible) 
Garantie			   1 an

Références                 EASY CONTROL SMART		  EASY CONTROLSMART IP68

Contrôle de l’éclairage avec son Smartphone. 
Permet le pilotage de Ruban Multicouleur soit RVB ou de graduer les diff érents 
modules LED en RVB en 12 ou 24VDC dans un espace très réduit : moins de 4 
cm sur 0,5 cm. 

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Carte de pilotage RVB à 
télécommande RF.
• 42 modes dynamiques.
• 20 couleurs fixe par sélection direct.
• Vitesse des programmes réglagle.
• Pilotable avec un Smartphone.
• Mode démo dynamique.
• Mémorisation de programmes.

APPLICATION
Permet avec son Smartphone de 
piloter du Ruban multicouleur ou  
RVB et de graduer les différents 
modules LED en 12 ou 24VDC dans 
un espace très réduit. 
Puissance max 10,5A soit 250W max 
sur trois voies de 3 x 3,5A max 
ou utilise les booster de ligne  
RVB couleur ref-EASYBOOSTERRVB.
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EASYCONTROL SMARTCOLOR 
Carte de pilotage RVB pour Smartphone
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Références                 EASY BOOSTER MONO 		  EASY BOOSTER MONO +
Puissance                   3A 				    6A 
Dimensions               87x21x8,5mm				    33x12x5mm
Poids                           19g				    7,4g
Tension d’alimentation		             5 à 24 VDC
Température de fonctionnement		             -30°C ~ 80°C
IP		             63 ( option IP68 disponible )
Garantie		             1 an

DESCRIPTION
Booster / Amplificateur de signal 
MONOCOULEUR.

APPLICATION
L’amplificateur permet de relayer et 
amplifier les informations transmises 
par la carte EASY CONTROL et de 
piloter plusieurs longueurs de bandes 
LED flexibles. 

L’amplificateur EASY BOOSTER MONO et MONO+ permet de reproduire le 
signal pour le réamplifier et l’injecter sur une nouvelle section. Sa petite taille 
offre une mise en oeuvre rapide et s’intégre facilement dans des espaces très 
réduits.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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EASY BOOSTER MONO+
Booster de signal Mono simple et Mono +
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Références                EASY BOOSTER RVB 		  EASY BOOSTER RVB +
Puissance                  3x2A 				    3x3,5A 
Dimensions              87x21x8,5mm				    33x12x5mm
Poids                           22g				    4,8g
Tension d’alimentation		             5 à 24 VDC
Température de fonctionnement		             -30°C ~80°C
IP		             63 ( option IP68 disponible )
Garantie		             1 an

DESCRIPTION
Booster / Amplificateur de signal RVB.

APPLICATION
Permet de relayer et amplifier les 
informations transmises par la carte 
EASY CONTROL et de piloter plusieurs 
longueurs de bandes LED flexibles. 

L’amplificateur EASY BOOSTER RVB et RVB+ permettent de reproduire le signal 
RGB pour le réamplifier et l’injecter sur une nouvelle section.  Sa petite taille 
offre une mise en oeuvre rapide et s’intégre facilement dans des espaces très 
réduits.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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EASY BOOTER RVB+
Booster de signal RVB 
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Avant 

Après

Boulangerie Henri IV
Agencement by Pep’s Création
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Dimensions extérieures			   50 x 10 x 5mm
Poids			   15g
Tension d’alimentation			   12 VDC
Puissance			    800 Pixels, soit 50m
IP			   63 (option IP 68 disponible) 
Garantie			   1 an

Alimentation par Jack 12VDC. La carte peut contrôler jusqu’à 50 m de 
RUBILIGHT CHASING. Une alimentation 12VDC est à prévoir tous les 10 m 
de RUBILIGHT CHASING. En cas d’interférence ou de non fonctionnement 
de la télécommande, il est conseillé de rapprocher la carte au plus près du 
RUBILIGHT CHASING.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Carte de pilotage RVB à 
télécommande RF.
• 99 modes dynamiques
• 29 couleurs fixe par sélection direct.
• Fonction de gradation de la 
luminosité .
• Programmes doux et lisses.
• Télécommande RF Haute portée
• Vitesse des programmes réglagle.
• Pilotable avec un Smartphone.
• Mode démo dynamique.
• Mémorisation de programmes.
• Longueur à piloter réglable

APPLICATION
Permet avec son Smartphone de 
piloter du Ruban multicouleur ou  
RVB et de graduer les différents 
modules LED en 12 V dans un espace 
très réduit avec une télécommande 
HF longue portée. 
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EASYCONTROLCHASING
Carte de pilotage RVB pour RUBILIGHT CHASING
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Référence 			   BOOSTER DMX
Alimentation			   Via transfo 12/24VDC externe sur bornier
Consommation			   Maxi 6.5A
Power In			   2 points sur bornier + 12/24VDC, GND
Power Out			   2 points sur bornier R, G, V +
DMX In			   3 points sur 1 borrnier Data+, Data-, GND
DMW Out			   3 points sur 2 borniers Data+, Data-, GND
Dimensions			   90 x 40 x 20mm
Température d’utilisation			   -20°C - + 50°C
Contrôle			   Via signal DMX

Référence			   Interface Dali/DMX - DMX/DALI
Adressage			   64 canaux DMX et DALI
Alimentation			   12-24VDC 200mA externe, non fournie
Connections			   DMX in/out sur bornier 3 points 
			   (Data+, Data-, GND)
Connections			   Dali sur bornier 4 points
Température de fonctionnement			   -20°C - + 50°C
Contrôle			   DALI / DMX
Ip			   20

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Amplificateur/booster et isolateur 
DMX 2 sorties. Sorties amplifiées avec 
isolation optoélectronique, protégées 
contre les surtensions. Entrée/sortie 
DMX 512 sur bornier. Le DDC-1 est un 
convertisseur DMX / DALI, DALI / DMX 
permettant une intégration dans les 
systèmes domotiques existants et 
utilisant ce protocole.  

APPLICATION
- Booster DMX permet de booster le 
signal DMX sur des longues distance 
+ de 100 m protégant ainsi celui-ci.

- Interface DMX/DALI-DALI/DMX 
permettant une intégration dans les 
systèmes domotiques existants et 
utilisant ce protocole.
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BOOSTER DMX - INTERFACE DMX/DALI
Amplificateur DMX
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Dimensions extérieures			   165 x 46 x 23mm
Adressage			   4 canaux DALI
Tension d’alimentation			   90~305VAC ; 127~431VDC
Puissance			   0.5W
Gradation			   1~100%
Température de fonctionnement			   -30°~ +60°C
Class 			   II
Garantie			   3 ans

Une interface DALI/PWM pour 4 alimentations en 1-10V.  

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Interface DALI EN PWM avec 4 sorties 
DALI adressable. 

APPLICATION
L’interface DALI /PWM permet de 
dimmer de la LED avec soit un 
protocole DALI soit un bouton 
poussoir. 
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INTERFACE DALI /PWM
Interface DALI en PWM  4 canaux
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Dimensions extérieures			   175 x 22 x 40mm
Poids			   215g
Tension d’alimentation			   12 ou 24VDC
IP			   20 
Garantie			   1 an

Permet le pilotage de Ruban ou autre en RGB ou de graduer les différents 
modules LED en 12 ou 24v DC

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Carte de pilotage DMX 3 voies RVB.
• Charge maximale possible de 15A 
soit 360W par contrôleur avec une 
alimentation 24V.
• Charge maximale possible de 15A 
soit 180W par contrôleur avec une 
alimentation 12V.
• Alimentation externe 12V/24VDC 
(en suppl).
• Contrôle DMX.
• Affection DMX via dipswitch.
• Livré avec câble RJ45 de 2 mètres.

APPLICATION
Pilotage et animation de LED RGB en 
commande DMX. 
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DMX 512 RGB 
Carte 3 voies DMX 512 RGB
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VIP ROOM 
Paris
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Référence	 EDIMMER 1 	 EDIMMER 3 	 EDIMMER 4
Dimensions extérieures	 90 x 40 x 20mm	 115 x 57 x 25mm	 115 x 57 x 25mm
Poids	 150g		  110g		  110g
Canaux	 1			   3		  4
Température d’utilisation	 -20°C - +50°C	 0°C - +40°C	 0°C - +40°C
Tension d’alimentation				    12 ou 24VDC			 
IP				    20 
Garantie				    1 an

Edimmer 1 permet de piloter en manuel, 0-10V ou DMX la LED monocouleur, 
alimentation 12/24VDC.
Edimmer 3 permet de piloter en manuel ou DMX la LED RGB, alimentation 
12/24VDC.
Edimmer 4 permet de piloter en manuel ou DMX la LED RGB + Blanc, 
alimentation 12/24VDC.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Edimmer-1 : Interface Universelle de 
contrôle LED Monocouleur. 
DMX ou 0.10V. 
Alimentation 12/24VDC.

Edimmer-3 : Interface Universelle de 
contrôle LED RGB.
Alimentation 12/24VDC.

Edimmer-4 : Interface Universelle de 
contrôle LED RGB + Blanc.
Alimentation 12/24VDC.

APPLICATION
Edimmer 1 - 3 et 4 permettent le 
pilotage et l’animation de LEDs de 
puissance RGB ou Monocouleur 
en alimentation de courant, en 
commande DMX ou manuel. 
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EDIMMER 
Cartes Edimmer 1 DMX ou  0.10V - 3 et 4 voie DMX
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Dimensions extérieures			   127 x 55 x 33 mm 
Poids			   110g
Puissance			   3 x 6A
Tension d’alimentation			   12 ou 24VDC
Température d’utilisation			   0°C - +40°C
IP			   20
Garantie			   1 an
	

DESCRIPTION
Carte de commande 12/24v en 0-10v 
puissance max de 25A.
Sortie sur Bornier. 

APPLICATION
Carte  de pilotage DMX 3 Voies 
permet le pilotage et l’animation de 
LEDs 12 ou 24V RVB en commande 
DMX ou manuel, selon les scénarios 
prédéfinis d’usine (voir descriptif ci-
contre).

Carte  de pilotage DMX RVB permet de piloter en manuel ou en DMX la LED 
RVB en alimentation 12/24VDC. Connexions Bornier.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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CARTE 0/10V 25A
Carte de commande 12/24V en 0-10V
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Dimensions extérieures 			   90 x 40 x 20 mm 
Poids 			   150 g
Tension d’alimentation 			   12 ou 24VDC  
Puissance 			   25A max
Temp. d’utilisation 			   0°C - +40°C
IP 			   20
Garantie 			   1 an
	

DESCRIPTION
Carte  de pilotage DMX 1 Voie - 25A 
Raccordement sur Bornier Switch 
d’adressage DMX

APPLICATION
Carte  de pilotage DMX 1 Voie permet 
le pilotage et l’animation de LEDs 12 
ou 24V mono couleur en commande 
DMX ou manuel, selon les scénarios 
prédéfinis d’usine (voir descriptif ci-
contre)

Carte  de pilotage DMX 1 Voie permet de piloter en manuel ou en DMX la LED 
mono-couleur en alimentation 12/24VDC. Connexions Bornier.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

CARTE DMX 25A
Carte de pilotage DMX 1 Voie
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Dimensions extérieures			   105x 57 x 25mm
Poids			   110g
Puissance			   3 x 4A
Tension d’alimentation			   12  - 24VDC
Température d’utilisation			   0°C - +40°C
IP			   20
Garantie			   1 an

DESCRIPTION
Carte  de pilotage DMX 3 Voies - RVB.
Raccordement sur Bornier 
d’adressage DMX.

APPLICATION
Carte  de pilotage DMX 3 Voies 
permet le pilotage et l’animation de 
LEDs 12 ou 24V RVB en commande 
DMX ou manuel, selon les scénarios 
prédéfinis d’usine (voir descriptif ci-
contre).

Carte  de pilotage DMX RVB permet de piloter en manuel ou en DMX la LED 
RVB en alimentation 12/24VDC. Connexions Bornier.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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CARTE DMX RVB
Carte de pilotage DMX 3 voies RVB
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Dimensions extérieures			   85 x 85 x 15,5mm
Poids			   200g
Matériel			   Façade en polycarbonate noire
Tension d’alimentation			   12 ou 24VDC
IP			   44 
Garantie			   1 an

- Interconnectable
- Fonctionnalités puissantes
- Contrôleur DMX-512 à 6 canaux
- Fonction contrôle à distance grâce à la télécommande infrarouge incluse.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Pupitre de contrôle DMX 512 6 
canaux. 
• Contrôleur format DMX.
• 6 canaux DMX avec master Fader.
• 6 scènes de 100 pas programmables 
et enregistrables.
• Appel des scènes par boitier mural 
ou via panneaux de controle. 
• Calibration RGB manuelle sur 
télécommande. 
• Cellule IR sur façade panneau mural 
de commande. 

APPLICATION
Permet le pilotage et l’animation 
de modules LED RGB en DMX 
directement. 
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PUPITRE DMX XFACE 6
Pupitre de contrôle DMX 512  6 canaux + master fader
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IP			   20 
Garantie			   1 an

Accessoire			   SUNLITE ALIM 9V
 			   Alimentation ac/dc 9V connect mini USB

Les boîters de commande SUNLITE permettent de gérer 250 programmes sur 
512 adresses différentes.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
SUNLITE EASY PRO
Pilotage avec PC ou en Autonome 
• U8 version 512 canaux 99 scènes 
horloge/calendrier 8 ports.

SUNLITE SLESA
• U9 version 256 canaux 8 ports.

Contenu des Kits SUNLITE DMX : 

Interface kit SUNLITE DMX
• CD rom.
• Câble usb.
• Alimentation 230V.
• Poids : 0,2kg

APPLICATION
Gestion de l’éclairage par ordinateur 
et protocole DMX 512. 
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SLESA U9 - SUNLITE EASY PRO
Boîtier de commande EASTY PRO
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IP			   20 
Garantie			   1 an

La famille des Sunlite Touch intelligent control Keyboard appellés plus 
simplement STICK invite à modifier l’ambiance lumineuse avec un confort 
extrême grâce à ses touches sensitives.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
STICK KE1 
• Une face avant en verre tactile.
• Pupitre de commande DMX 512 sur 
40 scènes avec multi-adresse.
• Scènes scénario possible sur 128 pas.

STICK GU2
• Une face avant en verre tactile.
• Pupitre de commande DMX 512 sur 8 
scènes adresse unique.

Contenu des Kits : 

Interface Stick KE1
• Carte SD.
• CD rom.
• Câble usb.
• Alimentation.
• Couleur de l’interface Noir ou Blanc.
• Dimensions 170 x 130 x 11,5mm
• Poids : 0,2kg

Contenu des Kits : 

Interface Stick GU2
• Carte SD.
• CD rom.
• Câble usb.
• Alimentation.
• Couleur de l’interface Noir ou Blanc.
• Dimensions 86 x 86 x 11mm
• Poids : 0,165kg

APPLICATION
Permet le pilotage et l’animation 
de modules LED RGB en DMX 
directement. 
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STICK KE1 - STICK GU2 
Pupitre de control DMX 512
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

357

AVANTAGES



Dimensions extérieures			   130 x 70 x 30mm
Sortie/Entrée			   Sur câble + connecteur IP65
Poids			   168g
Tension d’alimentation			   12 ou 24V DC / 180W-12V et 360-24V
IP			   65
Garantie			   1 an
	

DESCRIPTION
Carte amplificateur/booster pour 
carte RGB en 180W-12V et 360W-24V.

APPLICATION
Permet d’amplifier le signal PWM du 
pilotage et animation de LED RGB sur 
des longues distances.

Le BOOSTER RGB permet de booster / ampifier le signal PWM de Ruban LED 
ou autres en RGB ou les différents modules LED en 12 ou 24V DC.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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BOOSTER RGB 12/24V
Modules Booster-Amplificateur de Signal   12/24V PWM
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Dimensions extérieures			   86 x 86mm
Épaisseur			   36mm
Fixation			   Par étrier
Température d’utilisation			   -20°C -+ 60°C

Références                      CARLA MONO		  CARLA BICOLOR		  CARLA RVB
Courant de charge       3x4A - max 12A		  2x4A - max 8A		  3x4A - max 12A
Tension d’entrée           12 - 24VDC			   12 - 24VDC		  12 - 24VDC
Puissance de sortie      144W/288W			   96W/192W		  144W/288W
Plage Gradation            5% - 100%			   Oui			   Oui
Niveau de gris                4096			   4096 x 4096	  	 4096x4096x4096

DESCRIPTION
Gestion de l’éclairage par protocole 
PMW. Panneau tactile mural. 

APPLICATION
Installé dans plafond lumineux, 
corniche, mobilier.

Design agréable et moderne pour piloter tactillement un ruban LED Mono 
couleur, Bicolore et RVB.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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CARLA
Panneau tactile mural de control LED
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Dimensions extérieures			   90 x 90mm		
Épaisseur			   19mm
Fixation			   Par étrier
IP			   20 
Garantie			   1 an

Référence                                    TO BE TOUCHED BC / BF		  TO BE TOUCHED RVB
Température                              Blanc Chaud - Blanc Froid		  RVB 
de couleur

Permet de piloter avec un seul bouton le mélange des couleurs Blanc Chaud et 
Blanc Froid ou RGB avec une unité de pilotage par protocole DMX.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
TO BE TOUCHED BLC/F
Variateur Blanc Froid / Blanc Chaud
DMX philips.

TO BE TOUCHED RGB
Variateur mural RGB DMX philips.

APPLICATION
Gestion de l’éclairage par protocole 
DMX avec un seul point de 
commande sensitive.
Sortie sur RJ 45 max 100m en DMX 
comprenant son alimentation avec 
aussi 2 connections RJ45.
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TO BE TOUCHED 
Boîtier de commande par protocole DMX
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Dimensions 			   L 90 x H 90 x P 56mm
Poids			   0,40kg
Alimentation			   230 Vca / 50-60Hz
Pilotage ballasts 0-1/10Vcc			   En source, avec sortie de courant : 0 à 50mA
			   ou en absorption de courant 0 à 100mA
Sortie relais (alim, ballasts) 			   Contact sec 6A max. sous 230Vca
CEM-DBT			   Suivant les normes : EN55103-1, 55103-2, 60065
Température 			   0°C à + 40°C
Humidité			   0% à 90%
IP			   20

DESCRIPTION
• Réglage du seuil bas (ballast level), 
afi n d’éviter une plage morte aux bas 
niveaux dans la zone d’instabilité des 
sources fluorescentes. 
• Relais 6A intégré, permettant la mise 
sous ou hors tension des ballasts. Le 
seuil de déclenchement du relais est 
réglable (K level).

• Adaptation à toute marque de ballast électronique graduable 0/10 Vcc ou 1/10 Vcc 
(nous consulter). 
• Optimisation instantanée de l’éclairage, sous contrôle visuel, en fonction des 
réglages sélectionnés.
• Sélection du mode de fonctionnement sur un sélecteur S1.
• Commande à distance par : potentiomètre (3 fils), rhéostat (2 fils), tension 
extérieure 0/+10 Vcc fournie par des platines RVE, centrales de gestion d’éclairage, 
automates, bouton-poussoir.
• Fonction antipanique intégrée.

APPLICATION
Le DC 12/24v est spécialement conçu 
pour piloter des alimentations et les 
lampes fluorescentes à ballast séparé, 
l’A100 est un produit modulaire, 
à gestion entièrement digitale, 
permettant la variation de 1 à 100 (*) 
ballasts à fil pilote 0 -1/10 Vcc.

Particulièrement adapté à l’éclairage des salles de conférences, bureaux, 
espaces polyvalents, hôtels. Le A100 vous permet de piloter vos luminaires 
LED par l’intermédiaire d’une alimentation en 0.10V. 

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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A 100
Boîtier A-100 RVE 
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Dimensions			   L 90 x H 90 x P 56mm
Poids 			   0,38kg
Puissance			   En 12V : 150W - En 24V : 300W
Intensité			   12,5A
Tension d’alimentation			   12 à 24VDC (plage max. 10 à 30Vdc)
Fréquence			   250Hz
Normes			   Conforme aux normes EN55014 et EN61547
Rendement			   97%
Refroidissement			   Convection naturelle
Température 			   0°C à + 40°C
Humidité			   0% à 90%
IP			   20, IK03

DESCRIPTION
Variateur modulaire compatible avec 
sources incandescence, halogènes et 
LEDs.Tout type de commandes :  
- tout type de boutons poussoirs 
- potentiomètres 
- tension 0/10Vcc 
- télécommande HF équipé des 
fonctions : 
maître/esclave; préavis d’extinction; 
sleep antipanic robuste, fiable 
polyvalent, de grande qualité, facile à 
installer par clipsage sur rail DIN.

APPLICATION
Le DC12-24 est le seul variateur basse 
tension du marché spécialement 
conçu pour la variation en toute 
sécurité de sources à incandescence, 
halogènes et LEDs. Son alimentation 
en 12 ou 24V en fait un produit 
parfaitement adapté aux circuits 
alimentés par batteries (utilisation sur 
véhicules, bateaux...) et vous permet 
de faire varier tout types de LEDs à 
partir d’un bouton poussoir standard.

Variateur numérique à commande totalement isolée de l’alimentation. 
Dissipateur de chaleur surdimensionné. 
Fonctionnement : tension continue hachée, modulée en largeur d’impulsion 
(PWM). Protection électronique contre les inversions de polarité, les sous-
alimentation, les surtensions, les courts-circuits en sortie et les surcharges 
(limitation du courant de sortie et disjonction avec réarmement automatique 
en cas de surchauffe).

GAMME ALIMENTATIONS & 
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DC 12/24V 
Boîtier RVE pour graduation 12 ou 24VDC
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Référence                                   RVLED					     RVLED5M
Puissance                                    500W					     250W
Dimensions                                L 144 x H 102 x P 56mm		  L 90 x H 90 x P 55mm
Poids                                             0,62kg					     0,50kg 
Modules                                      8					     5
Alimentation			   230VAC, 50Hz
Normes			   Conforme aux normes EN55014 et EN61547
Rendement			   97,5%
Refroidissement			   Convection naturelle
Température 			   0°C à + 40°C
Humidité			   0% à 90%
IP			   20

DESCRIPTION
Variateur numérique à commande 
totalement isolée du réseau 
(isolement 2500 V). 
Tous types de commandes : 
- tous types de boutons poussoirs 
- potentiomètres - tension 0/10Vcc 
- télécommande HF (option) 
Autres fonctions : 
- maître/esclave - préavis d’extinction 
- sleep - antipanic.

APPLICATION
Particulièrement adapté à l’éclairage 
des salles de conférence, bureaux, 
espaces polyvalents, hôtels,…

Dispositif de refroidissement surdimensionné. Fonctionnement :  “découpage 
début et fin de phase” sélectionnable. Protection électronique contre les 
surcharges, les court-circuits, les charges inadaptées, les sous-tensions et les 
surtensions. Robuste, fiable, polyvalent, de grande qualité, facile à installer 
par clipsage sur rail DIN.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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RV LED
Boîtier RV LED  RVE
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Poids			   0,700kg				  
Alimentation			   230 VCA, 50/60 Hz	
Normes			   Conforme aux normes EN 55103
Température 			   + 0°C - +40°C
Humidité			   0% à 90%

DESCRIPTION
La platine 792 est une commande 
analogique 0/+10 Vcc pouvant piloter 
en parallèle de 1 à 15 gradateurs ou 
pilotes RVE.

APPLICATION
La platine 792 est particulièrement 
adaptée à la commande de l’éclairage 
des salles de projection cinéma ou 
vidéo.

Très grande facilité d’utilisation. Possibilité d’intégration dans une armoire 
éléctrique. Commande par boutons-poussoirs ou par détecteurs placés sur la 
bande du film.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

RACCORDEMENTS
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PLATINE 792
Boîtier RVE pour commande de Salle de cinéma
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Références			   POTAR LINEAIR
Contenu			   Livré avec vis, contre-plaque portant l’index 	
			   de niveau et un curseur noir.		
Poids			   33g	

Références			   POTAR ROTATIF
Contenu			   Livré avec vis, contre-plaque portant l’index 	
			   de niveau et un curseur noir.		
Poids			   30g		

DESCRIPTION
POTAR LINEAIR
Potentiometre de 10k lineaire pour 
graduation des boitier RVE. 

DESCRIPTION
POTAR ROTATIF
Potentiometre de 10k rotatif+ bouton  
pour graduation des boitier RVE

APPLICATION
Fixation sur un pupitre.
Livré avec vis, une contre-plaque 
portant l’index de niveau, un curseur 
noir.
Pour une variation des sources 
lumineuses depuis plusieurs points, 
utiliser des inverseurs agissant sur les 
curseurs des potentiomètres.

APPLICATION
Fixation facile sur la plaque 
d’obturation de tout type 
d’appareillage ou en façade
d’une armoire.

Afin de vous assurer une parfaite compatibité avec nos variateurs, deux 
modèles de potentiomètres sont disponibles qui permettent :
- La commande de plusieurs gradateurs câblés en parallèle
- La variation à partir d’un seul point de commande

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

C
ré

at
eu

r 
de

 lu
m

iè
re

  I
  w

w
w

.o
no

ff
lig

ht
in

g.
fr

POTAR
Potentiomètre pour graduation boîtiers RVE
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Référence			   TELECOM HF1 - HF2 - HF3
Kit			   1 récépteur principal
			   1 antenne	
			   1 télécommande			 
			 

DESCRIPTION
TELECOM HF1
Télécommande pour Boîtier RVE sur 1 
récépteur.

TELECOM HF2
Télécommande pour Boîtier RVE sur 2 
récépteurs.

TELECOM HF3
Télécommande pour Boîtier RVE sur 3 
récépteurs.

APPLICATION
Le système vous permet de 
commander la gamme des produits 
RVE modulaires. Il est constitué de :
- Une micro télécommande (TC) 
design, avec une touche (HF1) ou 
quatre touches (HF4), fonctionnant en 
toute sécurité.
- Un support mural qui permet de 
stocker la télécommande ou de 
s’en servir comme d’un interrupteur 
installé.
- Un récepteur principal (RP) modulaire 
qui reçoit l’ordre de la télécommande 
et gère le matériel installé.
- Un ou plusieurs récepteurs auxiliaires 
(RA), permettant d’accroître le nombre 
de produits RVE à piloter.
Les récepteurs sont modulaires 
et s’installent dans votre tableau 
électrique.
- Une antenne externe (A) reliée 
directement au récepteur principal, 
pour une portée utile confortable.

Permet d’ajouter de la flexibilité à votre éclairage en le gérant à distance par 
télécommande HF sans fil.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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TELECOM HF1 - HF2 - HF3
Télécommande pour boîtier RVE
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Dimensions extérieures			   88 x 88mm
Hauteur			   41mm
Encastrement			   86 x 86 x 33mm
Tension d’alimentation			   12 ou 24 VDC
Charge maximum			   8A sur une voie (96W en 12V ou 192W en 24V)
Température de fonctionnement			   -20°C -+ 60°C
IP			   20

DESCRIPTION
Variateur pour luminaires à LED à tension constante.

1. Dès la récéption de votre variateur, vérifier qu’il n’ait pas subi de dommage lors du 
transport. Ne jamais installer un variateur endommagé.

2. Vérifier la tension de fonctionnement des luminaires qui seront connectés au 
variateur(12 ou 24 VDC) et utiliser une alimentation de capacité suffisante (environ 
20% suppérieure à la consommation totale des luminaires). 

3. Ne pas brancher des luminaires dépassant la capacité du variateur 137012 (8A).
Pour plus de capacité, utiliser le booster RGB réf: 135645 (3x4A en 24DC seulement).

4. Respecter le schéma de câblage ci-contre.

5. Pour le contrôle d’intensité, utiliser le potentiomètre (0-100%) ou la 
télécommande à IR qui doit être dirigée vers le récepteur qui se trouve au dessus du 
potentiomètre.

Le variateur mural à télécommance est l’idéal pour piloter à distance vos 
luminaires.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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MURAL
Variateur mural à télécommande
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Dimensions extérieures			   86 x 86mm		
Épaisseur			   22,5mm
Poids			   75g
Boîtier			   Polycarbonate
IP			   20 
Garantie			   1 an

Unité de pilotage par protocole DMX ou 0.10V dans des dimensions réduites 86 x 
86 x 22,5mm type celliante.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Le X-control 1 vous permet de 
remplacer un gradateur rotatif 
standard. Il peut dimmer un canal 
DMX pour un bandeau monochrome 
ou émettre un signal 0-10V afin 
de commander des alimentations 
standards. De plus un fade d’extinction 
de 1, 2, 5 et 10 secondes est réglable.

APPLICATION
Gestion de l’éclairage par protocole 
DMX ou 0-10V. 
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X CONTROL 1  
Boîtier de commande  DMX / 0.10V
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Le micromodule peut être installé dans des boites d’encastrement de profondeur 
de 40 à 50 mm et d’un diamètre standard de 65 mm. L’interrupteur ne doit pas 
forcer sur le micromodule et la profondeur de la boite doit être calculée pour 
laisser un jeu de 1 mm minimum autour du micromodule. Il peut également être 
installé dans des boites de dérivation en respectant un volume d’air minimum 
de 100 cm3 par micromodule : une boite de Long. 60 x larg. 60 x Prof. 40mm peut 
suffire pour un micromodule.

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Ces micromodules permettent 
différentes fonctions de télérupteur, 
télévariation, temporisation avec un 
ou plusieurs poussoirs.

APPLICATION
L’avantage d’être sans fil est  
un encombrement très reduit ainsi 
qu’un cablage simplifié. 
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MTV500E - MTV500ER - MTR2000ER 
Commande YOKIS  Récépteur Radio
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Une technologie renforcée. Une technologie enrichie et des chantiers plus rapides !  
Des installations simplifiées en matière de câblage, en rénovation et dans le NEUF. 
Du temps gagné et des chantiers plus rapides à réaliser.  
Des installations plus riches en terme de fonctionnalité.

GAMME ALIMENTATIONS & 
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TL2C
Télécommande 2 touches.  
Les BP de gauche ou de droite peuvent 
commander chacun jusqu’à 4 récepteurs. 
La Led indique si l’ordre a été correctement 
transmis. Permet d’utiliser toutes les 
fonctions des micromodules Yokis. 

TLM2T45  
Télécommande 2 touches. C’est un double 
bouton-poussoirIdéal pour commander un 
volet roulant descente et montée 
Livrés complets avec support, plaque et 
enjoliveur 45x45. Possibilité de changer la 
plaque Yokis et clipser une plaque d’une 
autre série d’appareillage.

DESCRIPTION
Émeteurs sans FIL de la gamme YOKIS.

TLM1T45 
Télécommande 1 touche. Idéal et 
économique pour un simple allumage. 
Livrés complets avec support, plaque et 
enjoliveur 45x45. Possibilité de changer la 
plaque Yokis et clipser une plaque d’une 
autre série d’appareillage.

TLM4T45 
Télécommande 4 touches. Idéal à l’entrée 
d’une pièce ou pour mixer des commandes 
éclairage et volets roulants. 
Livrés complets avec support, plaque et 
enjoliveur 45x45. Possibilité de changer la 
plaque Yokis et clipser une plaque d’une 
autre série d’appareillage.     

APPLICATION
Installation simplifiée sans 
tirer de câble, avec une simple 
télécommande ou interupteur sans 
fil. Possibilité d’avoir jusqu’à 4 points 
de commande separés dans un vrai 
gain de place. 
Porté maximum de 50 m.   
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Gamme YOKIS
Commande sans Fil de la gamme YOKIS
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GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
VARIAT LEG 1.10V
Le Variateur LEGRAND est un bouton 
Type Celiane encastré en protocole 
1.10V
Alimentation 230V 
Enjoliveur 0650-83 + cadre 0686-31 + 
support encastré 0802-51          

Raccordement d’un point d’allumage

APPLICATION
Variateur permettant la commande 
d’appareils d’éclairage. 
Variateur à mémoire de niveau 
permettant de retrouver l’intensité 
lumineuse utilisée avant une 
extinction ou coupure secteur. 
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VARIAT LEG 1-10V
Variateur LEGRAND  Gradat Celiane
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GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

DESCRIPTION
Boîtier CELIANE de graduation 240VAC 
avec 10W de puissance mini en LED et 
100W max. 
Enjoliveur 0650-83 + cadre 0686-31 + 
support encastré 0802-51.

Raccordement d’un point d’allumage

APPLICATION
L’ écovariateur toutes charges 
s’adapte à toutes les ampoules 
variables.
La commande de gauche réalise la 
fonction : marche/arrêt.
La commande de droite gère 
l’intensité d’éclairage voulue en plus 
ou en moins.     

Il permet de piloter toutes les lampes du marché grâce à son microprocesseur et 
peut être piloté par un ou plusieurs boutons poussoirs. 
Consommation en veille la plus faible du marché  : 0.1 W. 
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CELIANE 670-83 
Boîtier de graduation  230V 2 fils
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Boulangerie Patisserie Pascal Gautier
Agencement : MOSAÏC - Créateur d’espaces
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Boulangerie Patisserie Pascal Gautier
Agencement : MOSAÏC - Créateur d’espaces COZIN
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GAMME ALIM & CARTES
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GAMME  TRANSFOS &             	
                     ALIMENTATIONS
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p.380

TRANSFO 24V

p.381

ALIM 12V

p.378

ALIM 24V

p.379

DRIVER DIMMABLE
DOLIGHT

p.387

DRIVER DIMMABLE 
POWERLIGHT

p.388

ALIM FIXE

p.382

ALIM GRADABLE
DA/ 1-10V

p.385

ALIM GRADABLE
PWM
p.386

ALIM GRADABLE 
1-10V
p.384

ALIM GRADABLE 
0-10V
p.383



GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 12VDC
Courant de sortie 2,5 A
Dimensions 160 x 46 x 30 mm

Réf : ALIM 12V 30W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 5 A
Dimensions 181,5 x 62 x 35 mm

Réf : ALIM 12V 60W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 8,33 A
Dimensions 200,5 x 69,5 x 35 mm

Réf : ALIM 12V 100W

Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 22 A
Dimensions 200 x 69,5 x 35 mm

Réf : ALIM 12V 320W ou 320W 0/10V

Attention puissance réelle de 264W
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Alim 12V 
Alimentations de tension en 12V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

378



GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 24VDC
Courant de sortie 1,25 A
Dimensions 160 x 46 x 30mm

Réf : ALIM 24V 30W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie 2,5 A
Dimensions 151,5 x 62 x 35mm

Réf : ALIM 24V 60W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie 4,00 A
Dimensions 200,5 x 69,5 x 35mm

Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe l

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie 6,30 A
Dimensions 228 x 68 x 38,8mm

Réf : ALIM 24V 100W

Réf : ALIM 24V 150W

Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe I

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie 10,00 A
Dimensions 251 x 68 x 38,8mm

Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe I

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 24V DC
Courant de sortie 13,34 A
Dimensions 252 x 90 x 43,8mm

Réf : ALIM 24V 240W

Réf : ALIM 24V 320W ou 320W 0/10V

Pilotage	                               0-10V
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ALIM 24V 
Alimentations de tension 24V
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GAMME ALIMENTATIONS & 
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Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 12VDC
Courant de sortie 0,80 A
Dimensions  85 x 44 x 25mm

Réf : TRANSFO 12V 10W
Sortie sur bornier pour lampe G5.3.

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie  1,0 A
Dimensions 90 x 40 x 29mm

Réf : TRANSFO 12V 12W
Sortie sur fil pour lampe G5.3.

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 1,25 A
Dimensions 90 x 40 x 29mm

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 0,5 A
Dimensions 84 x 57 x 30mm

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 3,00 A
Dimensions 84 x 57 x 30mm

Réf : TRANSFO 12V 16W
Sortie sur fil pour lampe AR111.

Réf : TRANSFO 12V 24W
Sortie sur prise

Réf : TRANSFO 12V 35W
Sortie sur fil pour lampe AR111
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TRANSFO 12V 
Transfo 12V pour lampes LED
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Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 24VDC
Courant de sortie 0,80 A
Dimensions  85 x 44 x 25mm

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 24VDC
Courant de sortie 0,80 A
Dimensions  85 x 44 x 25mm

Réf : TRANSFO 24V 12W
Sortie sur fil.

Réf : TRANSFO 24V 48W
Sortie sur prise.
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TRANSFO 24V
Transfo 24V pour lampes LED
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GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 9-48VDC
Courant de sortie 350mA
Dimensions 140 x 30 x 22mm

Réf : ALIM FIXE 350MA 9-48V DC

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 9-48V DC
Courant de sortie 700mA
Dimensions 148 x 40 x 30mm

Réf : ALIM FIXE 700MA 9-48V DC

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 9-48V DC
Courant de sortie 1050mA
Dimensions 162 x 42,5 x 32mm

Réf : ALIM FIXE 1050MA 9-48V DC
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ALIM FIXE 
Alimentations de courant fixes
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Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 264VAC
Tension de sortie 25 - 48VDC
Courant de sortie 0.340 A
Dimensions 148 x 40 x 32mm

Réf : ALI - 48V 0.340A
Pour DOLIGHT 9W (voir DD-DOLIGHT 6W).

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 23 - 48V DC
Courant de sortie  0.600 A
Dimensions 148 x 40 x 32mm

Réf : ALI - 48V 0.600A
Pour POWERLIGHT 25W (voir DD-POWERLIGHT 25W).

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 28 - 48V DC
Courant de sortie 0.840 A
Dimensions 162,5 x 40 x 32mm

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 90V - 264 VAC
Tension de sortie 13,2 - 24V DC
Courant de sortie 0.670 A
Dimensions 148 x 40 x 32mm

Réf : ALI - 48V 0.840A
Pour POWERLIGHT 34W (voir DD-POWERLIGHT 34W).

Réf : ALI - 24V 0.670A
Pour DOLIGHT 14W.
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ALIM GRADABLE 0.10V 
Alimentations de courant gradables en 0-10V
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Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 200~277VAC
Courant de sortie 0.35A - 1.05A
Dimensions 105 x 68 x 23mm

Réf : ALIM LCM 25 

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 180~295 VAC
Courant de sortie 0.5A - 1.4A
Dimensions 125 x 68 x 23mm

Réf : ALIM LCM 60
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ALIM GRADABLE 1-10V
Alimentations de courant gradable en 1-10V
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Tension de sortie 0-54V 0-50V 0-42V 0-36V 0-28V 0-24V

Courant de sortie 0.35A 0.5A 0.6A 0.7A 0.9A 1.05A

Tension de sortie 0-90V 0-90V 0-86V 0-67V 0-57V 0-42V

Courant de sortie 0.5A 0.6A 0.7A 0.9A 1.05A 1.4A

700mA(factor y default )

Io

350m A

500m A

900m A

1050m A

1

---- --- -

DIPS .W.

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

2

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

3

ON

ON

ON

4

ON

ON

5

ON

6

ON

ON

ON

600m A

ON

ON

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1-10V



Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 200~277VAC
Courant de sortie 0.35A - 1.05A
Dimensions 105 x 68 x 23mm

Réf : ALIM LCM 25DA

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 180~295 VAC
Courant de sortie 0.5A - 1.4A
Dimensions 125 x 68 x 23mm

Réf : ALIM LCM 60DA

GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES
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ALIM GRADABLE DA / 1-10V
Alimentations de courant gradable DALI et 1-10V 
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Tension de sortie 0-54V 0-50V 0-42V 0-36V 0-28V 0-24V

Courant de sortie 0.35A 0.5A 0.6A 0.7A 0.9A 1.05A

Tension de sortie 0-90V 0-90V 0-86V 0-67V 0-57V 0-42V

Courant de sortie 0.5A 0.6A 0.7A 0.9A 1.05A 1.4A

700mA(factor y default )

Io

350m A

500m A

900m A

1050m A

1

--- -

DIPS .W.

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

--- -

2

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

3

ON

ON

ON

4

ON

ON

5

ON

6

ON

ON

ON

600m A

ON

ON

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Les alimentations DA ont une fonction 3 en 1. Ils permettent de dimmer en 
protocole DALI, en 1-10V ou en Boutons poussoirs. 

AVANTAGES



GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 305VAC
Tension de sortie 12V
Courant de sortie 10 A
Dimensions 191 x 63 x 37,5mm

Réf : PWM - 120W 12V
Pour Ruban LED RUBILIGHT. 

Type de boitier Ballast
IP 67
Classe Classe II

Tension d’entrée 90 - 305VAC
Tension de sortie 24V
Courant de sortie 5 A
Dimensions 191 x 63 x 37,5mm

Réf : PWM - 120W 24V
Pour Ruban LED RUBILIGHT.
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ALIM GRADABLE PWM 
Alimentations de tension gradables en PWM 120W
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DESCRIPTION
Alimentations gradables en PWM 
120W disponibles en 12V ou 24V. 

APPLICATION
Permet la gradation des rubans LED 
RUBILIGHT. 

Les alimentations gradables PWM 120W permettent une gradation de qualité de 
0 à 100% quelque soit la charge sur l’alimentation.
Classé IP67, les alimentations conviennent pour une utilisation dans des 
endroits secs ou humides. 

AVANTAGES



GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Réf : DD DOLIGHT 3W
Driver Dimmable pour DOLIGHT ECO 3W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 180 - 240VAC - 50/60Hz
Tension de sortie 15 - 27V
Courant de sortie  300mA

Réf : DD DOLIGHT 6W et 9W
Driver Dimmable pour DOLIGHT ECO 6W

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 180 - 240VAC - 50/60Hz
Tension de sortie 21 - 45V 
Courant de sortie 300mA

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe Il

Tension d’entrée 180 - 240VAC - 50/60Hz
Tension de sortie 45 - 80V 
Courant de sortie 300mA

Réf : DD DOLIGHT 12W
Driver Dimmable pour DOLIGHT ECO 12W

Réf : DD DOLIGHT 18W
Driver Dimmable pour DOLIGHT ECO 18W
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Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 180 - 240VAC - 50/60Hz
Tension de sortie 9 - 12V  
Courant de sortie 300mA

Réf : DD DOLIGHT 6032
Driver Dimmable pour DOLIGHT 6032 

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 200 - 250VAC - 50/60Hz
Tension de sortie 42-70V
Courant de sortie 480mA

DD DOLIGHT 
Driver dimmable pour DOLIGHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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GAMME ALIMENTATIONS & 
CARTES DE COMMANDES

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 220V - 240 VAC
Tension de sortie 12 - 23V DC
Courant de sortie 350mA

Réf : DD POWERLIGHT 7W-2
Driver dimmable sur primaire pour POWERLIGHT 5007

Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe I

Tension d’entrée 220V - 240 VAC
Tension de sortie 24 - 42V DC
Courant de sortie  420mA

Réf : DD POWERLIGHT 15W 
Driver dimmable sur primaire pour POWERLIGHT 11015
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DD POWERLIGHT 
Driver dimmable pour POWERLIGHT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Type de boitier Métallique
IP 67
Classe Classe I

Tension d’entrée 220V - 240 VAC
Tension de sortie 18 - 42V DC
Courant de sortie 600mA

Réf : DD POWERLIGHT 25W
Driver dimmable sur primaire pour POWERLIGHT 15825

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 90V - 265 VAC
Tension de sortie 30 - 60V DC
Courant de sortie 300mA

Driver dimmable en 0-10V

Réf : DD POWERLIGHT 12W
Driver dimmable pour POWERLIGHT 8412

Type de boitier Ballast
IP 20
Classe Classe II

Tension d’entrée 200V - 250 VAC
Tension de sortie 25 - 42V DC
Courant de sortie 800mA

Réf : DD POWERLIGHT 30W 
Driver dimmable sur primaire pour POWERLIGHT 19830



CHROMATHÉRAPIE
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Flux lumineux (Lm)
Il est mesuré en lumen (lm). On mesure ainsi le flux émis par une lampe. 
Une lampe de 100 W halogène donne environ 2000 lumen, une lampe 
fluorescente de dernière génération de 100 W donnerait plus de  
8000 lumen.

Indice de Rendu des Couleurs (IRC)
L’IRC s‘exprime en %. La lumière du jour comprend 100% des ondes 
lumineuses visibles par l’oeil. Une source de lumière noire 15%, une 
bonne source chromatique plus de 90%.

Indice de Protection étanchéité (IP)
L’IP caractérise le niveau d’étanchéité des produits. Le premier chiffre 
correspond au niveau de protection contre les corps solides et le 
seconde chiffre contre les liquides.

Taux d’éblouissement (UGR)
Le taux d’éblouissement unifié est calculé à l’aide d’une formule 
précise. Le résultat, compris entre 5 et 40, évalue l’éblouissement 
d’un luminaire. Plus le taux est bas, plus l’éblouissement est discret.  

Température de couleur
Elle s’exprime en degrés Kelvin (°K). La lumière moyenne du soleil à 
midi a une température de couleur de 4880°K et le ciel couvert au 
nord correspond à 6470°K. Cette dernière est considérée comme 
équilibrée en ce qu’elle contient «à peu près la même quantité de 
toutes les couleurs visibles par l’oeil.» 

LED
Les LED, sont des diodes électroluminescentes qui émettent de la 
lumière lorsqu’elles sont parcourues par un courant électrique. Les LED 
présentent l’avantage d’être très économes. Elles offrent une durée de 
vie bien supérieure aux éclairages à incandescence.

Power Factor (PF)
Le facteur de puissance mesure l’efficacité de la production électrique. 
Il évalue la relation entre les composants de l’énergie électrique dans 
un circuit à courant alternatif. Les composants analysés par la mesure 
comprennent la puissance réelle, puissance réactive et la puissance 
apparente.
 

GLOSSAIRE

Ce logo ne signifie pas que l’emballage est recyclable, mais que le fabri-
cant à versé une contribution financière pour l’élimination de l’embal-
lage à une entreprise agréée pour le recyclage (Recylum).

Un produit marqué « CE » ( pour « conforme aux exigences » ) répond à 
certaines normes techniques et acquiert le droit de libre circulation sur 
l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques. 

Classe II, isolation double ou renforcée.

Classe III, très basse tension.

Ce pictogramme incite à un geste civique.
Ne pas jeter les déchets par terre mais dans une corbeille.

PICTOGRAMMES
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& FAQ
Les LEDs durent 100.000 heures
Une LED voit son flux lumineux décroître avec le temps sur une 
période qui ne peut excéder 100.000 heures. Généralement, on 
considère que la durée de vie d’un système à base de LED est le 
temps qu’il faut pour que le luminaire n’émette plus que 70% de 
son flux initial. Ce pourcentage est atteint en fonction du niveau 
de refroidissement de la LED. Typiquement, une LED de puissance 
a, dans ces conditions, une durée de vie de plusieurs dizaines de 
milliers d’heures.

Une LED mal intégrée, par exemple qui chauffe trop, aura une durée 
de vie faible, bien en deçà des 100.000 heures. Il suffit de quelques 
minutes à trop haute température pour détériorer une LED de 
manière irréversible. 

Les LEDs ne chauffent pas
Une LED n’émet pas d’infra rouges, en outre l’efficacité de la 
conversion électricité>lumière vaut typiquement 20 %. Il en résulte 
que 80 % de l’électricité est convertie en chaleur dite « thermique ». 
Cette chaleur est extraite à l’arrière de la LED et doit être évacuée 
hors du luminaire. On peut néanmoins affirmer que la LED possède 
une lumière froide car dépourvue d’infra rouges. 

Un luminaire à LEDs consomme très peu
La transformation de l’électricité en lumière est relativement efficace 
avec une LED, bien plus que pour les lampes incandescentes. 
Néanmoins l’efficacité des luminaires à LEDs est généralement 
inférieure ou égale à ceux équipés de lampes à décharges. Il 
convient donc de comparer les performances et de les ramener à la 
consommation. Car même si consommer moins est potentiellement 
intéressant, il faut que la quantité de lumière suive. 

Les LEDs émettent une lumière bleutée, désagréable 
Oui et non. Les LEDs produites par les fabricants ont des teintes 
qui vont du blanc chaud (typiquement 2700°K, comme une lampe à 
incandescente) au blanc très froid (9000°K bleuté) en passant par une 
couleur dite Blanc du Jour (4000-4500°K) à Blanc Froid (6000-6500°K). 
Les LEDs blanc froid sont plus efficaces du point de vue de leur 
luminance ou efficacité lumineuse que les blancs chaud. 

L’IRC est mauvais avec les luminaires à LEDs 
On trouve aujourd’hui sur le marché des LEDs offrant des IRC pouvant 
atteindre 90 à 95%. Un IRC de 60 - 65 ne doit pas être préconisé pour un 
éclairage de boutique ou d’intérieur. Mais il peut être suffisant pour un 
parking.

Les LEDs éblouissent
Oui et non. Une LED a une forte propension à éblouir. Par rapport à une 
lampe à incandescence satinée, la différence est évidente. Néanmoins, 
il ne faut pas généraliser car une LED n’éblouie pas plus qu’une lampe 
à décharge ou même une lampe halogène de petite taille. Les mesures 
d’éblouissements étant onéreuses, un essai est à conseiller avec des 
avis d’usagers. 

Un luminaire à LED coûte cher
Oui et non. Un luminaire à LED est typiquement plus cher que son 
équivalent basé autour d’une source classique. Néanmoins, il faut 
raisonner « système » et voir l’investissement sur toute la durée de 
l’exploitation. Ceci mène à calculer le coût total, appelé « total cost of 
ownership ». 
Par exemple, la consommation électrique d’une lampe dite TBT ou 
halogène 50 W représente une consommation électrique de 13€50/an 
contre 1€62/an pour son équivalent à LED (5 W).
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ON OFF Lighting est une marque du Groupe HAGUENIER
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